LIFETIME

Pour le frangais, voir la page 2. W
Para el espafiol, ver la pagina 3.

15' x 8' OUTDOOR
STORAGE SHED l‘ﬂl

Lifetime® sheds are designed to be strong and
durable. We strive to make assembly as easy as
possible without compromising quality. If you
get stuck, we have tools to help:

» Build a Foundation

Construct a level surface before you start
(see page 6 for instructions).

» Recruit Friends and Family
Assembly should take 3 people about 4-6
hours to complete.

For Customer Service in mainkand Europe:
E-mail: cs@lifetimeproducts.eu
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NEED HELP? TALK TO US! Lifetime’s assembly experts offer quick responses and great customer service.

MODEL® AND PRODUCT ID {you will need bath when contacting us)
?fnl L;!;EH;EE&;EEE,] wsr  Web: wwwlifetime.com/instructions Model Number: Product ID:
and 9:00 am-1:00 pm Saturday MST Live Chat: www.lifetime_.com/instructions 60079




LIFETIME

i 3
ABRI EXTERIEUR DE
457/ mx24m

Les abris Lifetime® sont congus pour &tre solides
et durables. Nous nous efforgons de rendre
I'assemblage aussi facile que possible sans
compromettre la qualité. Si vous étes coincé, nous
avons les outils nécessaires pour vous aider :
= Construisez une Plate-forme

Construisez une plate-forme nivelée avant

de commencer.

(voyez la page & pour les instructions)

» Rassemblez vos Amis et votre Famille
L'assemblage par 3 adultes devrait prendre 4 peu
prés 4 — 6 heures.

Pour les services  la clientile du continent européen :
E-mail : cs@lifeimeproducts.eu
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NECESSITEZ-VOUS DE L'AIDE ? COMMUNIQUEZ-NOUS !

Composer le 1-800-225-3865 ,
Oy ,Emﬁ":" vendredi 7 h— 17 b (HNR) web: www.lifetime_.com/finstructions

gt samedi 9 h - 13 b (HNR) tchat: www.lifetime_com/instructions

Nos experts d'assemblage Lifetime® offrent des

réponses rapides et un service a la clientéle supérieure.
MODELE ET REFERENCE DU PRODUIT {vouss awrer besin des deus lorsque vous nows contactes)

Numéro de modéle : Référence du produit :
60079
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LIFETIME

For English, see page 1.

Pour le frangais, voir la page 2. W

CASETA EXTERIOR DE
457/ mx24 m

Las casetas Lifetime® son disefiadas para ser
solidas y durables. Nos esforzamos por hacer el
ensamble lo mas facil posible sin comprometer la
calidad. Si se atasque, tenemos las herramientas
necesarias para ayudarle:

* Construya una plataforma
Construya una plataforma nivelada antes de
COMMEnzar.
{vea la pagina 6 para las instrucciones)

* Reuna a sus amigos y a su familia
El ensamble debe realizarse de 3 adultos y unas
46 horas.

Para el servicio a clientes en el continente europeo:
Correo electrénico: ca@lifetimaproducts.eu

INSTRI? e mc 2RIDO

716 in (11 mm)

Broca para madera
de B mm

EESS

Broca de albafileria
de & mm
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iNECESITA AYUDA? ;LLAMENOS!

Llame al 1.800.225.3865
De lunes hasta viernes 7-00 hr=17-00 hr (HNR)
y sébado 9:00 hr-13-00 hr (HNR)

Web: www.lifetime.com/instructions

Live Chat: www.lifetime_.com/instructions 60079

Los expertos de ensamble Lifetime® ofrecen respuestas rapidas y servicio valorado.

MODELD E ID DEL PRODUCTO (necesitard los dos al contactamas)
Nimero de modelo:

1D del producto:
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= | ICON LEGEND / LEGENDE DES ICONES / LEYENDA DE iCONOS

* |ndicates special heed should be taken when reading.
* Indigue qu'une attention spéciale doit &tre prise lors de la lecture,

* |ndica que uno debe prestar atencion al leer.

* |ndicates the parts to be used for a section.
* |ndique |es pieces a utiliser pour une section.
* |ndica las piezas que se usaran en una seccion.

* |ndicates no parts required for a specific section.
* |ndigue qu'aucune piéce n'est requise pour une section précise.
* |ndica que no se necesitan partes en una seccion especifica.

» |ndicates the hardware to be used for a section.
» Indique la quincaillerie & utiliser pour une section.
* |ndica el herraje que se usara en una seccion.

* |ndicates no hardware required for a specific page.
* |ndique qu'aucun matériel n'est requis pour une pag
* |ndica que no se necesita herraje en una pagina eg

=\ [ *Indicates the tools to be used for a section.
F;/' -, * Indigue les outils & utiliser pour une section.
== e |ndica el instrumental que se usara en una seccid

* Indicates to usa/no
* [ndique quand uj
* |ndica usar o (

Wir une étape précise.

1169858 E 1/13/2016



__’ib--" | WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS

English:

* Failure to follow these wamings may result in serious injury or property damage and will void warranty.

* To ensure safety, do not attemnpt to assembile this product without following the instructions carefully.

* Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.

* Verify the foundation is completely level before assembling the shed.

* Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend
the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.

* Three capable adults are required for assembly.

* All who participate in the assembly process should wear safely glasses throughout the assembly.

* If using a ladder during assembly, use extreme caution.

* In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof.

* Do not use or store hot objects near the product.

* Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.

* We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. The last section, Shed Anchoring, in this manuel shows
the hardware you will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.

* Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product

Francais :

s Un r%ammnmmt de suivre ces avertissements peut entrainer des blessures graves ou des dommages 4 la propriété et annulera la garantie.

* Afin d'assurer la sécurité, ne pas tenter d'assembler ce produit sans suivre les instructions avec attention.

* Consultez tous les codes du batiment afin de vérifier si I'abri nécessite un permis de batiment.

* érifiez que la fondation soit compléetement & niveau avant I'assemblage de |'abri.

* Soyez conscient gue les piéces de plastigue peuvent étre endommagées en serrant trop les vis. Afin d'éviter les
dommages, nous recommandons forternent I'utilisation d'une perceuse a faible couple. Une tournevis cruciforme n® 2
peut aussi étre utilise.

* Trois adultes en bonne condition physigue sont nécessaires pour 'assemblage.

* Tout ceux qui participent au processus de 'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout au long de
I'assemblage.

» Si vous utilisez une échelle pour 'assemblage, soyez extrémement prudent.

» Dans les zones de grandes tombées de neige, nous recommandons d'enlever celle-ci du toit.

* Ne pas utiliser ou entreposer d'objet trés chaud pres de ce produit.

» Un bon assemblage complet est nécessaire pour réduire le risque d'accident ou de blessure.

» Nous recommandons fortement d’ancrer votre remise lorsque I'assemblage est terming. La derniére section, Ancrage de la
remise, de ce manuel démontre les matériaux nécessaires afin de compléter 'ancrage. Vous pouvez trouver les matériaux
dans vatre quincaillerie locale.

» La majorité des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non suivi des instructions. Soyez prudent lorsgue vous utilisez
ce produit.

Espaiiol:

. IE:- seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o dafios a la propiedad y anular4 la garantia.

* A fin de garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones.

* Consulte todos los codigos de construccion locales para verificar si la casetao requiere un permiso de construccion.

= Verifique que el concreto esté nivelado completamente antes de ensamblar la caseta,

* Tenga en cuenta que |as piezas de plastico pueden dafiarse si los tornillos se aprietan de mas. A fin de evitar dafios, lo
exhortamos a que use un taladro con funcidn de torque bajo. También puede usarse un desatornillador Phillips #2.

* Se necesitan tres adultos aptos para el ensamble.

* Todos los que participen en el proceso de ensamble debe usar anteojos de seguridad durante todo el ensamble.

* 5i usa una escalera durante el ensamblado, extreme precauciones.

* En dreas de nevadas fuertes, recomendamos retirar la nieve del techo.

* No use ni guarde objetos calientes cerca del producto.

* F| ensamble correcto y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidente o lesion.

* | 0 exhortamos a anclar su caseta cuando esté terminado. La ditima seccidn, Anclaje de la caseta, en este manual muestra
el herraje gque necesita para terminar el anclaje. Puede encontrar el herraje en su ferreteria local.

* La mayoria de las lesiones suceden a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga precaucidn al usar este producto.



PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCION DE LA

. PLATAFORMA
: e You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be

required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning

assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

* Concrete

* Wood Frame
Select the type, but know the surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the shed
will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. We
recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in
order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!

exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du batiment locaux, ainsi

que les décrets des villes et comtes, pour vérifier que la construction de I'abri extérieur n'exige pas un permis de

construire. Avant de commencer le montage, il faut couler ou construire une plate-forme. |l y a deux styles :

» Béton

» Cadre & bois

Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit &tre de niveau. Si la surface n'est pas
correctement de niveau, I'assemblage de 'abri ne se fera pas correcternent. Vous gagnerez du temps sur le long terme grace
& une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. Nous recommandons une plate-forme en béton. Ce choix sera le plus
durahle. La plate-forme que vous choisissez doit tre construite au-dessus du sol afin d"éviter I'accumulation d’eau 2 I'intérieur de I'abri. Tous le
hois d'oeuvre doit &tre approuvé pour 'usage a I'extérieur !

: # || faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. |l est possible que votre quartier

vecindario se requiera la documentacion apropiada de un permiso de construccion. Consulte todos los codigos
locales de construccion y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construccion de
la caseta no requiere un permiso de construccion, Antes de comenzar el armado, es necesario verter o construir
una plataforma. Hay dos clases:

 Concreto

» Armazon de madera

: * |5 preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en su

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada antes de comenzar el ensamble. Si la superficie no esta
nivelada de manera adecuada, la caseta no podra armarse correctamente. La nivelacion de la superficie le ahorrara tiempo
de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Sera la eleccion mas
perdurable. La platatorma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro de la caseta. jToda la madera debe estar
clasificada para el uso externo!




» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

CONCRETE REQUIRED / BETON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO

2yd® (1,53 m?)
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CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BETON / PLATAFORMA DE CONCRETO

* The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest

and longest points, are 180" x 96" (4,57 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these
measurements. The floor dimensions are a hit smaller than those of the roof; therefore, you will need to builld a level surface of
178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).

s | @ béton doit &tre un épaisseur de 10,2 cm (4 po). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus
large et long, sont 4,57 m x 2,44 m (178 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces
dimensions. Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontal de

452 mx 2,38 m (178 po x 93 1/2 po).
* F| concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4 in) de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus

puntos mas ancho y largo, son 4,57 m x 2,44 m (180 in x 96 in). Aseglrese de seleccionar un sitio que acomodara
estas medidas. Las dimensiones del piso de la caseta son mis pequefias gue el tejado; entonces, necesitard crear una superficie

nivel de 5,42 m x 2,38 (178 in x 93 1/2 in).
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|« [ this image, the second sef of doors is shown on the right
side: however, you may also install these doors on the leff side.

® Dans cette image, fe deiiéme jeu de portes se monire sur le
coitd droit: néanmains, vous pouves installer ces portes sur fe
ciitd gavche.

® Fn esta imagen, ef segundo juego de puertas estd fustrade en
&l lado derecho; sin embargo, se pueden instalar estas puerfas

| en el ladp izquierdo.

4 infpo (10,2 cm)




» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA

e
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WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADERA

e All lumber must be rated for outdoor use! The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 180"
% 96" (4,57 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. The floor dimensions
are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to builld a level surface of 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).

» Tous le bois d’oeuvre doit &tre approuvé pour 'usage & l'extérieur! Les dimensions réelles de votre abri, aux points les
plus large et long, sont 4,57 m x 2,44 m (178 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera
ces dimensions. Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontal
de 4,52 mx 2,38 m (178 po x 93 1/2 po).

# ;Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo! Las dimensiones reales de |a caseta, a sus puntos mas ancho
y largo, son 4,57 m x 2,44 m (180 in x 96 in). Aseglrese de seleccionar un sitio que acomodars estas medidas. Las
dimensiones del piso de la caseta son mis pequefias que el tejado; entonces, necesitar crear una superficie nivel de 5,42 m x 2,38
(178 inx 93 1/2 in).

* [ this image, the second set of doors is shown on the right
’ side; however, you may also install these doors an the leff side.

* [lans cefte image, le dewxiéme few de portes se montre sur le
cfitd droit: néanmains, vous pouver installer ces portes sur fe
cilitd gavche.

* Fn esta imagen, &f segundo juego de puertas estd fustrado en
el iado derecho; sin embargo, se pueden instalar estas puertas
en ef lady izguierda.



» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA
N p— D |
2infpox 4 in/pox 178 infpo (5,1 cm x 10,2 cm x 4,52 m) (x2)
2in/pox 4 in/pox 90 1/2 in/po (5,1 cm x 10,2 cm % 2,30 m) (x13)

C =

16d 3 in/po (16d x 7,62 cm) (x52)

AR R R EE R R R EE R R R RS R R R R E R EE RS R R

» Fnsure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 178" x 93 1/2°

(4,52 m x 2,38 m) (outside dimensions).

# Vérifiez que votre bois d'oeuvre a été traité et approuve pour I'utilisation a "extérieur, Contruisez un cadre de
4,52 mx 2,38 m (178 po x 93 1/2 po) (dimensions extérieures).

* Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construya el armazona 452 mx 2,38 m
(178 po x 93 1/2 po) (dimensiones exteriores).

£ BN S BE BN NC BE BN B RE BN NECRE BN BN BN RE DE BN SN BN N RE BN N ORE BN OC BT RN R OB BN ORE R BN SR BN L CNE BN R BN LR BN NN BN R RE BN ORI BN CRE BN R BN E R R BN RN B NN BRI
* To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner
16° (40,1 cm), and then measure from center to center.

* Pour &fre sir d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqueé dans le prochaine étape, commencez a
mesurer & partir de cette montant 40,1 cm (16 po) vers le centre du deuxiéme montant. Ensuite, mesurez de
centre a centre pour les montants restants.

* Para asegurarse gue los montantes estan en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso
siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del proximo montante 40,1 cm (16 in).
Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.




» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA

(86,4 cmx 2,38 mx 19,1 mm) (x1)

48 in/po x 93 1/2 infpo x 3/4 in/po
(1,22mx2,38 mx 19,1 mm) (x3) G r

3/8in/po (10 mm) ) 8d 1 1/2 in/po (8d 3,81 cm) (x72)

A FEEF PR N R RN RN RN RN RN RN RN RN RN TR RN RN RN TR RN FRAFERN RN
| * Square the frame measuring from comer to cormner.

* Carrez le cadre en mesurant d'angle a angle.
* Cuadre el armazdn midiendo de esquina a esquina.

* Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill holes for drainage.
# En utilisant des clous, attachez bien le contreplagué au cadre. Ensuite, percez des trous de drainage.
* UUsando unos clavos, sujete el contrachapado al armazon. Entonces, taladre agujeros para el drenaje.

48 indpo x 93 142 indpo x 34 inspo
(122cmx 238 mx 19,1 mm)

34 inpo x 93 1/2 indpo x 344 indpo
{B64cmx 238 mx 18,1 mm)

* [irainage Holes
® Aoujeras para canalizacidn ’
* Jrous de drainage X 7



n TRUSS ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES FERMES / ENSAMBLE DE LAS CERCHAS
m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bagf Sac de guincaillerie / Bolsa de herraje
ﬂ ‘ ADY (x19)

ADI (10)

DTJ (x1) ADK (x40)

I 11 9/16 in/po (29,4 cm) ]
ADH (x5)

_ PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Farts / Pigces en métal / Figzas de metal

oy e 3‘m‘

= P -
I 58 1/4 in/po (1,47 m) | E :
DSP (x1) :
e rr T = = L . E 1
| 50 9/16 in/po (1,28 m) | : AIP (x3)
D30 (x2) : e Ii
= L L = = : !E =
I 50 9/16 in/po (1,28 m) , : 8 7/16 in/po (21,4 cm}4
DSR (x7) + DSNxD)
[ - . : . Rkt Rt R Rt R bR R
-I - - = = I.
——-34 1/8 in/po (86,7 cm)———
DSO (x1)
= q E
| 48 in/po (1,22 m) 4 — 25 7/8 in/po (65,7 cm) —
AFG (x5) 05 (1)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

T/16 infpo (11 mm) (x2) 3/8 in/po (10 mm) (x2)
1



» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)
TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS f INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
- — .
/8 infpo (x2)
(10 mm) (x2}
ADK (x8)

DTK (x8)

SIDE TRUSSES (x2) / FERMES LATERALES (x2) / CERCHAS LATERALES (x2)
# Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss Gutter Channels (DS0O & DSR) as shown.

e Attachez un raccord (AIP) & I'extrémité des canaux de gouttigre (DSQ et DSR) comme illustré.
e Sujete un connector (AIP) a los extremos de los canalones de la cercha (DSQ y DSR) como se muestra,

= No Notch
# Sans encoche
* Encoche # Sin muesca

| o Note: Channel (DSR) has no notch at the end.
, ® Remargue : Le canal (DSR) n'a pas d’encoche 4 lextrémite.
® ® Nota: EI canaldn (DSR) no fiene una muesca al extrema.

LB B B I I N B B DR B BB BRI R R R N BRI N N L L L I I B B B BB N BN RN N B BB BB R R BB N LR BB )

» Attach a Connector (AIP) to the end of the Truss | * Slide a Truss Brace (AFG) onto the Truss Gutter

* Gutter Channels (DSQ & DSR) as shown. Channels as shown.
* Attachez un raccord (AIP) & I'extrémité des canaux » Glissez ur support de la ferme (AF6) sur les cannaux
de gouttiére (DSA et DSR) comme illustré. de gouttiere comme illustré.
* Sujete un connector (AIP) a los extremos de los * Deslice un soporte de la cercha (AF6) sobre los
canalones de la cercha (DSQ y DSR) como se muestra. canalones de la cercha como se muestra.

DTHK (x4)
gH

LI N I B SN BN B SR N B CRE RN BN R R BN B R BN BN R RN R B

—
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» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS f INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
5
e
/8 in/po (]:Fmﬂﬂ
{10 mm) %
e———n ADY (xB)
. I ADK (x8)
7116 infpo (x2)
(11 mm) {x2)
[ 11 W
I 11 9/16 in/po (29,4 cm) i
ADI (xd4) ADH (e
» Attatch the Truss Brace using the hardware provided. Do not DY (x2)

© overtighten. Y

2.5

| & Note: This nofched end will face the front of the shed.
, * Remargue : Ceffe extrémite encochée fera face a la partie avant de I'abri
L

* Nota: Este extremo muescado dard 2 la parte delantera de {3 casela.

* Attachez le support de la ferme a 'aide de la quincaillerie
incluse. Ne serrez pas excessivement.

* Sujete el soporte de la cercha usando el herraje indicado. No
apriete demasiado.

% &% ¥ TR A AR AR R R R RN R PR F R R R R EE RN R R R R

# Slide a Truss Rod (ADH) through the holes in the Brace and
Connector. Secure with two Gap Nuts (ADJ). Repeat the previous
steps for a second Side Truss.

* Glissez une tige (ADH) & travers les trous dans le support et
le raccord. Attachez-le bien & |'aide de deux écrous 4 chape
(ADI). Répétez les étapes précédentes pour une deuxiéme ferme
latérale.

* Deslice una varilla (ADH) a través de los agujeros en el
Soporte y el conector. Sujétela con dos tuercas ciegas (ADJ).
Repita los pasos anteriores para una segunda cercha lateral.

13



» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)
TOOLS AND HARDWARE REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS f INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

- ———

7116 infpo (x2)
(11 mm) (x2)

ee——iy

33 in/po (x2)
(10 mm) (x2)

ADY (xB) % & il
I 11 9/16 in/po (29,4 cm)
ADK (x16) ADH (x2)

ADJ (xd)

DTK (x8)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

» Repeat the previous steps for two Truss Assemblies without notches on both ends.
» Répétez les étapes précédentes pour ensembler deux fermes sans les encoches aux deux extrémités.
@@ » Repita los pasos anteriores para ensamblar dos cerchas sin muescas a los dos extremos.

D3R

D5R

Without notch
Sans encoche
Sin muesca

Without motch
Sans encoche
Sin miresca

DSR

A F R F e F A R R AR R R R R RN R PR F R R R A R R RN R R R R R

CENTER TRUSS (x1) / FERME CENTRALE (x1) / ARMAZON CENTRAL (x1)
- Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss Gutter Channels (DSM & DSR) as shown.
¢ Attachez un raccord (AIP) & I'extrémité des canaux de gouttidre (DSM et DSR) comme illustré.
» Sujete un connector (AIP) a los extremos de los canalones de la cercha (DSM y DSR) como se muestra,

® Note: Channel (DSR) has no nofch at the end.
, ® Remargue : Le canal (DSR) n'a pas d'encoche & Pextrémité.
» * Nofa: El canaldn (DSR) no tiene una muesca al extrema.

14



» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

—
e——n
/8 infpo (x2)
(10 mmy) (x2)

D
o o

ADY (x2)

DTK (x4}

E BRI B N B O BE R O B R R B R IR R IR BN R R RN LR R RN RE R R R R RN N R R R L DR R R B BB RN RN BRI R R BRI BN RN BRI N R

* Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss DTK (x4)
Gutter Channels using the hardware provided. Do l' Il

not overtighten the Cap Nuts (ADK).
» Attachez un raccord (AIP) a I'extrémité des canaux
de gouttiere & I'aide de la quincaillerie incluse. Ne
pas trop serrer les écrous a chape (ADK).

» Sujete un connector (AIP) a los extremos

de los canalones de la cercha usanda el ADK (x4)

herraje indicado. No apriete demasiado las

tuercas ciegas (ADK).

* Slide a Truss Brace (AFE) onto the Truss Gutter | = Attatch the Truss Brace using the hardware

Channels as shown. provided. Do not overtighten.

¢ Attachez le support de la ferme a I'aide de la
quincaillerie incluse. Ne serrez pas excessivement.

# Sujete el soporte de la cercha usando el herraje

indicado. No apriete demasiado.

» (Glissez un support de la ferme (AFE) sur les
cannaux de gouttitre comme illustré.

* Deslice un soporte de la cercha (AFE) sobre los
canalones de la cercha como se muestra.

LB B N O BN B N B
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» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMEMNTAL ¥ HERRAJE REQUERIDDS
- ——— .

3/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)

DTK (x2)

D11 (x1) CXK (c2)

E IR B B B I B B N LD R B B BB R B LR I R BRI R R RN BN RE R R R BN I N B R B B B B LB R RN RE I BB IR N BRI N N

= Attach the Vertical Truss Brace (DSN) to the Truss. Only finger tighten this Nut (ADK) for now.
s Attachez le support vertical (DSN) 4 la ferme. Serrez I'écrou (ADK) & la main pour le moment.
* Fije el soporte vertical (DSN) a la cercha. Apriete la tuerca (ADK) a mano por el momento,

DSN

t"f
ADK

LIRS B B B N B L R R B B BN BN R RN B BB BRI N RN R RE R R R RN E N N R R B RN R R B BN RN B B RN R R RN ORE N RN R R BRI NN R I

* Secure the Horizontal Truss Brace (DS0) to the Truss with the hardware shown. Now, tighten the Nut from Step 2.11.
» Attachez le support horizontal (DS0) & la ferme & l'aide de la quincaillerie incluse. Maintenant, serrez I'écrou de I'étape 2.11.
» Sujete el soporte horizontal (DS0) 2 la cercha usando el herraje indicado. Ahora, apriete la tuerca del paso 2.11.




» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS f INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

o ———— . ]

1116 infpo (x2)

(11 mm) (x2)

i — . ADJ (x2)

18 infpo (x2)

(10 mm) {x2)
[ 3 il
| 11 9/16 in/po (29,4 cm) : @ﬂlﬁﬂ %
ADH (x1)

ADY (x1) ADK (x1)
. * Slide a Truss Rod (ADH) through the holes in the Brace and Connector. Secure with two Cap Nuts (ADJ).
» (Glissez une tige (ADH) & travers les trous dans le support et le raccord. Atachez-le bien 4 'aide de deux écrous a chape (ADJ).
*» Daslice una varilla (ADH) a través de los agujeros en el soporte y el conector. Sujetela con dos tuercas ciegas (ADJ).

* Note: Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).
* Remargue : Ne pas frop semer les écrous 3 chape (AD).
L

| *# Nota: No apriete demasiado las tuercas ciegas (ADJ).

A%+ F e F A TR R R RS R R R A R EE R R EE R ERFER R

. * Only tighten the Nut (ADK) by hand in this step. # Slide the Support Tube (DSP) through the hole in the

* Ne serrez ['écrou (ADK) qu'a la main dans ceftte étape. Front Truss Channel and center it.

* Sdlo apriete |a tuerca (ADK) & mano en este paso. e Fajtes glisser |e tube de support (DSP) & travers le
trou dans le canal de gouttiére avant et centrez-le.
# Deslice le tubo de soporte (DSP) a traves del agujero
en el canalon de la cercha delantero y céntrelo.

|  Note: This end will face the front of the shed.
® Remargue : Cette extrémite fera face 3 la partie avant de Fabri.
) # Nola: Este extremo dard a la parte delantera de la caseta.

=

i LI N N B SN BN RE B B B B CNE RN R R RN RE N RN R BN N B B TR B B NE RN B R A RN R BN ]



n GABLE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES PIGNONS / ENSAMBLE DE LAS FACHADAS

HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

AGP (2) AIQ (2)
ADW (x10) ADV (x10) AEE (x10) AHS (x4)

PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Figces en métal / Fieras de metal

oy e’

L
L
L
1

59 1/2 infpo (1,51 m) g
AFE (x1)
46 in/po (1,17 m) >
BDD (x1)
Plastic Parts / Pidces en plastique / Piezas de pléstico A N
AGI (x1) AGH (x1)

BOC (x1)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

b—=




» SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCION 3 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

b
ADZ (x8)
m * Align the holes in the Left (AGH) and Right (AG1) Side Gable Halves.

e Alignez les trous dans les pignons latéraux gauche (AGH) et droite (AGI).
e Alinee los agujeros en las fachadas laterales izquierda (AGH) v derecha (AGI).

m » Secure the two Gable Halves with four (4) Screws * Place the Sr:!'nan (AID) r:wer the \'ant_uEFJ and align
(AD2). the five holes in the Vent with those in the Gable.

» Mettez la moustiquaire (AIQ) sur I'évent (AGP), et
alignez les cing trous dans I'évent avec ceux du
pignon.

* Cologue el mosquitero (RIQ) sobre Iz rejilla de
ventilacion (ABP) y alinee los agujeros en la rejilla con
los de |a fachada.

e Aftachez I'un & l'autre & l'aide de quatre (4) vis (ADZ).
# Sujete el uno al otro usando cuatro (4) tornilios (ADZ).

B d bbb dd b b b bbb d bR R



» SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCION 3 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

@
ADW (x10) AEE (x10) %
A.HS{IE} q.q.q.q.q.q.q.q.q.

L I S B B B I B B BN LR R N B BB RN RN NN R R RN R LR N R BN

* [nsert an End Cap (AHS) into each end of the Header
Bar (BDD).
* [nsérez un capuchon (AHS) dans chaque extrémité

E BRI N B O N B BN N R B RN RN R RN N R R N )

» Secure with the hardware provided.
* Aftachez les uns aux autres de la guincaillerie

incluse.
» Sujete los unos a los ofros usando el herraje du linteau (BDD).
incluido. * |nserte un tapon (AHS) en los dos extremos del

dintel (BDD).

L]
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
&
*
-
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
L]
*
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]

L]
A F % F S F R F RS R A RN R F R F R RN F R RS R RN R R RS RN

# Align the holes in the Header with those in the Front Entry Gable. Secure with the hardware provided.

* Alignez les trous dans le linteau avec ceux du pignon d'entrée avant. Attachez les uns aux autres de la
quincailierie incluse.

* Alinee los agujeros en el dintel con ellos en la fachada de entrada delantera. Sujete los unos a los otros usando el

herraje incluido. ADV
I
, | The flat holes face away from the Gable. l i
¢ [ 25 trous plats doivent éfre face & 'écart du pignon.
Wl * Lo agujerns plans dan hacia afuera. ADV ¥

, |« The dented hole faces downward.
¢ (rignfer le frou fendy vers le bas.
L ]

* (Iriente el agujers abollade hacia abajo.

20



» SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCION 3 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

(o
T o W

AHS (x2)

AEE (x5)

L B I B B B BB B N B BRI B BB LR R BRI I R RN ]

» Secure with the hardware provided.
» Attachez les uns aux autres de la quincaillerie

3 "7 || * Place the Screen (All) over the Vent (AGP) and
- align the five holes in the Vent with those in the

Entry Gable (AGF). incluse.
* Mettez la moustiquaire (AIQ) sur I'évent (AGP), et » Sujete los unos a los otros usando el herraje
alignez les cing trous dans I'évent avec ceux du incluida.

pignon d'entrée (AGF).

* Cologue el mosquitero (AlQ) sobre la rejilla de
ventilacion (ABP) y alinee los agujeros en la rejilla
con los de |a fachada de entrada (AGF).

LI I N B BN I BN B BRI BN A N BN CRE R BN N R BN R BN N

A e F A R ER R R RS

# The fiat holes face away from the Gable.
» Les trous plats doivent étre face  I'écart du pignon.
» Los agujeros planos dan hacia afuera.

L IL B I R I R B B B R B L N R A BN BN A R ]

* Secure with the hardware provided.

* Aftachez les uns aux autres de la quincaillerie
incluse.

* Sujete los unos a los otros usando el herraje
incluido.

¢ The dented hofe faces downward.
# (Irignter le frow fendy vers le bas.
* (Iriente el agujero abollado hacia abajo.

LI RN B R B L B BN B BN NE RN R B CRE I B R R R R IR R RN R R R NN N NN
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n LEFT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE / ENSAMBLE DE LA PUERTA IZQUIERDA

m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

AEE (x6)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DIG (x2)

o |
PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Piéces en métal / Piezas de metal

w

= 75 1/2 in/po (1,92 m)

BLH (x2)

79 1/2 infpo (2,02 ..
CRD (x1) oot
. 74 1/2 infpo (1,89 m) o

CRE [x1)

BDJ (x1) Notch / Encoche / Muesca
,._-—--—'-'-'-‘

No Notch / 5ans encoche / Sin muesca

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

b—B=) F—0 .=—

7/16 infpo (11 mm)
22



» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

| c—

E BRI N I B O B R N B R R R B B LB R I BB R N BRI

| [f your have trouble with this section, folfow the code below
" to view a video an the assembly in this section.

# 5i tiene problemas con esta seccidn, siga el codigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

* S vous avez des problémes avec cetfe section, suivez le
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans celfe

L B I B B B BB B N B BB N BB BRI I R RN )

# Slide a Hinge Tube (CRD) down into the hole at the
" top of the Left Door (AGO).

* 3lissez le tube d'articulation (CRD) dans le trou au
bord supérieur de la porte gauche (AG0).

* Deslice el tubo de articulacién (CRD) en el agujero a
la parte superior de |a puerta izquierda (AGOD).

section., . @

: 79 12 indpa (2,02 m}
« CRD [I ].]
: CRD

- :

L .

& ; AGO (x1)
htép-// g lifetime com/leftdoorfoot :

+ WMo Notch / Sans encoche / Sin
: muesca

I‘-."-."-."-.‘i.‘i.‘i.‘i‘-.i‘-.i‘-.i‘-.i‘-:"-."-."-.‘i.‘i.‘i.‘i..i‘-.i‘-.i‘-.i‘-.“-.“-.“-.‘l

* Note: Door Channels (BLH) are bowed by design ensuring a tight fit when closed and lafched, making your shed more secore. These channels are
formed with a sligitt bend to the adoining door edge—ike parentheses facing each other: { ). When the door handfe is gently closed and latched, there
should be & shight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door
channels.

* Remargue : Les canaux pour le bord des porfes (BLH) se courben & dessein en s'assurant un ajustage lorsque les porfes se ferment, en faisant votre
abvi plus siire. Ces canawx sont fabrigués avec une iégéne courbe au bord de la porfe adfacent — comme les parenthéses qui font face ('une I'autre :

{ ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un fgére pression en rebouchiant les portes et en éiminant des ouvertures. Lisez avec soin fes instructions
élape par étape pour pouvoir instalfer avee succés les canaux pour fe bord des portes.

# Nofa: Los canales para ef borde de las puertas (BLH) curvan por disefio asecurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestills,
haciendo su caseta mas segura, Estos canales estdn formados con una curva ligera al borde de I puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente
al ofro: (). Cuando el picoporte esté Nigeramente cerrado con pestillo, deberia tener una presidn ligera seffando las puertas y eliminando los espacios.
Lea defenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exiosamente los canales para el borde de las puertas.

—_—

BLH

23



» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

| c—

AHM (xd)

DIG (x1)

E BRI B R B B R R B RN R BB RN RN B RN RE R R BN O RE RN R BB BB N R RN R BB R B N R BB RN R BN N R BN RE R BB BN B RN N )

+ Set the Deadbolts (ARHM) down into the recesses at the top and bottomn of the Door. Then, slide the Door End Channel
(BLH) over the edge of the Door and the bottorn of the Deadbolts as shown.

» Mettez les loquets 4 péne dormant (AHM) dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la porte.
Ensuite, faites glisser le canal de la porte (BLH) sur le bord de la porte et les parties inférieures des loquets a péne
dormant comme illustré.
* Ponga los cerrojos (AHM) en los huecos a las partes superior e inferior de la puerta. Entonces, deslice el canal para el
borde de la puerta (BLH) sobre el borde de la puerta y las partes inferiores de los cerrojos come se muestra.

* Nolte: The Deadbolts are wsed for locking the door. They may not move
freely at first. You may need to fap them up and down a few times with 2
nubber malief o work Hhem in.

® Remargue : O wlilise les Loguets pour fermer fa porte. Ay deber, i 58
peut que fes loquets ne se déplaceraient fibrement, Vous devrez peut-
étre fes taper féogrement & Faide o un mailief en caoutohoue pour fes
dlessemer

# Noia: Se usan los cemojos para cerrar la puerta. Al principio, poeden que
no se desplacen libremente. Puede que necesite daris unos golpecifos
£on T mazo de goma para aflojarios.
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* Slide the Strike Plate (DZ6) over the Door End
Channel, and align the holes.

* Glissez la giche (DZE) sur le canal de la porte, et
alignez les trous.

» Deslice |a placa de impacto (DZE) sobre el canal de
la puerta, y alinee los agujeros.




» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

— (D o =

?fllf:?;p}ﬂ u (x4) ADW (x6) i DIG (x1)
AHZ (x2

©

AA (x2) AEE (x6)

ADI (xd)

E BRI BN B B O B R N B R B B R LR RN B BB R N BRI

* Attach the Door Latch (AIA) to the Door using the
hardware included. Do not overtighten.

» Attachez le loquet (AlR) 2 la porte & l'aide de la
quincaillerie incluse. Ne pas trop serrer.

* Sujete |a placa de cierre (RlA) a la puerta usando el
herraje incluido. No apriete demasiado.

» Attach the Handle (AHZ) using the hardware
included.

* Aftachez la poignée (AHI) & I'aide de la
quincaillerie incluse.

* Sujete el picaporte (AHZ) usando el herraje
incluido.
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4 '7 » Repeat the previous steps with these parts.
- # Répétez les étapes précédentes  I'aide de ces pidces.
» Repita los pasos anteriores con estas plezas.

75 1/2 infpo (1,92 m) &
BLH (x1)
s 74 1/2 infpo (1,89 m) u

CRE (x1)
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H RIGHT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE DROITE / ENSAMBLE DE LA PUERTA DERECHA

ﬂ HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO

Hardware Eags / Bolsas de herraje / Sacs de quincaillerie

AlL (x2)

X
PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Piéces en métal / Piezas de metal

l
| I = ['ﬂj
= 15 1/2 infpo (1,92 m)
BLH (x2)

19 1/2 infpo (2,02 m)

CRD (x1)
= 74 1/2 in/po (1,89 m) =
CRE (x1)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Plastic Parts / Pigces en plastique / Piezas de plastico

s AGZ (x1) //\\ BDK (x1)
S —
No Notch / Sin muesca / Sans encoche Noteh / Encoche / Muesca

Tl]I}LS REQUIRED / INSTRUMENTAL REQUERIDO / OUTILS REQUIS

7/16 in/po (11 mm)
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" to view a video on the assembly in this section.

E IR 3 B BN B N BN R LR IR R R DR R BN RE R RN RN R N ]

# [f you have trouble with this section, follow the code below

B B L B N B B B I R R B RN R R O B R R LB RE R N BRI

* Slide a Hinge Tube (CRD) down into the hole at the
~ top of the Right Door (AGZ).

* Glissez le tube d'articulation (CRD) dans le trou au
bord supérieur de |a porte droite (ABZ).

* Deslice el tubo de articutacién (CRD) en el agujero a
la parte superior de la puerta derecha (AGZ).

7812 inipe (202 mi
CRD (x1)

* S vous aver des problémes avec cette section, suivez fe
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans cette
section,

* Si tiene problemas con esta seccidn, siga el cidigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

—
* No Notch
® Sans encoche

* 5in muesca

http:/go lifetime. com/right door Bt

L RC N R B S N B BN R B N R R RN E B R NN RN LN BN R AR RN B R R RN RN BN RN

E IR B R L B B O R R BE I BRI R B RE RN BB RN BN BN RN BN R RN RN RE N R BT N RN B NE I BB BN BB BN CBN BRI R RN B RN BN BRI NN R I

* Door Channels (BLH) are bowed by design ensuring a fight fit when closed and lstched, making your shed more secure. These channels are formed
with a sligitt bend to the adjoining door edge—{ike parentheses facing each other: (). When the door handle is gently closed and latched, there should
be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
# [ s canaux pour ke bord des portes (BLH) se courben & dessein en §'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant vofre abn plus
stire. Ces canaux sont fabrigués avee une Kodre courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthéses qui font face Fune autre : (). Lorsgue
la pofgnée se ferme, i devrait un légére pression en rebouchant les partes et en éiminant des ouvertures. Lisez avec soin les instructions élape par
élape pour powvoir instaffer avec swccés les canate pour fe bord des portes.

* [ 55 canales para ef borde de las puertas (BLH) curvan por disefio asegurands un ajuste fio cuande las poertas estén cerrados con pestiffo, haciendo
su caseta mds segura. Estos canales estan formados con una curva ligera al borde de Ja puerta adyacents, como los parénfesis uno enfrente al ofro:

{ ). Cuando el picoporte esté ligeramente cerado con pestillo, deberia fener una presion ligera sellanda las poertas y eliminando fos espacios. [ea
detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar extosamente los canales para ef borde de las puerfas.

BLH
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ALK (x2)

s N]W (6}

E BRI N B N O B R N L R B B B LR R I BB R BRI

# Slide the Door End Channel (BLH) over the edge of
the Door as shown.

* Faites glisser le canal de la porte (BLH) sur le bord
de la porte comme illustré.

* Deslice el canal para el borde de la puerta (BLH) sobre
el barde de la puerta como se muestra.

LN B B N R B BRI NN RN R RE R B BTN RN LN RN RN R B BN RE BN A A I

AEE (x6)

L B I I B B BB B N BRI RE NER BB RE R BN RN B R R ]

# Slide the Thumhb Lever (A10) down into the grooves

" in the Door Handle (AIK) until the nubs fit into the

holes.

* (lissez le levier poussoir (RI0) dans les rainures de
la poignée (AIK) jusqu'a ce que les petites bosses se
fixent dans les trous.

¢ Deslice |a palanca de pulgar (AID) en |as ranuras del
picaporte (AIK) hasta que los nudos se encajen en
los agujeros.

L I BN S B BN B BN RN B RE R BN N R RN BN R RN NN BN BN RN N BN R R R R L B RN RN BN RN RN NN B B RE RN R R BN NE BN BN R BTN R CRE R BN B CRE R BN RN R I

» Attach the Handle using the hardware included.

* Aftachez la poignée & l'aide de la quincaillerie incluse.

* Sujete el picaporte usando el herraje incluido.
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1116 infpo
(11 mm) E “““ “ nﬁ
AIL (x2) ABV (x4)
s
AHX (x2) ﬂ

ARV (x2)

AEB (xd)

m » Attach the Locking Hardware using the hardware included. The arm of the Latch rests on top of the Thumhb Lever.
* Aftachez les accessoires de verrouillage a I'aide de la quincaillerie incluse. Le bras du loguet doit rester sur le levier
pOUSSOir.

* Sujete los accesorios de cierre usando el herraje incluido. El brazo del pestillo se queda sobre |a palanca de pulgar.

Thumb Lever
Levier poussoir
Falanca de pulgar

Arm of Latch
Bras du foquet
Brar del pestillo

Rear of Door / Arrigre de la porte / Trasero de la puerta

29



» SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCION 5 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

W \~

ADW (x2)

m e Attach the Bracket (AHW) using a Screw (ADW), and attach
the Spring (AHY).
= Aftachez le support (AHW) a I'aide d'une vis (ADW), et
attachez le ressort (AHY).
s Sujete el soporte (AHW) usando un tomillo (ADW), v sujete

el resorte (AHY).
= i
ADW 4 ©
w4
“ LFT é
TO @
YIT

» Repeat the previous steps with these parts.
» Répétez les étapes précédentes a I'aide de ces piéces.
» Repita los pasos anteriores con estas piezas.

* Encoche

HV * Muesca

/ \ e BDK

@ .L FELEIIDIII:B?.IIJ—J' @
Y BLH (x1)
LLEFUT b LY e ———————— .
T0 CRE (x1}

E I B L I B B BB NN BN I RN BB R N N BN NN R
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DOMED SKYLIGHT ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES LUCARNES EN FORME DE DOME / ENSEMBLE DE

LOS TRAGALUCES EN FORMA DE CUPULA

HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje

EFA (x24) ADK (x24) AEE (x48)

PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pidces en plastique / Flezas de pldstico

ey TH

TN
I

AHB (x2)

AGE (x2)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

el — W

3/8 infpo (10 mm)
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Py

S If you have trouble with this section, foflow the code below

E BRI BN I N O B R N B R R B B B LR R B RN RY R R RN L B I B B BB B N B BRI B BB LR R BRI B R RN ]

| * Remove any excess plastic from the holes.
* Fnlevez de 'exces de plastique des trous.
* Retire cualquier plastico en exceso de los
agujeros.

to view a video on the assembly in this section.

* S vous avezr des problémes avec cetfe section, suivez fg
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans cetfe
section.

# Si tiene problemas con esta seccidn, siga el cidigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

r "
L J

hitp:/golifetime.com/domedskylight

L I BN S N B R B S N BN NE BN R B RN R B CRE R RN RN BTN B R RN BN BN CE RN B R NN R

A R R R R R R ES R R R R R R R R R R R R R

» Lay the Butyl Tape (AHI) over the groove along the top edge of the opening in the Roof Panel, and cut it. Peel back

" the paper backing a bit, and continue laying the Butyl Tape along the groove being sure to slightly overlap the ends.

Continue this process until the groove around the opening
is covered.

* Mettez le ruban butyl (AHI) sur 1a rainure le long du bord
supérieur de |'ouverture du panneau de toit, et coupez-le.
Retirez un peu le papier de protection, et continuez de
mettre le ruban butyl le long de la rainure. Continuez ce
processus jusgu'a ce que la rainure autour de 'ouverture
soit couverte.

 Cologue la cinta butilica (AHI) sobre la ranura a lo largo del
borde superior de la abertura del panel de techo, y cortela.
Retire el papel pratector un poco, y continue colocar

la cinta butilica a lo largo de la ranura asegurando de
solaparse los extrernos. Continue este proceso hasta que
se cubra la ranura alrededor la abertura.
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ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

# Run your thumb along the Butyl Tape to remove any bubbles. Then, completely remove the paper backing.

* Mettez la pouce le long du ruban butylique pour eliminer des bulles. Ensuite, retirez complétement le papier de
protection.

* Con el pulgar, presione a lo largo de la cinta butllica para
eliminar cualguier burbuja. Entonces, retire por completo el
papel protectar.

AR R R R EE R R R E R R R R R R R R R R R

» Using a plain screwdriver, poke holes through the Butyl Tape and through the holes in the Roof Panel.
* Mettez un tournevis plat dans le ruban butylique et & travers les trous carrés dans le panneau de toit.
* Mete un destornillador de punta plana a traves de la cinta butilo y los agujeros cuadrados en el panel de tejado.
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ADK (x24) @

EFA (x24) AEE (x48)

E BRI N B B O B B N B IR R B R IR R IR BB R R RN RN R R RN ORE N R R R RN N R R R I R R B BB RN RN BRI R BB R IR RN BRI N R

* Remove the protective plastic from both sides of the Skylight (AGB). Align the holes in the Domed Skylight with
those in the Roof Panel, and insert the Screws (EFA).

» Retirez |a pellicule protectrice des deux cotés de |a lucarne (ABB). Alignez les trous dans la lucarmne avec ceux du
panneau de toit, et insérez les vis (EFR).

= Retire el protector de plastico de las dos caras del tragaluz (AEB). Alinee los agujeros en el tragaluz con los del
panel de tejado, e insarte los tornillos (EFA).

* Secure the Skylight using the hardware provided. Do not overtighten. B o 7 » Repeat this seccidn for the second Skylight.
¢ Attachez bien la lucame & l'aide de la quincaillerie incluse. Ne pas ~ o Répétez cette section pour la deuxiéme
trop serrer. lucame.

* Sujete el tragaluz usando el herraje incluido. No apriete demasiado. + Repita esta secciin para el segundo tragaluz.

LR B S B B B N BN R BN BN R B S BRI RN BN RN RN B RN BN RN R B A WY



FLOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PLANCHER / ENSAMBLE DEL PISO
‘ HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

<& [ 3H

AHOD (x4) ADC (x1)

Note: These are not ancharing screws. Their purpase is to fasten fogether the Floor Fanels.
Remargue : Ces wis ne sont pas de wis d'ancrage. Leur but est pour attacher les panneawx de plancher
[] Nota: Estos no son tomillas de anclaje. Son prapdsito es sdlo para unir fos paneles de piso.

=
PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Pilastic Parts / Figces en plastique / Fiezas de pldstico

GUD (x4)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

b—
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* Hold an Inner Floor Panel (CUD) at an angle and slide
the tabs along the edge underneath an Outer Floor Panel
(CUW). The tabs interlock. Lay Panel down flat.

* Posez un panneau de plancher intérieur (CUD) & un angle
et glissez les languettes le long du bord au-dessus

du panneau de plancher extérieur (CUW). Les languettes
s'enclenchent les uns les autres. Etendez-le par terre.
* Cologue un panel de piso interior (CUD) a un angulo v
deslice las lenguetas a lo largo del borde debajo el
panel de piso exterior (CUW). Las lenglietas se entrelazan
las unas con las otras. Aplane el panel.

--------------------------------------------------------------------------

« Repeat the last step. If the ' » Repeat the last step. If the hole
hole is not at this corner, turn cuD is not at this corner, turn the CuD
the Panel 180°. Panel 180°.

* Répétez la derniére étape. Si
le trou n'est pas ici, tournez le
panneau 180°.

» Repita el (itimo paso. Si el
agujero no estd agul, gire el
panel 180°.

» Répétez la derniére étape. Si
le trou n'est pas icl, tournez le
panneau 180°.

» Repita el (itimo paso. Si el
agujero no estd agul, gire el
panel 180°.

Hale / Trow / Agujern Haole / Trow / Agujern

LI N I B S BN BN B B E B B CEE NN RN R R BN RN RN BN R B NN N NE BN R CRE RN RN N R BN

Cad
(=r]
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* Repeat the last step.
. * Répétez I'étape précédente.

F. * Repita el paso anterior.

interior.

IE RN EE RN R EERNERE SN NN NN

BE N N RN RPN R RN SR EE N RN RS J RN NN F R RN R ER N RN RN R R R
]

s Attach an Outer Floor Panel (CUW) to the Inner Floor

Panel.
¢ Attachez un autre panneau de plancher intérieur
. (CUW) au panneau de plancher intérieur,

* [ije otro panel de piso exterior (CUW) a2l panel de piso

l FE P FER RN R RN R ER RS RN RN RN RN T R EFF RN SR N RN RN RN F ST F AR RN SRR F RN RN RN ST AN
]

* Decide on which ends you would like to install your Doors. Insert Bushings (AHO) through the holes in the Floor. The

~ slit in the Bushing should face away from the Floor. -
* Choisissez l'extrémité ol vous désireriez installer les portes. [ e
Insérez les bagues (AHO) & travers les trous dans le plancher. La (I
fente dans la bague ne doit pas faire face au plancher. I|
* Fscoja los bordes en los cuales le gustaria instalar las puertas. | |
Introduzca los casquillos (AHD) a través de los agujeros en el piso. I | /
La rendija en el casquillo debe quedar en posicién opuesta del piso. || [ ||

A
2

.I'in!e.- The Doors on the end may be placed on either end.
" Remargue : Yous pouvez installer les portes dans lextrémité droite ou gauche.
| Nota: Se pueden instaiar las puertas en el exiremo derecho o izguierds.
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(-

BAC (x30)

7 . 7 ¢ |nsert the Screws (BOC) through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The
divots are near the seams of the Floor Panels.)
* |nsérez les vis (BOC) a travers les margues dans les panneaux de plancher et dans les languettes du panneaux de
plancher contigu. (Les margues se trouvent prés des jonctions des panneaux de plancher.)}
* |ntroduzca los tornilles (BAC) a través de las marcas en los paneles de piso y dentro de las lengletas des los
paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las junturas de los Paneles de piso.)

(o>

Bul: - L] L ]
Note: These are not anchoring screws. Their purpase is to fasten fogether the Floor Fanels.
Remarque : Ces wis me sont pas de wis d’ancrage. Leur but est pour aftacher les panneaux de plancher.
. Nota: Estos no son tomillas de anclaje. Son propdsito es sdlo para unir fos paneles de piso,
B 3 =t — e ...
# F 8 : : : : l
: == . |=—=

BQC (x6) BAC (x6)

= =]

(C (x6)

= =]

0C (x6) BAC (x6)

CEUa)
CECEr

/

L T

O S T NG . o G T ]
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n WALL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES MURS / ENSAMBLE DE LOS MUROS

m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

ANWbS

Plastic Parts / Piéces en plastigue / Piezas de plastico

AGL (x1) AHD (x7) AHH (x2)

AGY (x1) AGN (x1)

AIW (x1)
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AW (x1)

;Hx rnx

e

ADZ (x5)

BE N NN RSP R RN N RN RN RN RS

* [nsert tabs at the bottom of the Right Half-Wall
Panel (CKN) into the seventh and eighth slots from
the front, right corner of the Floor.

* |nsérez les languettes au bord inférieur du
panneau étroit droit (CKN) dans les septieme et
huitidme rainures du coin droit du plancher.

* Introduzca las lenglietas al borde inferior del
panel angosto derecho (CKN) en las septima y octova
ranuras de la esguina derecha del piso.

CKN

L LB B N N NI

L IR BN BN BN BN BN BN RN B B B B B BN BN BL BN BE BN R L BN RN BB BB BN BN RN N |
* Slide the Panel to the left.

~  Faites glisser le panneau a gauche.
* Deslice el panel a la izquierda.

I.i..i..i..‘......‘-..i..i..i..i..‘...-...i..i..i..i..i.........i..i..i..i..i......l

* [nsert the Window Wall Panel (AHH) into the next four slots, and
slide the Panel to the left. Secure the two Panels together with five
Screws (ADZ).

* |nsérez |e panneau pour la fenétre (AHH) dans les quatre rainures
suivantes, et faites glisser le panneau a gauche. Attachez bien les
panneaux a l'aide de cing (5) vis (ADZ).

* [nserte el Panel para la ventana (AHH) en las praximas cuatro
ranuras, y deslice el Panel a la izquierda. Sujete los paneles
usando cinco (5) tornillos (ADZ).

40
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AW (x1)

e

ADZ (x3)
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| # |nsert tabs at the bottorn of the Cormer Panel (AGN) into

| * You may install the Side Doors on either end: however, you will
~ nead fo install the Corner Panels (AGN & AGY) on the same end as

o fhe . the first two slots along the right edge of the Floor. Slide
i .Enm_s. . . the Panel toward the front of the Floor.
o Vous powver installer fes portes latérales dans fe citd droit ou fe « & sk ok 1a bt Infsrlacird
cité gavche: néanmoins, il faut installer fes panneaux angulaires nserez nguettes au_ ¢ i _"E”r U pannea
(AGN et AGY) dans le méme coté que les porfes. 3 angulaire (AGN) dans les preimigres rainures le long du
e Se pueden instalar las puertas laferales en el lado derechoo t'UrC_' droit du D'al'lC"_l'Eh' . Glissez le panneau vers la
izquierdo; sin embargo, es preciso instalar los paneles angulares partie avant de I'abri.
~ AGN {AGN y AGY) en el mismo lada que fas puertas. . # |ntroduzca las lengiietas al borde inferior del panel
£ AGL = angular (RGN) en |as primeras dos ranuras a lo largo del
- E | : borde derecho del piso. Deslice elpanel hacia la parte
g E : delantera de la caseta.
= f 1 * AGN
5 - ol 25 % :
= FPorfes avanis AGW :
AGY AGY s
AGWITTF Tz -
£ g -E:
' s £:
<5
| Front Doors 7 Portes avants/ EE.,
'IHIPf.Hfa':de.lanfara:.nl- %q':
AGL AGN® ¢

L I I I S B BB BN R BN RE B N R RN L RE I B B R BN RN B RN BN BN R BN RN B BTN B RE RN R BN B R BN RE R R B RE RN B RE Y BN RN B BN B R )

* Bend the Cormer Panel as shown, and pull down to snap the tabs into the first two slats from the nght corner of the Floor. Place
the Wood Block (AIW) undemeath the Floor and directly undemeath the tab being inserted o help with insertion. Secure with five (5)
Screws (ADZ).

* Pliez le panneau angulaire comme illusiré, tirez le panneau vers le bas, et insérer les languettes dans les premigres deux
encoches du coin avant droit. Pour aider avec llnsertion, mettez le bioc en bois (AIW) sous le plancher et directernent sous la
languette que vous voulez insérer. Secure with five (5) screws (ADZ).

* Pliegue el panel angular como se muesira, tire para abajo el panel, e infroduzea kas lenglietas en las dos

primeras muescas de la esquina delantera derecha. Para ayudar con la insercion, coloque el biogue de madera

(AMW) debajo el piso y directamente debajo la lengleta que quiere insertar. Sujételos con cinco (5) tomillos (ADZ).
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ADZ (x30)
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» For the right, rear Corner Panel (ABY), repeat the step you did for the right, front Corner Panel.
——— * Pour le panneau angulaire (ABY) arriere droit, répétez les étapes que vous avez réalizé pour le panneau angulaire

! = i
I Ik avant droit.

’ 14| = Para el panel angular (ABY) trasero derecho, repita los pasos que se efectuaron para el panel angular delantero
— derecho. ~—

---_'

-_""'

1]

)
0

[T
i%ll:al)

(T

M

ﬁ'

-'_'_'___,_,_.--

L1
\

 |nsert Wall Panels (AHD) along the rear of the Floor 8 - 8 ¢ For the left, rear Corner Panel (ABW), repeat the step
one at a time, and slide them to the right. Secure  +F 5= you did for the right, front Corner Panel.

with Screws (ADZ). <[ [7)| ® Pour le panneau angulaire (AGW) arrigre gauche,

* |nsérez |les panneaux muraux (AHD) le long du bord "\ répétez les étapes que vous avez réalizé pour le
arriere du plancher un par un, et glissez-les a la panneau angulaire avant droit.

droite. Attachez-les bien & I'aide des vis (ADZ). * Para el panel angular (ABW) trasero izquierdo, repita
* |nserte unos paneles murales (AHD) a lo largo del los pasos gue se efectuaron para el panel angular
borde trasero del piso uno por uno, y deslicelos a delantera derecho.

la derecha. Sujetelos los unos con los ofros usando
los tornillos (ADZ).

AGW

AHD

AHD AHD o
AHD

LI I BN BN B SR N BN RE RN BN ORN BN RN B R BN RN RN B DR RN B N NE B N

=
L]
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AIW (x1)
e

ADZ (x23)

BE NN PR N R RN R FRR N RN RN RN RS

* [nsert Wall Panels (RHD) along the left side of the
—— Floor one at a time, and slide them toward the

=4 rear. Secure with Screws (ADZ).

» |nsérez |es panneaux muraux (AHD) le long du bord
gauche du plancher un par un, et glissez-les vers
la partie arrigre du plancher. Atachez-les bien a
I'aide des vis (ADZ).

* [nserte los altimos paneles murales (AHD) a lo
largo del borde izquierdo del piso uno por uno, y
deslicelos hacia la parte trasera del piso. Sujételos

¢ For the left, front Corner Panel (AGL), repeat the
step you did for the right, front Corner Panel.

* Pour le panneau angulaire (ABL) avant gauche,
répétez les étapes que vous avez réalizé pour le
panneau angulaire avant droit.

* Para el panel angular (AGL) delantero izquierdo,
repita los pasos que se efectuaron para el panel
angular delantero derecho.

L I B N BN B E DN N N B B NE DN BN R B RN R ORE BN BT BN R R B BT BN BN B B

; AGL
los unos con los otros usando los tornilles (ADZ). .
3= i
AHD e =
AHD P - ~
i-"': E ’
|iﬂp — |
aas o
=
e =
iaa by 2]
o :%
lsx$ 3

BE N R RN R RN F R TR R RN R RS

| * Insert the Window Wall Panel (AHH) into the next
1 four slots, and slide the Panel to the left. Secure

N RPN F R RN F R RN RN RN RN R R

s Insert the Left Half-Wall Panel (CKK), slide it to the
left, and secure with Screws (ADZ).

. ?MTJ‘F \f“;\ the two Panels together with five Screws (ADZ). E h:-, * Insérez le panneau étroit gauche (CKK), glissez-le a
/| ®Insérez le panneau pour la fenétre (AHH) dans les +! "‘T gauche, et attachez-le 4 I'aide des vis (ADZ).
quatre rainures suivantes, et faites glisser le * * [ntroduzca el panel izquierdo angosto (CKK), deslicelo
panneau a gauche. Attachez bien les panneaux & = a la izquierda, y suejtelo usando tornillos (ADZ).
l'aide de cing (5) vis (ADZ). :
= |nserte el panel para la ventana (AHH) en las : — CKK
proximas cuatro ranuras, y deslice el panel a la : —_——
izquierda. Sujete los paneles usando cinco (5) p E ——
tornillos (ADZ). Y - H— i
- ——
- ==h
| dl - H
==5 . B =
I : B —
== : —]
g 2 ——
=
& —
%g : ]
. —
- __.#
: -

=
Cad
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ADZ (x4)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¢ Four (4) Screws (ADZ) are used to attach the Channel (AFM).
* Quatre (4) vis (ADZ) servent pour attacher le support (AFM) au panneau mural.
¢ Se usan cuatro (4) tornillos (ADZ) por sujetar el canal (AFM) al panel de pared.

Nota: The fop hole does not use & Screw.
, Remargue : Ne pas insérer une wis 4 travers fe trow supérieir,
[ Nota: El agujern superior no se usa un formills.
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ADZ (xd)
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» Four (4) Screws (ADZ) are used to attach the Channel (AFM) to the Wall Panel.
The top hole does not use a Screw.

» (Juatre (4) vis (ADZ) servent pour attacher le support (AFM) au panneau mural.
Me pas insérer une vis a travers le trou supérieur.

* Se usan cuatro (4) tornillos (ADZ) para sujetar el canal (AFM) al panel de pared.
Mo inserte un tornillo en el agujero superior.

| Nota: The top hole does not use a Screw.
Remarque : Ne pas insérer une vis & fravers fe trou supérieur.
.

Nota: Ef agujero superior no se usa un fornifa.
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SHELVING INSTALLATION / INSTALLATION DU RAYONNAGE / INSTALACION DE LA ESTANTERIA

m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

o
o | PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Fiéces en métal / Piezas de metal

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pilastic Parts / Figces en plastique / Piezas de plastico

[ |

AFY (x1)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

P—>
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ADZ (x8)
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 If you have trouble with this section, follow the code below

to view a video on the assembly in this section.

 Si vous avez des problémes avec cette section, suivez le
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans cetfe

section,

# Si tiene problemas con esta seccidn, siga el cdigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

*
&
-
*
&
&
-
*
-
-
-
&
&
-
*
&
-
-
*
&
-
*
&
&
-
*
Ll
-
Ll
-
&

r -
L J )
L
hitp=/fgo.lifetime.com@0shel
ADZ
Notches / Encoches / Muescas
]
- . I
§
T
i
i1 | |

41

ADZ

L B I B B BB B N B BRI B BB LR R BRI B R RN ]

* The right Wall/Shelf Support Channel (AFM) goes in the
slot directly under the notch in the Wall Panel. The
left Wall Support Channel goes in the slot to the right
of the notch in the Wall Panel.

* | e canal de support du mur/étagére (AFM) droit
s'attache dans la rainure directement sous I'encoche
dans le panneau mural. Le canal de support du
mur/étagére gauche s'attache dans la rainure & la
droite de 'encoche du panneau mural.

= E| canal de soporte para la pared/estante (AFM) derecho
se sujeta dentro de la ranura directamente debajo

la muesca en el panel de pared. El canal de soporte
para la pared izquierdo se sujeta dentro de la ranura
a la derecha de la muesca en el panel de pared.

i * Jop End
b ® Fxfrémife suprieure
i * Extremao superfor

AFM (x2)
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* |nsert the Shelf Brackets (AIY) into the slots in the Wall/Shelf Support Channels. The Brackets must be at the same height.
® [nsérez les équerres (AIY) dans les fentes dans les cannaux de support pour les murs/étagéres. Les équerres doivent
Btre 4 la méme hauteur.

* |nserte |as escuadras (AlY) en las rajas en los canales de soporte para los muros/estantes. Las Escuadras deben estar a
la misma altura.

= Attach the Shelf (AFV) to the Corner Wall Panels and Shelf Brackets using six (6) Screws (ADZ).
» Attachez I'étagére (AFV) aux panneaux angulaires et aux équerres & l'aide de six (6) vis (ADZ).
s Sujete el estante (AFY) a los paneles angulares y las escuadras usando seis (6) tornillos (ADZ).

§ 501b. (23 kg)
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.
PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIECES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 1 /CONTENU DE LA BOITE 1/CONTENIDO DE LA CAJA 1

i=

/

ﬁ%n {m % % M

BOC {:1]'

AGI (x1) AGH [x1)

CUD (x2)

AGF (x1)

BORM) BDS (x1)
49

— :__
AHE (x2)
1 =1 |
AGQ (x4)
f— - —

AFV (x1) DRA (x1)

1012995 ]S 811318y / U0I}I8S 8))82 ZaAd|uF / U01)I3S SItf| A0UIBY



METAL PARTS KIT 1/ KIT PIECES EN METAL 1/ KIT DE PIEZAS DE METAL 1

|
1w
79 1/2 in/po (2,02 m)
CRD (x2) E
75 1/2 in/po (1,92 m)

ELH (x2)

o= = i pee -
: 50 9/16 in/po (1,28 m) |
DSR (x1)

= = = =
46 in/po (1,17 m) >

BOD (x1)

— § S e = — 25 7/8in/po (65,7 cm) —
| 50 9/16 in/po (1,28 m) |
DSQ (x2) DSM (x1)
E 5
- 48 in/po (1,22 m) -
AFG (x3)

-
*
L]

LI B B BN BN B BB RN BN B BN BN N R R BB R BN BB RN BN R BN BN R RN BN RN BN RN R R B BN BN RN R BN R BN RN RN BN RN R B

ETAL PARTS KIT 2/ KIT PIECES EN METAL 2/ KIT DE PIEZAS DE METAL 2

E

74 1/2 in/po (1,89 m)

CRE (x2)
75 1/2 in/po (1,92 m) [Ij

BLH (x2)

® 67 3/4 in/po (1,72 m) L :E
AFM (xd)

= = = = = =

; 59 1/2 in/po (1,51 m) " Q

Remove This Section / Enlevez cette section / Reitire esta seccién

AFE (x1)
I 58 1/4 in/po (1,47 m) i
DSP (x1)
= e s = I —
Pp— = . = [ = .3 11
[ 50 9/16 in/po (1,28 m) ] ———— 34 1/8 in/po (86,7 cm)————
DSR (x2) D30 (x1)



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIECES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 2/ CONTENU DE LA BOITE 2/ CONTENIDO DE LA CAJA 2
f

L
BDJ (x1) BDK {x1)
; Ty
AGY (x1) AGN (x1) AGW (x1) AGL (x1) AHH (x2) AHD (x3)
} n
CHK (x1) CKN (x1)
CONTENTS OF SMALL PARTS BOX / CONTENU DE LA BOITE DE PETITES PIECES / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEFAS PEQUENAS
gy |
AFL (x12) o
L.L;.—‘_ ' = - — T,
AIP (x5)
AFZ (x4) AHC (x6) AHE (x2) AGB (x2)

AYG (x1)

R
RN l
| it

159 811}13Y / UI0IJI3S 8)Ja9 ZaAdjUT / U0IJIAS SIlj| anoLY

El

ugia38s e



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIECES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 2/ CONTENU DE LA BOITE 2/ CONTENIDO DE LA CAJIA 2

-

HARDWARE BAGS / SACS DE QUINCAILLERIE / BOLSAS DE HERRAJE

L LR B BB L B R B B BB I N B R IR B BB L IR R R B LB NN BE R BB NI RE R R N LR R N N RE LR N BRI R NI RN B LRI N BB R N

CONTENTS OF BOX 3/ CONTENU DE LA BOITE 3/ CONTENIDO DE LA CAJA 3

]

—
—
—
e

CUD (x2)

Remove This Section / Enlevez cette section / Reitire esta seccién

AHD (xd) ARV )

LI B S O B B B B O R B B N BN BN E R N B B B IR R BN R R RN R AR BN B RN R R R RN RN CEE R NN BN NN B R RN RN N B RN RN CE RN BN NN BN RN

METAL PARTS KIT 3/ KIT PIECES EN METAL 3/ KIT DE PIEZAS DE METAL 3

W
| |
'r- 48 infpo (1,22 m) o

AFG (x2)
) S— — —

90 9/16 in/po (1,28 m) 1

DSR (x4)
9l
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ADZ (x16)

m e Select the corner in which you would like to install a Corner Shelf (AFZ). Fold up the flaps of the Shelf, and align the
holes in the tabs with those in the Corner Wall Panel. Secure with four (4) Screws (ADZ).
 Sélectionnez 'encoignure dans lequelle vous souhaitez installer une étagére angulaire (AFZ). Pliez les rabats de
I'étagire angulaire, et alignez les trous avec ceux du panneau mural angulaire. Attachez I'étagére au panneau a

I'aide de quatre (4) vis (ADZ).
» Seleccione el rincdn en el cual le gustaria instalar un estante angular (AFZ). Pliegue las solapas del estante, vy alinee
los agujeros en las solapas con ellos en el panel mural angular. Sujéte el estante al panel usando cuatro (4) tornillos

(ADZ).
ADZ

Il

Note: Repeat this step to place the remaining Corner Shelves in ofher comers.
, Remarque : Répéter ceffe éfape pour aftacher fes élagéres angulaires restantes
[] dans les aulres encoignures.
Nota: Repita este paso para sujetar fos estantes angulares restantes en ofros

MNCOnes.

||
AFZ (x2) i L \ .10 b. (4.5 kg)

a3




ROOF ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU TOIT / ENSAMBLE DEL TEJADO

) e o) (©) @

BHI (x2) DTV (x2) AEE (x2) CXK (x2)

ADX (x40) ADZ (x205)

ADK (x2) BIA (x2)

ECR (x1) ECS (x1)

-

PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Farts / Pigces en métal / Pigzas de metal

mf

AFL (x12)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Quter Side Truss / Ferme [atdrafe externe / Cercha
lateral externo

Inner Side Truss / Ferme latérale interne / Cercha
lateral interno

(x2) Noteh / Encoche / Muesca : (x2) ~ Mo Nolch/Sans Encoche / Sin Muesca



PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Piéces en plastique / Piezas de plastico

W Il

BDJ (x1) BDK (x1)

ROOF ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU TOIT / ENSAMBLE DEL TEJADO

[|

i

AHC (x6) DRB (x1)

3/8 infpo (10 mm)
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s Attach a Side Gable to the Shed using fourteen (14) Screws (ADZ).

e o o *Attachez un pignon latérala l'abria l'aide de quatorze (14) vis (ADZ).
.-"H‘l. IH\ IH‘. * Sujete una fachada lateral a la caseta usando catorce (14) tornillos (ADZ).

{111

i.i..i..ii.‘i.‘i.‘i.‘i..i..i.ii-.‘t-.‘i-.‘i..i..i.IOi..it-.‘i.I‘i.‘iliili..i..i..iiiiiiil
* Place a Quter Side Truss into the notches on the rear Wall Panel and Left Front Window Wall Panel. While
another adult holds this in place, continue to the next step. Do not use a Truss with a notch on either end.

* Mettez une ferme latérale externe dans les encoches sur le panneau mural arriere et le panneau mural avant
gauche pour la fenétre. Pendant qu’un autre adulte soutient la ferme en place, continuez 4 la prochaine étape.
N'utilisez pas une ferme avec un encoche dans les extrémités.

* Cologue una cercha lateral externo en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero izquierdo
para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al proximo paso. No use una cercha
con una muesca en los extremos.

T T ot
i -II||.|”.|||I:I-||III| 1

\ 53“ )

U Toreiil —
o [hil] A :___':_-.-_'
— 1 il || j—
Sans encoche i— RIS i —
Sin muesca __.,#_—.
[ o
=——
:—-ﬁﬁ
| — =
oy y '—-..au-”"‘"_
Outer Side Truss / Ferme latérale externe / Carcha (ateral exferng
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ADZ (x4)

* Set the Roof Panel (AHB) down onto the Wall Panel, Gable, and Truss. The groove at the bottom of the Roof Panel
sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss,

* Mettez le panneau de toit (AHB) dans le panneau mural, le pignon, et la ferme. Mettez la rainure au bord inférieur du
panneau de toit sur la partie supérieure du panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans 'encoche de
la ferme.

* Cologue el panel de tejado (AHB) en el panel de pared, la fachada, y la cercha. Cologue la ranura a lo largo del
borde inferior del panel de tejado sobre la parte superior del panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la
muesca en la cercha.

Alignment nub
Petite bosse d'alignement
Buito de alineamiento

* Alignez les quatre trous dans le panneau mural avec ceux
au bord inférieur du panneau de toit, et insérez quatre (4)
vis (ADZ) pour attacher le panneau en place.

* Alinee los cuatro agujeros en el panel de pared con los al
borde inferior del panel de tejado, e introduzca cuatro (4)
tornillos (ADZ) para sujetario en su lugar.

..III"IIII..'f:j ! I ,
VW' Ak
l-'-'! u \ l';'i'rS-"”wn %) i"éﬁ ﬂ

I;\ \ "ﬁ{#ﬂ}gﬁaﬁﬁfﬁiu-/‘é:el

* Align the four holes in the Wall Panel with those at the
'
¥
"?ﬂa.___ 75

bottom of the Roof Panel, and insert four (4) Screws (ADZ) to
NV ) P 0.7
| . .'I I. 1 i

secure the Panel in place.
.Ii.:,

al
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ADZ (x5)

Roof Panel and one (1) Screw (ADZ) through the Gable and into
the Roof Panel. Then, insert the Roof Support (AFL) into the notches.

* Maintenant, mettez une (1) vis (ADZ) a travers la ferme et dans
le panneau de toit et une (1) vis (ADZ) & travers le pignon et
dans le panneau de toit. Ensuite, insérez le support de toit (AFL)
dans les encoches,

* Ahora, inserte un (1) tornille (ADZ) por la cercha y dentro del

m » Now insert one (1) Screw (ADZ) through the Truss and into the m)

N

.‘i‘-‘i‘-‘i‘-."-.‘l-.‘l-.‘i‘-‘i‘-‘i‘-‘i‘-."-.‘l-.‘i.‘i‘-‘i‘-‘i‘-‘i‘-."-.‘b.‘i.‘ii‘ii‘ii‘ii.‘b.{i

* MNow, insert three (3) more Screws (ADZ) at the locations shown.
» Maintenant, insérez trois (3) vis (ADZ) aux emplacements illustrés. m
* Ahora, introduzea tres (3) tornillos (ADZ) mas a las ubicaciones ilustradas. ADZ (x3)
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ADZ (x13)
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* MNow insert a second Roof Support (AFL) into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel as
shown, Then, insert the last two (2) Screws (ADZ) at the locations shown.

* Maintenant, mettez un deuxi@me support de toit (AFL) dans les m
encoches dans le pignon et entre le panneau de teit et la ferme

comme illustré. Ensuite, insérez les derniéres deux (2) vis (ADZ) aux
emplacements illustrés.

* Ahora, inserte un segundo soporte de tejado (AFL) en las muescas

en la fachada y entre la cercha y el panel de tejado como se

muestra. Entonces, introduzea los dos (2) ditimos tornillos (ADZ) a las ','
ubicaciones ilustradas. f

v A

BE R R RN F R TR AR R R R R PR A R EE A R RN R RN F R R RN RS D

= Repeat these steps for the rear Roof Panel, but only use one Roof Support for each Roof Panel (AGQ).
» Répétez ces étapes pour le panneau de toit arriére, mais n'utilisez qu'un support de toit pour chague panneau de toit (AGQ).
= Repita estos pasos para el panel de tejado trasero, mas use sdlo un soporte de tejado para cada panel de tejado (AGQ).
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ADZ (x4)

BE N N RN R RN F RPN RN RN F RN PR R RN AT RN SRR N R RN F R T RN R RN TR R
* Set an Inner Side Truss onto the notches in the Wall Panels as shown.

* Mettez une ferme latérale interne sur les encoches dans les panneaux muraux comme illustré.

* Coloque una cercha lateral interno en las muescas en los paneles murales como se muestra.

No notch
Saﬂs E iy ‘. : ﬂ " — A - -
Sin muesca LIV 31T 3% % o = = 3

W

i

—
Notch 1
Muesca

N
'.I_ll' - =
sy —
iy - -
W — = e
Win - o
W — o
e ___.-"
i ==
) -
I
E BRI B B DL BE R R B BB L RE I N B RN RE I RN BN R E I R BB BN R RN RN BB R RN LB R R BB R R R R BN N R R B I N R B RN

» Set an Inner Side Truss onto the notches in the Wall Panels as shown. Roof Panels in these locations only use ten
(10) Screws (ADZ) each.

e Mettez une ferme latérale interne sur les encoches dans les panneaux muraux comme illustré, Les panneaux de
toit dans ces emplacements utilisent seulement dix (10) vis (ADZ) chague un.

* Cologue una cercha lateral interno en las muescas en los paneles murales como se muestra. Los paneles de
tejado en ustas ubicaciones usan sdlo diez (10) tornillos (ADZ) cada uno.

K

IUVVANRATL
bl
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|| » Pull the Hinge Tube down out of the Left Door (the Door without the notched corner) about six inches. Align
 the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a Cotter Pin (AHP)
and bend the ends.

» Eteignez le tube d'articulation & peu prés quinze centimétres du bord inférieur de la porte (la porte sans
encoche). Alignez le trou dans la partie inférieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le Tube
Insérez une clavette (AHP) et pliez les extrémités.

* Fxtienda el tubo de articulacion unos gunice centimetros del borde inferior de la puerta (la puerta sin la

muesca). Alinee el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e inserte el tubo. Inserte
una clavija (AHP) y doble los extremos.

d ‘ ‘ ]
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« Repeat this step for the Right Door.
» Répétez cette étape pour la porte droite.

* Repita este paso para la puerta derecha.

No Notch
Sans encoche
Sin muesca

AGZ

m * Slide the holes in the Entry Gable (ABF) down over the two Hinge Tubes.
* Glissez les trous dans le pignon d'entrée (AGF) sur les deux tubes.

* Deslice los agujeros en la fachada de entrada (AGF) sobre los dos tubos.
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|| = Secure the Entry Gable to the Shed using six (6) Screws (ADZ).

~ » Attachez le pignon d'entrée 4 I'abri & I'aide de six (6) vis (ADZ).
* Sujete la fachada de entrada a la caseta usando seis (&) tornillos (ADZ).
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--------------------------------------------------------------------------------

* Place a Outer Side Truss into the notches on the rear Wall Panel and Right Front Window Wall Panel. While
* another adult holds this in place, continue to the next step. Do not use a Truss with a notch on either end.
* Mettez une ferme latérale externe dans les encoches sur le panneau mural arriére et le panneau mural avant
droit pour la fenétre. Pendant qu’un autre adulte soutient la ferme en place, continuez a la prochaine étape.
N'utilisez pas une ferme avec un encoche dans les extrémités.
* Cologue una cercha lateral externo en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero
derecho para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al proximo paso. No use
una cercha con una muesca en los extremos.

No Notch
Sans encoche
Sin muesca
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» Attach the right front and rear Roof Panels (RHB & AB0) to the shed keeping in mind the Roof Panel for Domed
Skylight (AHB) uses two (2) Roof Supports (AFL) while the Roof Panel (AGQ) uses only one (1) Roof Support (AFL).

* Aftachez les panneaux de toit (AHB et ABQ) avant et arriere droits & I'abri en tenant compte que les panneaux de
toit pour la lucame (AHB) utilisent deux (2) supports de toit (AFL) pendant gue les panneaux de toit (ABQ) utilisent un (1)
support de toit (AFL) seulement.

* Sujete los paneles de tejado (AHB vy ABQ) delantero y trasero derechos a |a caseta teniendo en cuenta gue el panel

de tejado para el tragaluz (AHB) utiliza dos (2) soportes de tejado (AFL) mientras gue el panel de tejado (AB0Q) utilice sdlo
urn (1) soporte de tejado (AFL).

27
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10.17
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* Place 3 Innser Side Truss into the notches on the Wall Panels. While another adult holds this in place,
continue to the next step.

* Mettez une ferme latérale externe dans les encoches sur le panneau mural arriere et le panneau mural avant
droit pour la fenétre. Pendant qu’un autre adulte soutient la ferme en place, continuez & la prochaine étape.

* Coloque una cercha lateral externo en las muescas en el panel mural trasero y el panel mural delantero
derecho para la ventana. Mientras que ofro adulto mantenga la cercha en su lugar, siga al proximo paso.

No Notch
Sans encoche
Sin muesca

Nateh Notched end goes fowards the front of the shed.
Encoche —  ———————— Lexinémite avec encoche va vers [a partie avant de 'abri,

Muesca El extremo con la muesca va hacia la parte defanters de fa caseta.
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» Attach the right front and rear Roof Panels (ARHE and AGQ) to the shed keeping in mind the Roof Panel for Domed

Skylight (AHB) uses two (2) Roof Supports (AFL) while the Roof Panel (ABQ) uses only one (1) Roof Support (AFL).
= Aftachez les panneaux de toit (AHB et ABQ) avant et arriére droits & 'abri en tenant compte que les panneaux de toit

pour la lucarne (AHB) utilisent deux (2) supports de toit (AFL) pendant que les panneaux de toit (A&Q) utilisent un (1) sup-

port de toit (AFL) seulement.
s Sujete los paneles de tejado (AHB y AGQ) delantero v trasero derechos a la caseta teniendo en cuenta que el panel
de tejado para el tragaluz (AHB) utiliza dos (2) soportes de tejado (AFL) mientras gue el panel de tejado (AGQ) utilice sdlo

un (1) soporte de tejado (AFL)
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# Place the back of the Center Truss into the notch on the center rear Wall Panel. Then, lift the front of the Truss
up so the ends of the Roof Support Tube touch the Side Trusses.

* Mettez ['extrémité arrigre de la ferme centrale dans I'encoche sur le panneau mural arrigre central. Ensuite,
soulevez 'extrémité avant de la ferme pour gue les extrémites du tube de support touchent les fermes latéraux.
* Coloque el extremno trasero de la cercha central en la muesca en el panel de tejado central trasero. Entonces,
levante el extrerno delantero de la cercha para arriba para que los extremos del tubo de soporte hagan contacto

con las cerchas laterales.
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» Secure the ends of the Support Tube to the Side Truss Channels using the hardware included.
¢ Attachez bien les extrémités du tube de support aux fermes |atéraux a 'aide de la quincaillerie incluse.
* Sujete los extremos del tubo de soporte a las cerchas laterales usando el herraje incluido.

. Fe— —
® This hole is near the Truss Brace. ® fear Wall Panels nof shown in this image
® (e trow est prés fe support de fa ferme. ® [ 25 pANNEALY Murawx armiéres ne sont pas ilustrés dans cef image
® Fxie agufero es cerca ef soporte de la cercha. ® [ 05 paneles traseros no son fustrados en este imagen

» Jruss Brace.
* Support de Ia ferme.
# Soporte de 13 cercha.
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| = Pyll the Hinge Tube down out of the Left Door (the Door with the notched corner) about six inches. Align the
hole at the bottormn of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a Cotter Pin (AHP)
and bend the ends.
» Eteignez le tube d'articulation & peu prés quinze centimétres du bord inférieur de la porte (la porte avec
l'encoche). Alignez le trou dans la partie inferieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le tube.,
Insérez une clavette (AHP) et pliez les extrémités.
# Fxtienda el tubo de articulacion unos qunice centimetros del borde inferior de la puerta (la puerta con la

muesca). Alinee el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e inserte el tubo. Inserte
una clavija (AHP) y doble los extremos.

Notch
Encoche

BDJ (x1) Huesta
—
'_.."_—._-':.; 5#55;
| =-=:==:=
— —
—
—
r___...ﬁ
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AHP
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* Repeat the last step for the Right Door (with the notched corner).
- » Répétez |'étape précédente pour la porte droite (avec I'encoche dans le coin).
= Repita el paso anterior para la puerta derecha (con la muesca en la esquina).

BDK [x1)

Notch
Encoche
Muesca

1
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| * Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes.
* Glissez les trous dans le pignon d'entrée sur les deux tubes.
* Deslice los agujeros en la fachada de entrada sobre los dos tubos.

VT
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* Set the end of the Center Truss onto the notch in the Front Gable as shown.
* Mettez ['extrémité de |a ferme centrale dans I'encoche dans la pignon
avant comme illustre.

* Cologue el extremno de la cercha central en la muesca en la fachada
delantera como se muestra.

I

; \i H‘"‘*-.
_.-r--""'l ]i. |;. II.I'I ¥
= ; il \ T‘.II ]llll i
[ . .:: 1 |I;| |-rl -II"“-
SRERER
- /. o | Note: Tighten this Nut and Bolt now
‘\ |4 *- .fl | Remarque : Serrez cette vis ef l'écrow maintenant.

()
'|.

| Nota: Apriete este perno y 13 twerca ahora.
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| * Attach the two center, rear Roof Panels
(AGQ) using only one Roof Support per

Panel.

* Attachez les deux panneaux de toit (AGQ)
arrigres centraux en utilisant un seul
support de toit pour chague panneau.

* Sujete los dos paneles de tejado (AGQ) —————
traseros centrales usando sélo un soporte -==!=

de tejado por panel. — e e

i i — i — | — —
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| * Insert the Right Drainage Plate (ECS) into the Right Lateral Truss, and align the notch in the Plate with the first hole
“in the Truss as shown. Secure with the hardware included. Only tighten by hand for now.
* |nserez la plague de drainage droite (ECS) dans la ferme latérale droite, et alignez I'encoche dans la plague avec
la premier trous dans la ferme comme illustré. Attachez-la bien a la ferme a l'aide de la quincaillerie incluse. Ne
SEITez qu'a la main en ce moment.
* |nserte la placa derecha para el drenaje (EGS) dentro de |la cercha lateral derecho, y alinee la muesca en la placa
con el primer agujero en la cercha. Sujétela a la cercha usando el herraje incluido. Apriete sblo a mano en este
momento.

1

I
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| * Repeat the last step for the Left Drainage Plate (ECR).
* Répétez I'étape précédente pour la plague de drainage gauche (ECR).
» Repita el paso anterior para la placa izquierda para el drenaje (ECR).

ECR

%,
s
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ADZ (x14)

* Fold the ends of the Large Angled Roof Panel (DRA) and set it down onto the shed as shown. Secure the Panel to
the Entry Gable and Center Truss with twelve (12) Screws (ADZ) at the locations shown.
* Pliez les extrémites du panneau de toit angulaire grand (DRA) et mettez-le sur I'abri comme illustré. Attachez-le bien
au pignon et & la ferme centrale 4 I'aide de douze (12) vis (ADZ) aux emplacements indigués.
* Doble los extrernos del panel de tejado angular grande (DRA) y coldquelo en la caseta como se muestra. Sujételo a
la fachada y la cercha central usando doce (12) tornillos (ADZ) a las ubicaciones ilustradas.

Note: Fold these ends upward before installing.
, Remargue : Plier ces rabats en haut avant d'installer,

Nofa: Doble estas solapas hacia amiba antes de
instalar
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| » Secure the Drainiage Plate from step 10.26—
10.27 to the Roof at the location shown. Tighten the
Nut on the Drainage Plate now. Repeat this step for the
second Drainage Plate.

* Aftachez les plagues de drainage de |'étape
10.26 — 10.27 au toit a I'emplacement illustré.
Serrez I'écrou dans la plague de drainage maintenant.
Répétez cette étape pour I'autre plague de drainage.

* Sujete la placa de drenaje del paso 10.26-10.27
al tejado a la ubicacidn ilustrada. Apriete la tuerca en
la placa de drenaje ahora. Repita este paso para la ofra
placa de drenaje.

ADZ

n
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pressure on Panel (DRB) while another
inserts these Screws (ADZ).

* Une adulte doit appliquer pression
sur le panneau (DRB) pendant que
VoUS insérez ces vis (ADZ).

# Un adutta debe aplicar una
presidn de arriba en el panel (DRB)
mientras que introduzca estos
tomnillos (ADZ).
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e An adult must apply a downward
pressure an Panels (BDS & BDR) while
anather inserts these Screws (ADZ).

* Une adulte doit appliquer pression
sur les panneatx (BDS et BOR) pendant
que vous insérez ces vis (ADZ).

¢ Lin adulto debe aplicar una
presion de arriba en los paneles (BDS
y BDR) mientras que introduzea estos
tomnillos (ADZ).
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* UUse an electric screwdriver to Insert a Self Tapping Screw (BHI) through the plastic of the Gable and into the Right

“and Left Door Hinge Tubes at the location shown.
s Employez un perceuse électrique pour insérer une vis autotaraudeuse (BHI) & travers le pignon et dans les

charniéres des portes aux emplacements illustrés.
¢ |tilice un taladro eléctrico para introducir un tomillo auto-roscante (BHI) a través la fachada y dentro de las

bisagras derecha e izquierda a las ubicaciones illustradas.
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» Starting at the right, attach the Roof Caps to the shed using the hardware included.

* Fn commencant au coté droit, attachez les chapeaux a I'abri & I'aide de la guincaillerie incluse.
* Fmpezando al lado derecho, sujete las cumbreras a la caseta usando el herraje incluido.

Note: The ends of the Roof Caps overlap one another,
Remargue : Les exfrémifés des chapesux se chevauchent.
. Nota: Los exfremas de [as cumbreras se solapan.

)

ADZ (x24)

ADZ (x8) _
wzes) AN
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* Fold the Skylights (AHC), and attach them to the Roof using six (6) Screws (ADX) and Washers (AED) for each
Skylight.

* Pliez les lucarnes (AHC), et attachez-les au toit 4 'aide de six (6) vis (ADX) et rondelles (AED) pour chague lucarne.
* Doble los tragaluces (AHC), y sujételos al tejado usando seis (6) tornillos (ADX) y rondanas (AED) para cada tragaluz.

+ nsert the Glips (AXX) with the “arrow” facing up.
- * |nsérez les elips (AXX) avec la « fleche = vers le haut.
s |nserte los clips (AXX) con la «flecha= hacia arriba.

i)
I
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| * Attach the Left (RIC) and Right (AIM) Gap Flaps to the corners of the Doaors using the hardware included. These Flaps
simply serve to block out light.

» Attachez les rabats gauche (AIC) et droit (AIM) aux portes a 'aide de la quincaillerie incluse. Ces rabats ne servent
gue pour empécher la lumiére d'entrer.

* Sujete |as tapas de las puertas izquierda (AIC) y derecha (AIM) a |as puertas usando el herraje incluido. Estas tapas
sierven sdlo para tapar la luz.

* [ step 10.36 for these Doors only.
® Ne faites P'étape 1036 que pour ces portes seufement.
® Haga ef paso 10.36 sdlo para estas puertas.

16



m SHUTTER INSTALLATION / INSTALLATION DES VOLETS / INSTALACION DE LAS CONTRAVENTANAS
m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

ARV (x18)

"% | PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Pilastic Parts / Figces en plastique / Fiezas de pldstico

mf

AYl (xd)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

1/8” (3 mm)
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» There are four sets of two screw location indicators. The measurements are shown to help you locate them. Drill an 1/8" hole
through each of these eight indicators.
* |l v a gquatre groupes de deux indicateurs pour 'emplacermnent de la vis. Les mesures indiquent ol vous pouvez les trouver.

Percez un trou de 3 mm a travers chaqgue un des huit indicateurs.
* Hay cuatro juegas de dos indicadores para la ubicacion del tornillo. Las medidas indican donde se los pueden hallar. Taladre

un agujero de 3 mm por cada uno de los ocho indicadores.

#3 §1 £1 43

9172 infpa (24,13 £m)
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= Align the screw bosses in the Shutters (AYI) with
the holes in the Wall Panels. Secure the Shutters
to the Paneles using the Screws (ARV) included.

* Alignez les bossages de montage dans les
volets (AYl) avec les trous dans les panneaux
muraux. Attachez les volets aux panneaux a
I'aide des vis (ARY) incluses.

* Alinee los huecos de montaje en las
contraventanas (AYl) con los agujeros en los
paneles murales. Sujete las contraventanas a los
paneles usando los tornilles (ARV) incluidos.

=
b
i \'\:\:
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Align th bosses in the Shutters (AYI) f I
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I“T'/]:Jﬁb || Wall Panels. Secure the Shutters to the Paneles
.| | "] using the Screws (ARV) included.

* Alignez les bossages de montage dans les
volets (AY1) pour le cdté gauche de la fenétre avec
les trous dans les panneaux muraux. Attachez
les volets aux panneaux & l'aide des vis (ARV)
incluses.

* Alinee los huecos de montaje en las
contraventanas (A1) para el lado izquierdo de la
ventana con los agujeros en los paneles murales.
Sujete las contraventanas a los paneles usando
los tornillos (ARV) incluidos.

E IS B E BN BN B E RN BN BN RE B B A B BN R RN BN BN R BN R
» Repeat this section for the second Window.

» Répétez cette section pour la deuxiéme fenétre.
« Repita esta seccidn para la segunda ventana.

LI BN R B B S S O B B NN B
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m WINDOW PANE INSTALLATION / INSTALLATION DES CARREAUX / INSTALACION DE LAS HOJAS VENTANA

m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

ADZ (xB) ADY (x2)

Sy ‘ PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Pilastic Parts / Figces en plastique / Piezas de plastico

w

AHE (x2)

‘ TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

P—0




» SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCION 12 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS [ INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

ADY (x1}
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* [f your have trouble with this section, folfow the code below
to view a video on the assembly in this section.
o Si vous aver des problémes avec cette section, suivez fe

» Remove the protective backing from bath sides
of the Window Pane (AHE).
* Fnlevez la pellicule protectrice des deux ctés du

code en bas pour voir un vidéo sur I'assemblage dans cetfe carreau (AHE).
section. * Retire el papel protector de las dos caras de la
o Sj tiene problemas con esta seccidn, siga el cddigo debajo hoja de ventana (AHE).

para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

-, B
[=]

hitp//go lifetime. com/Bwininstall
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= With the curved edge at the top and facing * Insert a Screw (ADY) into the hole at the bottomn of the
toward you, slide the Window Pane down into the Window Pane. This helps keep the Window up when open.

* Insérez une vis (ADY) dans le trou au bord inférieur
de la fenétre. Cela aide 4 garder le carreau en place lorsqu'il
est ouvert

* |ntroduzca un tornill (ADY) en el agujero al borde
inferior de la ventana. Esto ayuda a prevenir la cierre de la

Hoja. i I‘.'

opening.
* Avec [e bord courbe vers le haut et faisant face
de vous, glissez le carreau en place.

* Con el borde courbé ers le haut et faisant face
vers vous, glissez la hoja en place.

T

“m !
‘‘‘‘‘‘‘
=
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» SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCION 12 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
<

b AlS (x2)

m s Attach the two (2) Window Latches (ADY) at the top corners of the Panel opening. The Latch should move freely.
e Attachez les deux (2) loguets (ADY) aux angles supérieurs de I'ouverture du panneau. Le loguet doit se déplacer
librement.

» Sujete los dos (2) cerrojos (ADY) a las esquinas superiores de la abertura del panel. El cerrojo debe mover libremente.

L [[ JT)
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PEGBOARD STRIP INSTALLATION / INSTALLATION DE L'ORGANISEUR D'OUTILS / INSTALACIGN DEL

ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS

HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

R

ADW (x10) AIG (x1) All (x2)

AlH (x3)

AlF (x1) All (x3)

PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Figces en plastique / Fiezas de pldstico

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO
b —7
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D SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCION 13 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

—

(oo

ADW (x10)

m * [f you have trouble with this section, follow the code below

fo view a video on the assembly in this section.

* Si vous avez des problémes avec cette section, suiver le
code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage dans cette
section.

# Si tiene problemas con esta seccidn, siga ef codigo debajo
para ver un video sobre ef ensamble en esta seccidn.

r
Lz

http://go. litetime.com/peghoard
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* Attach the Peghoard Strip (AFU) to a Wall Panel
using five (5) Screws (ADW). Avoid Window Wall
Panels.

» Attachez 'organiseur doutils (AFU) au panneau
mural & 'aide de cing (5) vis (ADW). Evitez les
panneaux pour la fenétre.

» Sujete el organizador de herramientas (AFU) a un
panel de pared usando cinco (5) tornillos (ADW).
Evite los paneles para la ventana.

lnnnnnnnnnnnnnnnl
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» SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCION 13 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

=" v Y

AlF (x1)
AlH (x3) All (x3)

Al (x2)
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| © Insert the various Hooks (RIF, AIG, AIH, All, All) as shown.
* [nsérez les divers Crochets (AIF, AIG, AIH, All, All) comme illustré.
» |nserte los varios Ganchos (AIF, AIG, AIH, All, All) como se muestra.

N

{

cdedodo Y]

AN

« Repeat this section for the second Pegboard Strip.
» Répétez cette section pour le dexidme organiseur d'outils.
» Repita esta seccion para el segundo organizador de herramientas.

|/




TOOL CORRAL INSTALLATION / INSTALLATION DU CORRAL D’OUTILS / INSTALACION DEL
CORRAL DE HERRAMIENTAS

‘ HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

ADX (x8)

.
‘ PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Fiéces en métal / Piezas de metal

-

AYG (x1)

‘ TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

P—=



» SECTION 14 (CONTINUED) / SECTION 14 (SUITE) / SECCION 14 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

—

[ o)

ADZ (x2)

ADX (x8)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

* Place the Tool Corral (AYG) in the desired corner at the desired height. The height you choose depends on the length of the

tools you would like to “corral”.

e Posez le Corral d'outils (AYE) dans un encoignure & I'hauteur désirée. Uhauteur que vous choisissez dépend de la longueur
des outils gue vous voudriez placer ici.
* Cologue el Corral de herramientas (AYE) en un rincon a la altura deseada. La altura que escoge depiende del longitud de las

herramientas que le gustaria colocar aqui.

FFEER RS F RPN RN RN RN RN F RN RN F RN PR F R PR F RN RN RN RN R R N F R RN F RS Feh

* Use a hand screwdriver to insert Screws (ADX & ADZ) at the locations shown. Repeat this step for the other end.
e Utilisez un tournevis manuel pour insérer les vis (ADX et ADZ) aux emplacements illustrés, Répétez cette étape pour

I'autre extrémité.

# |Jse un destornillador manuel para insertar tornillos (ADX y ADZ) a las ubicaciones indicadas. Repita este paso para el

ofro extremo.

)

ADX i
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ADX
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m DOOR ALIGNMENT / ALIGNEMENT DES PORTES / ALINEACION DE LAS PUERTAS
m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO

NO HARDWARE REQUIRED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE REQUISE POUR CETTE SECTION
NINGUN HERRAJE REQUERIDO PARA ESTA SECCION

.
PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Wood Parts / Piéces en bois / Piezas de madera

ey

— ]
ALY (xd)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

7/16 in/po
(11 mm)



» SECTION 15 (CONTINUED) / SECTION 15 (SUITE) / SECCION 15 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

{t—m

ALX (xd)
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| » |f one or both of the Doars scrape the floor when closing or are not aligned at the top, follow these steps to

- correct them:
* 5i une ou les deux portes frotter en se ferment ou 'une est plus bas que l'autre, suivez ces étapes pour les
corriger -
* 5j una de las dos puertas se roza con el Piso al cerrarlas o no esta nivelada a la parte superior, siga estos pasos
para corregirla:

E I S B BN BN CRE BN BN B B BECNE N B AR NN RN B R BN RN B A R BB RN BB OR BN CRE RN B R R IE NN RN BN R BN R R BN E BN R RN BN OB BN R BTN BN )

* |f the Right Door scrapes the Floor or is lower than the Left Door, insert a Shim (AIX) under the Floor directly under
the hinge of the Right Door. If necessary, repeat for the Left Door until both Doors are level and do not scrape.

* 5i la porte doite frotte en se ferment ou est plus bas que la porte gauche, insérez une cale (AIX) sous le plancher
et directernent sous la charniére de la porte droite. S'il est nécéssaire, répétez cette stape pour la porte gauche
jusqu'a ce gue les deux portes soient nivelles et ne frottent pas.

* 5j la puerta derecha se roza con el piso 0 &s mas bajo que la lzquierda, inserte una cufia (AIX) debajo el piso y
directamente debajo la bisagra de la puerta derecha. Si es necesario, repita este paso para la puerta izquierda o
hasta que las dos puertas estén niveladas y no se rocen.




SHED ANCHORING / ANCRAGE DE L'ABRI / ANGLAJE DE LA CASETA

| HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

NO HARDWARE OR PARTS INCLUDED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE OU PIECE INCLUSE POUR CETTE SECTION
NINGUN HERRAJE O PIEZA INCLUIDO PARA ESTA SECCION

- |
. PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

NO HARDWARE OR PARTS INCLUDED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE OU PIECE INCLUSE POUR CETTE SECTION
NINGUN HERRAJE O PIEZA INCLUIDO PARA ESTA SECCION

(6. . SE—

16" (8 mm) Wood Drill Brt
Foret & boit de Bmm
Broca para madera de & mm

7116 infpa (11 mm)

- ————— )

ES%S

16" {8 mm) Maszonry Drill Bit
Foret & magonnerie de & mm
Broca para albafiileria de 8 mm



» SECTION 16 (CONTINUED) / SECTION 16 (SUITE) / SECCION 16 (CONTINUACION)

FOR A COMCRETE PLATFORM / POUR UNE PLATE-FORME EN BETON / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO

b

= —— ]
5716 infpo
(8 mm)

# |f you plan on anchoring your shed to a concrete platform, you must purchase the correct anchoring hardware.
We recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, twelve (12) 3/8" x 2* (10 mm x 5 cm) Concrete
Screws and twelve (12) 3/8° x 1" (10 mm x (2,5 cm) Fender Washers.

* Sivous désirez ancrer volre abri & une plate-forme en béton, il faut acheter la guincaillerie d’ancrage correcte.
Mous recommandons gue vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret & magonnerie de 8 mm, douze (12)
vis d'ancrage & béton de 10 mm x 5 cm (3/8 po x 2 po) et douze (12) rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm
(3/8 po x 1 pa).

* 5i desea anclar su caseta a una plataforma hecho de concreto, es necesario comprar los elementos de anclaje
correctos. Recomendamos gue use un martillo perforador, broca de albafileria de 8 mm, doce (12) tornillos de
anclaje para concreto de 10 mm x 5 cm (3/8 in x 2 in) ¥ doce (12) rondanas de proteccion de 10 mm x 2,5 cm
(I8inx 1in).

| | # Do not exceed & 378" (10 mm) diameter screw. Refer fo your local hardware stare for this hardware.
, * Ne dépasser pas un diamétre de 10 mm (3/8 po). Volre quincaillerie du coin aura ces accessoires,
. * No exceda un didmetro de 10 mm (378 in). Refiérase a su ferreteria local para obtener este hemraje.

o

FT s\ 1//7 T

RN A\\ N/ VA AEN

(x12)
{Nof included) (Pas incluses) (No incluidos)

(x12)
Mot included) (Pas incluses) (No incluidas)

* Failure to anchor the shed may result in property damage andfor personal injury.
* 5i vous n'ancrez pas voire abri, des dommages & |3 propriété etfou des blessures peuvent en résulter.
* No anclar la caseta puede resultar en dafios a [a propiedad y/o en lesiones personales.




» SECTION 16 (CONTINUED) / SECTION 16 (SUITE) / SECCION 16 (CONTINUACION)

FOR A COMCRETE PLATFORM / POUR UNE PLATE-FORME EN BETON / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO

5/16 infpo
(B mm)
. ——— . |
7/16 infpo
{11 mm)
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* [f you plan on anchoring your shed to a wood platform, you must purchase the correct anchoring hardware. We
recommend using a drill, 516" (8 mm) drill bit, twelve (12) 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm) Lag Screws and twelve
(12) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers.

» Sivous désirez ancrer volre abri & une plate-forme en bois, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte.
Mous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 8 mm, douze (12) vis de retard de 10
mm x4 cm (3/8 po x 1 1/2 po), et douze (12} rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8 po x 1 po).

= 5i desea anclar su caseta a una plataforma hecho de madera, es necesario comprar los elementos de anclaje
correctos. Recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 8 mm, doce (12) tornillos para madera de
1I0mmx4cm (3/8inx1 1/2 in) y doce (12) rondanas de proteccion de 10 mm x 2,5 cm (3/8inx 1 in),

* Ne dépassez pas un diamétre de 10 mm (3/8 po). Vofre quincailferie du coin dura ces accessoires.

« Do not exceed a /8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.
. * No exceda un didmetro de 10 mm (348 in). Refiérase a su ferreteria local para obtener esfe heraje.

o

FT s\ 1//7 T
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(x12) ||
(Mot included) (Pas incluses) (Mo incluides)

(x12)
{Not included) (Pas incfuses) (No incluidas)

* Failure to anchor the shed may result in property damage andfor personal injury.
* 5i vous n'ancrez pas voire abri, des dommages & |3 propriété etfou des blessures peuvent en résulter.
* No anclar la caseta puede resultar en dafios a [a propiedad y/o en lesiones personales.
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NOTES / REMARQUES / NOTAS
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NOTES / REMARQUES / NOTAS




CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years
of service and enjoyment.

The polyethylene panels are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled
brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the
metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray
enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d’avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouveau produit Lifetime devrait vous
fournir des années de service et de plaisir.

Les murs et les étagéres en polyéthyléne sont résistants aux taches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous
d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas
recommandés. Pour réparer les égratignures ou taches de rouille sur le métal, frottez légérement I'endroit affecté au papier
de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail ultrabrillante. Evitez de
placer une source de chaleur directe sur ou prés des surfaces, ou protégez-les 2 I'aide d'une protection contre la chaleur.

LIMPIEZA'Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Al seguir las siguientes instrucciones, su nuevo producto Lifetime le brindard afios de servicio
y satisfaccidn.

Los paneles de polietileno son resistentes a las manchas y solventes. La mayoria de las manchas puede removerse usando un
jabbn suave y un cepillo de cerdas suaves. Los materiales abrasivos para limpieza pueden rayar el plastico y no se recomien-
dan. Repare rayones o manchas de 6xido en el metal, lijando suavemente la parte afectada; usando un aerosol preventivo de

éxido y finalmente, rociande con una pintura de esmalte brillante. Evite poner una fuente de calor directa en o cerca de las
superficies a menos que utilice una barrera de calor.



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is
valuable to us.

* You can also opt in to receive new product notifications or promations.
* |n the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we nead to notify you directly.
* Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YDU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your
personal data to ofher third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!

» | ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE A WWW._LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons & fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez I'occasion de nous faire parvenir vos
commentaires. Yotre opinion est importante pour nous.

* Vous pouvez également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.

* Dans I'éventualité improbable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, volre inscription fournit les renseignements nécessaires nous
permettant de communiquer avec vous.

* |'inscription est rapide, facile et complétement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME -

Conserver volre confidentialité est notre polifique de longue date cher Lifefime®. Vous pouver donc &fre rassuré par le fait que Lifelime®
ne vendra pas ou ne fournira pas vos donndes personnelles & des tiers, el ne leur permefira pas d'uliliser vos données personnelles a leurs

propres fins. Mous vous invitons a lire notre politique de confidentialité a www.lifetime.com

. ] ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT aujourd’hui!

REGISTRE SU PRODUCTO EN LINEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productes innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrd la oportunidad de darnos su retroalimentacidn.
Su informacidn es valiosa para nosotros.
* También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
» En el caso improbable de que el producto tenga que salir del mercado o que sufra alguna modificacion, su registro provee la
informacion que necesitamos para notificarle directamente.
# El registro es rapido, facil y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

Mantener su privacidad es nuestra politica permanente en Lifetime®. ¥ puede estar seguro gue Lifelime® no venders ni dard sus datos
personales a terceros, ni les permitird usar sus dafos persaonales para fines propios.

Lo invitamos a leer nuestra polltica de privacidad en www.lifetime. com

iREGISTRESE hoy mismo!



10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship
for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects” is defined as imperfections that
impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty
does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused
by vandalism, rusting, "acts of nature” or any other event beyond the control of the manufacturer.

2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the
product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at
no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the
responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed
or its components are not covered under this warranty.

3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition,
defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.

4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made
to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes
all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative
of the company may waive or change this policy.

5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for
such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a
replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure
does not amount to a major failure.

7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability
or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative
assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may

also have other rights which vary from state to state (or province to province, as applicable in Canada).

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.
Visit www lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY GLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales
support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To Identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/intermnational

LIFETIME
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£ GARANTIE DE FABRICATION LIMITEE DE 10 ANS

LE FABRICANT RESERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIECES NE SONT PAS
DISPONIBLES OU SONT OBSOLETES

1. Les abris extérieurs Lifetime® sont garantis & 'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant
une durée de dix ans a partir de la date d'achat d’origine. Le mot « défauts » signifie des défectuosités qui empéchent I'utilisation
du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d’abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre
pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du
contrile du fabricant.

2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée & la réparation ou au remplacement du produit défectueux.
Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime® Products, Inc. réparera ou remplacera les
parties défectueuses gratuitement pour I'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de I'usine ne sont pas couverts et sont
4 la charge de I'acheteur. Les frais de main-d'ceuvre et frais associés a I'enlévement, au montage ou au remplacement de I'abri
ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillements du produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs,
les défectuosités résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension & partir de I'entretoise
annulent cette garantie.

4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes
les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans I'ensemble du matériel, I'impossibilité de blessure
ne peut pas étre garantie. Uutilisateur assume tous les risques de blessure résultant de I'utilisation de ce produit. Lensemble
de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger a cette
politique, ni la modifier.

5. Ce produit n'ést pas prévu pour I'usage institutionnel ni commercial; Lifetime® Products, Inc. n'assume aucune responsabilité
pour tel usage. Lutilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.

6. Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaitre d’exclusions au regard de la loi australienne sur la
protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de
votre article ainsi qu'a une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit & la réparation ou
au remplacement de I'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

7. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation
ou d'adaptation & un but particulier dans la mesure permise par les lois fédéraux et des états. Ni Lifetime® Products, Inc. ni
aucun de ses représentants n'"assure aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits
particuliers, et vous aural peut-&tre d'autres droites qui varient d'un &tat & autre (ou d’une province a lautre, selon le cas au
Canada).

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES DU RECU DE VENTE.
FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ECRIT DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT A :
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

ou appelez-nous au 1.800.225.3865 lundi & vendredi 0700 - 1700 (HNR)

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE A :
www.lifetime.com, ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd’hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:

Tous les recours en garantie doivent &tre accompagnés du regu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité
du produit & votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre re¢u de vente daté et photographies des piéces
endommagées. Pour identifier votre représentant régional, visitez www.lifetime.com/international
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£ GARANTIA DE FABRICA LIMITADA POR 10 ANOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTIA SI LAS PIEZAS
NO ESTAN DISPONIBLES 0 SON DBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantia de que las casetas Lifetime estaran libres de defectos de material o de mano de obra
por un periodo de 10 afios a contar desde la fecha de la compra original. La palabra “defectos” se define como imperfecciones
que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidaran esta garantia. Esta
garantia no cubre defectos debidos a una instalacion o alteracién incorrecta o a un accidente. Esta garantia no cubre dafios
causados por vandalismo, oxidacion, “actos de la naturaleza” u otros eventos que estén mas alla del control del fabricante.

2. Esta garantia es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparacién o reemplazo de los productos defectuosos. Si
el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantia, Lifetime Products, Inc. reparara o reemplazara
las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envio hacia y desde la fabrica no estan cubiertos, y
quedan bajo la responsabilidad del comprador.

3. Esta garantia no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Ademés, los defectos
causados por dafios intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidaran esta garantia.

4. La responsabilidad por dafios incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se
hace el mayor esfuerzo posible para lograr el méas alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la
libertad de cualquier tipo de lesién. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda
nuestra mercaderia se vende bajo esta condicién, y ningan representante de la compaiia puede anular ni cambiar esta politica.

5. Este producto no estd pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra
respansabilidad en conexitn con este producto. El uso institucional o comercial invalidara la garantia.

6. Nuestros productos vienen con garantias que no se pueden excluir bajo la Ley del consumidor de Australia. Ustedes estan
autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolucién o reembolso en caso de falla mayor yen compensacién por cualquier
otra falla o dafio previsibles. También, estan autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen
con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.

7. Esta garantia se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantia, expresa o implicita, incluidas las garantias de
comercializacion o adaptacion para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc.,
ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexitn con este producto. Esta garantia le otorga
derechos legales especificos, y usted puede tener otros derechos gue varian de estado a estado (o de una provincia a otra,
segln corresponda en Canada).

NINGUNA GARANTIA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VALIDA EN MEXICO

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTIA DEBEN ESTAR ACOMPANADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografias de las piezas dafiadas.
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,

o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viemnes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montarias)

REGISTRE SU PRODUCTO
Visite nuestra pagina en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTIA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantia deben estar acompafiados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los
reclamos de garantia a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografias
de las piezas dafadas.

Para identificar el representante de su regién, visite www.lifetime.com/international
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ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS
To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com
Or call: 1-800-424-3865

7:00 am—5:00 pm (M—F) M5T and 5:00 am-1:00 pm Saturday MST
AMELIOREZ VOTRE ACHAT LII-'IETIMIEm EN AJOUTANT DES AGCESSOIRES DU DES AUTRES PRODUITS
Pour acheter des accessoires ou des autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite 3 :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1-800-424-3865
Du lundi au vendredi 7 h— 17 h (HNR) et samedi 3 h— 13 h (HNR)

MEJORE SU COMPRA DE LIFETIME® AGREGANDO ACCESORIOS U OTROS MARAVILLOSOS PRODUCTOS
Para comprar accesorios u ofros productos visitenos en: de Lifetime®, visitenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1-800-424-3865
De lunes hasta viemes 7:00 hr—17-00 hr Horario Estandar de la Montaia (MST) y sdbados 8:00 hr—13:00 hr (MST)
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