LIFETIME

Pour le frangais, voir la page 2. ﬁ(_
Para el espafiol, ver la pdgina 3.

20' x 8' OUTDOOR
STORAGE SHED

Lifetime sheds are designed to be strong and
durable. We strive to make assembly as easy as
possible without compromising quality. If you
get stuck, we have tools to help:

» Build a Foundation
Construct a level surface before you start
(see page 6 for instructions).

» Recruit Friends and Family
Assembly should take 3 people about 46
hours to complete.
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INSTRUCTIONS

For English, see page 1. ﬁ'_
Fara el espafiol, ver la pagina 3.

ABRI EXTERIEUR
DE6,10mx244 m

Les abris Lifetime® sont congus pour &tre solides
et durables. Mous nous efforgons de rendre
I'assemblage aussi facile que possible sans
compromettre la qualité. Si vous &tes coincé,
nous avons les outils nécessaires pour vous aider :

* Construire une plate-forme

Construisez une plate-forme nivelée avant

de commencer.

(voyez la page 6 pour les instructions)
» Rassembler vos amis et votre famille
L'assemblage par 3 adultes devrait prendre 4 peu
prés 4 — 6 heures.
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INSTRUCCIONES

For English, see page 1. ﬁ'_
Pour le frangais, voir la page 2.

CASETA EXTERIOR
DE6,10mx244 m

Las casetas Lifetime® son disefiadas para ser
solidas y durables. Nos esforzamos por hacer el
ensamble lo mas facil posible sin comprometer
la calidad. Si se atasque, tenemos las
herramientas necesarias para ayudarle:

* Construya una plataforma
Construya una plataforma nivelada antes de
COMMEnzar.
(vea la pagina 6 para las instrucciones)

» Reuna a sus amigos y a su familia
El ensamble debe realizarse de 3 adultos y unas
46 horas.

AENTAL REQUERIDO (NO ING.

Leyenda de [CON0S......cmmmmminsienas
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ARGV T T2 iR Los Expertos de ensamble Lifetime® ofrecen respuestas répidas y servicio valorado.

MODELD E ID DEL PRODUCTO {necesitard los dos al cantactamos)
Nimero de modelo: 1D del producto:

Llame al 1.800.225.3865
De lunes hasta viernes 700 hr..17.00 hr iy 1¥ED: www. lifetime.com/instructions

y sdbada 9:00 hr-13:00 hr (HNR) Live Chat: www.lifetime.com/instructions 60127
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| ICON LEGEND / LEGENDE DES ICONES / LEYENDA DE iCONOS

* |ndicates special heed should be taken when reading.
* Indigue qu'une attention spéciale doit &tre prise lors de la lecture,

* |ndica que uno debe prestar atencion al leer.
* |ndicates the parts to be used for a section.

* |ndique |es pieces a utiliser pour une section.
-~ » |ndica |as piezas gue se Usaran en una seccion.

b
_ * |ndicates no parts required for a specific section.
-"a * |ndigue qu'aucune piéce n'est requise pour une section précise.

# Indica que no se necesitan partes en una secci6n especifica.

e

» |ndicates the hardware to be used for a section.
0} » Indique la quincaillerie & utiliser pour une section.
* |ndica el herraje que se usara en una seccion.

* |ndicates no hardware required for a specific page.
* |ndique qu'aucun matériel n'est requis pour une pag
* |ndica que no se necesita herraje en una pagina eg

— * Indicates the tools to be used for a section.
T,,a_\ * |ndigue les outils a utiliser pour une section.
& Indica el instrumental que se usar4 en una seccid

* Indicates to usa/no
* [ndique quand uj
* |ndica usar o {

Wir une étape précise.
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‘ | WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISO0S

English:

* Failure to follow these wamings may result in serious injury or property damage and will void warranty.

* To ensure safety, do not attemnpt to assembile this product without following the instructions carefully.

* Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.

* Verify the foundation is completely level before assembling the shed.

* Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend
the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.

* Three capable adults are required for assembly.

* All who participate in the assembly process should wear safely glasses throughout the assembly.

* If using a ladder during assembly, use extreme caution.

* In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof.

* Do not use or store hot objects near the product.

* Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.

* We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. The last section, Shed Anchoring, in this manuel shows
the hardware you will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.

* Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product

Le francais :

s Un mar%mnmmt de suivre ces avertissements peut entrainer des blessures graves ou des dommages 4 la propriété et annulera la garantie.

* Afin d'assurer la sécurité, ne pas tenter d'assembler ce produit sans suivre les instructions avec attention.

* Consultez tous les codes du batiment afin de vérifier si I'abri nécessite un permis de batiment.

* érifiez que la fondation soit compléetement & niveau avant I'assemblage de |'abri.

* Soyez conscient gue les piéces de plastigue peuvent étre endommagées en serrant trop les vis. Afin d'éviter les
dommages, nous recommandons forternent I'utilisation d'une perceuse a faible couple. Une tournevis cruciforme n® 2
peut aussi étre utilise.

* Trois adultes en bonne condition physigue sont nécessaires pour 'assemblage.

* Tout ceux qui participent au processus de 'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout au long de
I'assemblage.

» Si vous utilisez une échelle pour 'assemblage, soyez extrémement prudent.

» Dans les zones de grandes tombées de neige, nous recommandons d'enlever celle-ci du toit.

* Ne pas utiliser ou entreposer d'objet trés chaud pres de ce produit.

» Un bon assemblage complet est nécessaire pour réduire le risque d'accident ou de blessure.

» Nous recommandons fortement d’ancrer votre remise lorsque I'assemblage est terming. La derniére section, Ancrage de la
remise, de ce manuel démontre les matériaux nécessaires afin de compléter 'ancrage. Vous pouvez trouver les matériaux
dans vatre quincaillerie locale.

» La majorité des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non suivi des instructions. Soyez prudent lorsgue vous utilisez
ce produit.

El espaiol:

* No sl?agulr estas advertencias puede resultar en lesiones graves o dafios a la propiedad y anular4 la garantia.

* A fin de garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones.

* Consulte todos los codigos de construccion locales para verificar si la casetao requiere un permiso de construccion.

= Verifique que el concreto esté nivelado completamente antes de ensamblar la caseta.

* Tenga en cuenta que |as piezas de plastico pueden dafiarse si los tornillos se aprietan de mas. A fin de evitar dafios, lo
exhortamos a que use un taladro con funcidn de torque bajo. También puede usarse un desatornillador Phillips #2.

* Se necesitan tres adultos aptos para el ensamble.

* Todos los que participen en el proceso de ensamble debe usar anteojos de seguridad durante todo el ensamble.

* 5i usa una escalera durante el ensamblado, extreme precauciones.

* En dreas de nevadas fuertes, recomendamos retirar la nieve del techo.

* No use ni guarde objetos calientes cerca del producto.

* F| ensamble correcto y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidente o lesion.

* | 0 exhortamos a anclar su caseta cuando esté terminado. La ditima seccidn, Anclaje de la caseta, en este manual muestra
el herraje gue necesita para terminar el anclaje. Puede encontrar el herraje en su ferreteria local.

* La mayoria de las lesiones suceden a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga precaucidn al usar este producto.



PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCION DE LA

PLATAFORMA
: * You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be

required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning

assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

* Concrete

* Wood Frame
Select the type, but know the surface must be leveled and flat before installation. If the surface is not properly leveled and flat,
the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step.
We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in
order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!

exige une documentation visant les permis de construire, Consultez tous les codes du batiment locaux, ainsi que les

décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de I'abri extérieur n'exige pas un permis de construire,

Avant de commencer I'assemblage, il faut couler ou construire une plate-forme. |l y & deux styles .

* Béton

» Cadre & bois

Selectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit &tre de niveau et plate. Si la surface n'est pas
correcternent de niveau et plate, I'assemblage de I'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme
grace a une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. Nous recommandons une plate-forme en Béton. Ce choix sera le
plus durable. La plate-forme gue vous choisissez doit &tre construite au-dessus du sol afin d'éviter I'accumulation d"eau a l'intérieur de I'abri. Tous
le bois d'oeuvre doit &tre approuvé pour 'usage 4 I'extérieur !

: # || faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. |l est possible que votre quartier

vecindario se requiera la documentacion apropiada de un permiso de construccién. Consulte todos los codigos
locales de construccion y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construccion de la
caseta no requiere un permiso de construccion. Antes de comenzar el ensamblaje, es necesario verter o construir
una plataforma. Hay dos clases:
= Concreto
» Armaztin de madera
Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada y plana antes de comenzar el armado. Si la superficie
no esta nivelada y plana de manera adecuada, |a caseta no podra armarse correctamente. La nivelacion de la superficie le
ahorrara tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos gue no ignore este paso. Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Sera
la eleccion més perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el afiujo de agua dentro de la caseta. jToda la madera
debe estar clasificada para el uso externao!

: * s preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en su




» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

CONCRETE REQUIRED / BETON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO

2yd® (1,53 m?)

CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BETON / PLATAFORMA DE CONCRETO

* The concrete should be approximately 4" (10,2 cmy) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest

and longest points, are 240" x 96" (6,02 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these
measurements. The floor dimensions are a hit smaller than those of the roof; therefore, you will need to builld a level surface of
237" x93 1/2" (6,02 m x 2,38 m).

* | & béton doit &tre un épaisseur de 10,2 cm (4 po). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus larges
ef longs, sont 5,10 m x 2,44 m (240 po x 96 po). Assurez-vous de sélectionner un site gui accommodera ces
dimensions. Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontal de
6,02 mx 2,38 m (237 po x 93 1/2 po).

* [ concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4 in) de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus
puntos mas anchos y largos, son 6,10 m x 2,44 m (240 in x 96 in). Aseglrese de seleccionar un sitio que

acomodara estas medidas. Las dimensiones del piso de la caseta son mas pequefias que el tejado; entonces, necesitara crear
una superficie nivel de 5,02 m x 2,38 m (237 in x 93 1/2 in).
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» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA

m WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADERA
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» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS, PIECES, ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL, PIEZAS, Y HERRAJE
REQUERIDOS

[ ) “:\_
2infpox 4 infpox 237 infpa (5,1 cm x 10,2 cm % 6,02 m) (x2)

e SRS e L get— R 4

2 infpox 4 infpox 90 1/2 in/po (5,1 cm x 10,2 em x 2,30 m) (x16)

e -

16d 3 1/2 in/po (16d x 8,89 cm) (x64)

WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADER
® Ensure all lumber is treated and -
approved for outdoor use. Build frame —
to 237" x93 1/2" (6,02 m x 2,38 m)
(outside dimensions).

= Vérifiez que votre bois d'ceuvre a

eté traite et approuvé pour I'utilisation
a l'extérieur. Contruisez un cadre de
6,02 mx 2,38 m (237 po x93 1/2 po)
(dimensions extérieures).

* Asepure gque use madera tratada

y aprobada para el uso externo.
Construye el armazion a 6,02 m x 2,38
m (237 in x 93 1/2 in) (dimensiones

exteriores).
E T
X8

» To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner
16" (40,1 cm), and then measure from center to center.

* Pour étre sir d'avoir assez de montant pour clouer le contreplagué dans le prochaine étape, commencez a
mesurer & partir de cette montant 40,1 cm (16 po) vers le centre du deuxiéme montant. Ensuite, mesurez de
centre & centre pour les montants restants.

* Para asegurarse que los montantes estan en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso
siguiente, comience a medir desde &l borde del montante hasta el centro del préximo montante 40,1 cm (16 in).
Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.




» SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCION 1 (CONTINUACION)

TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS, PIECES, ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL, PIEZAS, Y HERRAJE

REQUERIDOS

=

45 indpo x 93 142 indpo x 344 infpo
{114emx238mx 19,1 mm)

| ® Square the frame, measuring

=

: T 45 in/po x 93 1/2 in/po x 3/4 in/po
48 infpo x 33 1/Z in/po x 3/4 in/po (114 cmx 2,38 m x 19,1 mm) (xl) @ e
(122 mx2,38 mx 19,1 mm) (x4) - ———

infpo (8d 5,

A FEEF PR N R RN RN RN RN RN RN RN RN RN TR RN RN RN TR RN FRAFERN RN

from corner to corner. Measurement
A & B should be about the same length.
* Carrez le cadre en mesurant
d'angle a angle. La mesure « A » gt

= B » doivent &tre & peu prés la méme
longeur.

= Cuadre el armazdn mediendo de
esquina a esguina. la medida «A»

y =B» deben ser approximadamente el
misma largo.

E I O B BN B R R B RE T R N B B BN R BN R B R R O R BN BN RN B N R BT B LR R B CE R RN NN BN R RE B NN R BN B R RN BT B R R B NE R BN N BN R R

* Using nails, fasten the plywood

to the frame. Then, drill 5/16" (8 jj;ﬁj’")‘ N
mm) holes for drainage. F—"‘-——/ <‘f‘
.::-I“ : {’

48 indpo x 93 142 indpo x 34 inspo
A (1.22cmx 238 mx 18,1 mm)

* En utilisant des clous, attachefy—————————~ _,S‘:_""—:}
bien le contreplagué au cadre. ﬁw

Ensuite, percez des trous de 8
mm pour le drainage.

* Usando unos clavos, sujete

el contrachapado al armazon.
Entonces, taladre agujeros de 8
mm para el drenaje.

&

T Ee N 45!



n TRUSS ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES FERMES / ENSAMBLE DE LAS CERCHAS
HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Esgf Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje

ADY (x27)
DT1 (x1) ADK (x56)
[ ) ]
I 11 9/16 in/po (29,4 cm) ]

ADH (xT)

BN
_ PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pigces en métal / Pleras de mefal

0 o =

- -

} 58 1/4 in/po (1,47 m) | E :
DSP (x1) :

— rr ¥ .- = L . E ’
| 50 9/16 in/po (1,28 m) | : AP (x7)
D30 (x2) : e Ii

- — - - - = = : & =
I 50 9/16 in/po (1,28 m) , 8 7/16 in/po (21,4 cm)4
DSR (x11) *  DSN(x])
[ - . : s ekt R R Rt R bR
-I o - - 2 I.
———34 1/8 in/po (86,7 cm)——
D30 (x1)
E q E
e 48 in/po (1,22 m) 4 — 25 7/8 in/po (65,7 cm) —
AFG (x7) 05 (1)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

7/16 infpo (11 mm) (2) 3/8 in/po (10 mm) (:2)



» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)
TOOLS AND PARTS REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS f INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
- — .
/8 infpo (x2)
(10 mm) (x2}
ADK (x8)

DTK (x8)

SIDE TRUSSES (x2) / CERCHAS LATERALES (x?) / FERMES LATERLES (x2)
* Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss Gutter Channels (D50 & DSR) as shown.

» Attachez un raccord (AIP) & I'extrémité des canaux de gouttiére (DSQ & DSR) comme illustré,
e Sujete un connector (AIP) a los extremos de los canalones de la cercha (DS & DSR) como se muestra.

* No Nofch
* Sans encoche
* Muysses * Sin muesca

| o Note: Channel (DSR) has no notch at the end.
, ® Remargue : Le canal (DSR) n'a pas d’encoche 4 lextrémite.
® ® Nota: EI canaldn (DSR) no fiene una muesca al extrama.

LB B B I I N B B DR B BB BRI R R R N BRI N N L L L I I B B B BB N BN RN N B BB BB R R BB N LR BB )

» Attach a Connector (AIP) to the end of the Truss | * Slide a Truss Brace (AFG) onto the Truss Gutter

* Gutter Channels (DSQ & DSR) as shown. Channels as shown.
* Attachez un raccord (AIP) & I'extrémité des canaux » Glissez ur support de la ferme (AF6) sur les cannaux
de gouttiére (DS et DSR) comme illustré. de gouttiere comme illustré.
* Sujete un connector (AIP) a los extremos de los * Deslice un soporte de la cercha (AF6) sobre los
canalones de la cercha (DSQ y DSR) como se muestra. canalones de la cercha como se muestra.

DTHK (x4)
gH

LI N I B SN BN B SR N B CRE RN BN R R BN B R BN BN R RN R B
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» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AMD
—

Te——f
38 indpao
{10 mm)

i ——— .

1116 infpo (x2)
(11 mm) (x2)

PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
ADY (xB) %
ADK (x8)
L1 [
I 11 9/16 in/po (29,4 cm) i
ADI (xd4) Rb ()
- » Attatch the Truss Brace using the hardware included. Do not DY (x2)
overtighten. P N

2.5

| & Note: This nofched end will face the front of the shed.
, * Remargue : Ceffe extrémite encochée fera face a la partie avant de I'abri
»

* Nota: Este extremo muescado dard 2 la parte delantera de {3 casela.

\..'.:'h

* Attachez le support de la ferme a 'aide de la quincaillerie
incluse. Ne serrez pas excessivement.

* Sujete el soporte de la cercha usando el herraje incluido. No
apriete demasiado.

% &% ¥ TR A AR AR R R R RN R PR F R R R R EE RN R R R R

# Slide a Truss Rod (ADH) through the holes in the Brace and
Connector. Secure with two Gap Nuts (ADJ). Repeat the previous
steps for a second Side Truss.

* Glissez une tige (ADH) & travers les trous dans le support et
le raccord. Attachez-le bien & |'aide de deux écrous 4 chape
(ADI). Répétez les étapes précédentes pour une deuxiéme ferme
latérale.

* Deslice una varilla (ADH) a través de los agujeros en el
soporte y el conector. Sujétela con dos tuercas clegas (ADJ),
Repita los pasos anteriores para una segunda cercha lateral.

13



» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED /f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

—s
- —— .

7116 infpo (x2)
(11 mm) (x2)

ee——iy

/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)
ADY (x16) % - -
I 11 9/16 in/po (29,4 cm)
ADK (x32) ADH (x4)

ADI (x8)

DTK (x16)

» Repeat the previous steps for four Truss Assemblies without notches on both ends.
» Répétez les étapes précédentes pour ensembler quatre fermes sans les encoches aux deux extrémités.
» Repita los pasos anteriores para ensamblar cuatro cerchas sin muescas a los dos extremos.

DSR
e =

Without notch
Sans encoche
Sin muesca

Without notch
Sans encoche
Sin muesca

Without notch
Sans encoche
Sin muesca

Without notch
Sans encoche
Sin muesca

14



» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED /f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

—
M
A8 indpo
S 2) il
DTH (x4)

ADK (x6)
ADY (x2)

. = Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss

~ Gutter Channels (DSQ) using the hardware included.
Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).

* Attachez un raccord (AIP) & I'extrémité des canaux
de gouttiére (DSQ) 2 I'aide de la quincaillerie incluse.
Ne pas trop serrer les écrous & chape (ADJ).

» Sujete un connector (AIP) a los extremos de

los canalones de la cercha (DSQ) usando el herraje
incluido. No apriete demasiado las tuercas ciegas (ADI).

o 1]

5y

2-7 CENTER TRUSS (x1) / ARMAZON CENTRAL (x1) / FERME CENTRALE (x1)
* Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss
Gutter Channels (DSM & DSR) as shown.

* Attachez un raccord (AIP) & I'extrémité des canaux
de gouttizre (DSM et DSR) comme illustré.

* Sujete un connector (AIP) a los extremos de los
canalones de la cercha (DSM y DSR) como se muestra.

| » Note: Channel (D5K) has no notch at the end.
, | ® Remargue : Le canal (DSR) n'a pas d'encoche 4 lextrémite.

» # Nota: El canaldn (DSR) mo tieme ona muesca af extrema.

==
LB I I N B BRI BN B BRI BN A N B RE R BN N RN R BN N

| * Attatch the Truss Brace using the hardware
~included. Do not overtighten.
* Attachez le support de la ferme & I'aide de la
quincaillerie incluse. Ne serrez pas excessivement.
* Sujete el soporte de la cercha usando el herraje
incluido. Mo apriete demasiado.
ADY [c2)

* Slide a Truss Brace (AFB) onto the Truss Gutter
" Channels as shown,

e Glissez un support de la ferme (AFG) sur les

cannaux de gouttiere comme illustré.

 Deslice un soporte de la cercha (AFB) sobre los

canalones de la cercha como se muestra.

LI R B SR B L B BN B B E RN B NN R CEE RN B R R R DN RN R OB RN RN RN N ORE BN BN R WY




» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
. ———— .

3/8 in/po (x2)
(10 mm) (x2)

DTK (x2)

D11 (x1) CXK (c2)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

= Attach the Vertical Truss Brace (DSN) to the Truss. Only finger tighten this Nut (ADK) for now.
s Attachez le support vertical (DSN) 4 la ferme. Serrez I'écrou (ADK) & la main pour le moment.
* Fije el soporte vertical (DSN) a la cercha. Apriete la tuerca (ADK) a mano por el momento,

DSN

t"f
ADK

» Secure the Horizontal Truss Brace (DS0) to the Truss with the hardware indicated. Now, tighten the Nut from Step 2.11.
» Attachez le support horizontal (DS0) & la ferme & 'aide de la quincaillerie incluse. Ahora, apriete la tuerca del paso 2.11.
* Sujete el soporte horizontal (DS0) a la cercha usando el herraje indicado. Maintenant, serrez I'écrou de I'étape 2.11.




» SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCION 2 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

—

1116 infpo (x2)

(11 mm) (x2)

i — . ﬁ|]_|.[12].

/8 in/pa (x2)

(10 mm) (x2)
[ 3 il
| 11 9/16 in/po (29,4 cm) : @ﬂlﬁﬂ %
ADH (x1)

ADY (x1) ADK (x1)

ERE 3 B N B I O BE R O BB R B BB R IR BB R RN RN R R RN ORE N R R R RN N BB R LD R R B BB RN BRI R BB R IR RN BRI N R

| * Slide a Truss Rod (ADH) through the holes in the Brace and Connector. Secure with two Gap Nuts (ADI).
» Glissez une tige (ADH) & travers les trous dans le support et le raccord. Attachez-le bien & I'aide de deux écrous &
chape (ADI).
* Deslice una varilla (ADH) a través de los agujeros en el soporte v el conector. Sujétela con dos tuercas ciegas (ADJ).

* Note: Do not overtighten the Cap Nuts (ADJ).
, * Remargue : Ne pas frop semer les écrous 3 chape (AD).
L

| *# Nota: No apriete demasiado las tuercas ciegas (ADJ).

. * Only tighten the Nut (ADK) by hand in this step. '« Slide the Support Tube (DSP) through the hole in the
» MNe serrez ['écrou (ADK) qu'a la main dans cette élape. - Front Truss Channel and center it.

® (Glissez e tube de support (DSP) a travers le trou
dans le canal de gouttitre avant et centrez-le.

* Deslice le tubo de soporte (DSP) a traves del agujero
en el canalon de la cercha delantero y céntrelo.

* Solo apriete [a tuerca (ADK) & mano en este paso.

| # Note: This end will face the fronf of the shed.
® Remargue : Cette extrémite fera face 3 la partie avant de Fabri.
| ® Nota: Esfe extremo dard a 2 parte defantera de Ia caseta.

=

i LI N N B SN BN NE B B B B CNE RN B R RN RE N RN R BN N B B R R B CNE BN B RN R BN ]



n GABLE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES PIGNONS / ENSAMBLE DE LAS FACHADAS
HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware B.ag / 5ac de quincailierie / Bolsa de herraje

ADW (x10) ADV (x10) AEE (x10)

. PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pigces en métal £ Fieras de metal

AHS (xd)

-l
1

o - 50 1/2 in/po (1,51 m)
AFE (x1)

= =2 = 2 L= 2

46 in/po (1,17 m)
BOD (x1)

LB B B B S B R R LR R L R RN BB N R RN R RN RL R N RN RN RN B L R R N RN R N N ]

e A

Plastic Parts / Pigces en plastigue / Fiezas de pldstice

BOC (x1)

b—=

>

©

MO (2)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



» SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCION 3 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAIE REQUERIDOS

—

(Jsoes

ADZ (xd)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

» Align the holes in the Left (AGH) and Right (AG1) Side Gable Halves.
e Alignez les trous dans les pignons latéraux gauche (AGH) et droit (AGI).
e Alinee los agujeros en las fachadas laterales izquierda (AGH) v derecha (AGI).

» Secure the two Gable Halves with four (4) Screws > TIACH e SEIGON YL OVDE L YR WY 1) 1)
(ADZ). the five holes in the Vent with those in the Gable.

« Sujete el uno al otro usando cuatro (4) tornilles ® Metlez la moustigmalre (M) sur I'évent (AGP), et
(ADZ). alignez les cing trous dans I'évent avec ceux du

e Attachez 'un & 'autre & I'aide de quatre (4) vis penon.

(AD2). ik e ERequalre ) * Cologue el mosquitero (RIQ) sobre Iz rejilla de

ventilacion (ABP) y alinee los agujeros en la rejilla con
los de |a fachada.

B d bbb dd b b b bbb d bR R



» SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCION 3 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAIE REQUERIDOS

@
ADW (x10) AEE (x10) %
A.HS{IE} q.q.q.q.q.q.q.q.q.

L I S B B B I B B BN LR R N B BB RN RN NN R R RN R LR N R BN

* |nsert an End Gap (AHS) into each end of the Header
Bar (BDD).

* [nsérez un capuchon (AHS) dans chaque extrémité
du linteau (BDD).

* [nserte un tapdn (AHS) en los dos extremos del
dintel (BDD).

E BRI N B O N B BN N R B RN RN R RN N R R N )

» Secure with the hardware included.
* Aftachez-les en utilisant la quincaillerie incluse.
* Sujetelos usando el herraje incluido.

LR B B I B R B BE B N O R R N R I R NN

A F 5 F S F RPN R RN RN R F R FER RN F R RS R RN R EE R R RS R RN

# Align the holes in the Header with those in the Front Entry Gable. Secure with the hardware included.

* Alignez les trous dans le linteau avec ceux du pignon d'entrée avant. Attachez-le en utilisant la quincaillerie
incluse.

* Alinee los agujeros en el dintel con ellos en la fachada de entrada delantera. Sujételo usando el herraje incluido.

ADV
, |« The flat holes face away from the Gable.
¢ [ 25 trous plats doivent éfre face & 'écart du pignon.
L

r !
|\ = Los agujerns planos dan hacia afuera. ADV ]'

, |« The dented hole faces downward.
¢ (rignfer le frou fendy vers le bas.
L ]

* (Iriente el agujers aballade hacia abajo.

20



» SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCION 3 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

(-
T o W

AHS (x2)

AEE (x5)

» Secure with the hardware included.

» Attachez-les en utilisant la quincaillerie incluse.
= Sujetelos usando el herraje incluido.

3 "7 || * Place the Screen (All) over the Vent (AGP) and

- align the five holes in the Vent with those in the
Entry Gahble (AGF).
» Mettez la moustiquaire (AIQ) sur I'évent (AGP), et
alignez les cing trous dans 'évent avec ceux du
pignon d'entrée (AGF).
* Cologue el mosquitero (AlQ) sobre la rejilla de
ventilacion (AGP) y alinee los agujeros en la rejilla
con los de |a fachada de entrada (AGF).

LI I N B BN I BN B BRI BN A N BN CRE R BN N R BN R BN N

A e F A R ER R R RS

# The fiat holes face away from the Gable.
» Les trous plats doivent étre face & I'écart du pignon.
» Los agujeros planos dan hacia afuera.

L IL B I B B B B R B B N R A B BB A R ]

* Secure with the hardware included.
* Attachez-le en utilisant la quincaillerie incluse.
* Sujetelo usando el herraje incluido.

¢ The dented hofe faces downward.
# (Irignter le frow fendy vers le bas.
* (Iriente el agujero abollado hacia abajo.

LI RN B R B L B BN B BN NE RN R B CRE I B R R R R IR R RN R R R NN N NN

2
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LEFT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE / ENSAMBLE DE LA PUERTA IZQUIERDA

HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

ECY (x2) ECX (x2)

. PARTS REQUIRED / PIEEES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pigces en métal / Piezas de metal
w’ E‘ l ¥

< 75 1/2 in/po (1,92 m)

BLH (x2)

79 1/2 in/po (2,02 m)
CRD (x1)
. 74 1/2 in/po (1,89 m)
CRE (x1)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Plastic Parts / Pigces en plastique £ Piezas de pldstico

===l

BDJ (x1) / Encoche / Muesca AG{} (x1) No Nofch / Sans Encoche / Sin Muesca

DHN (x2)

- TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO
b— e o) '=—

7116 in/pa (11 mm)

22



» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

E BRI N B O B R O B R B B BB R I RN RY R N RN

# [f you have trouble with this section, follow the code befow
to view a how-fo video on this section.

* S vous avez des problémes avec cetfe section, suivez fe
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans cetfe
section,

* Si tiene problemas con esta seccidn, siga el cidigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

L B I B B B B BB B N B BB N BB R R BRI I R RN ]

| * Slide a Hinge Tube (CRD) down into the hole at the
* top of the Left Door (AGD).

* Glissez |e tube d'articulation (CRD) dans le trou au
bord supérieur de la porte gauche (AGD).

» Deslice el tubo de articulacion (CRD) en el agujero a
la parte superior de la puerta izquierda (AG0).

o Notch / Sans Encoche / Sin Muesca

RS
))) :
[=]

ttp://go.lifetime.com/dskidelatch

LN I I O R B R B BN SR B RN ONC N BB RN BN R R BN B RN BN RN RN BN A A AN

R T R TR RN N R RERE R RN IR B ORCRE N NI NI N RRE N RS PN RN R T R R R IR R R RCRE N RN ONCRY R B RRE N R RS CRE R N IR B RS R N |

® Doar Channels (BLH) are specifically designed to bow. This ensures a tight fit when they are closed and latched, making your shed more
secure, These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—{ike parentheses facing each other: (). When the door
handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-
by-step instructions carefully to successfully install the door channels.

* [es canaux pour le bord des portes (BLH) sont congus spécifiquement avec une courbe. Gette courbe s'assure un ajustage forsgue les
partes se ferment, en faisant votre abri plus sdre. Ces canaux sont fabrigués aver une légére courbe au bord de I3 porfe adjacent —
comme les parenthéses qui font face 'une l'autre : (). Lorsque la poignée se ferme, il devraif un Mgére pression en rebouchant les portes et
en éliminant des ouverfures. Assurez-vous de lire avec soin les instructions élape par étape pour pouvoir instafler avec succes les canaux
pour le bord des porfes.

# |05 canales para el borde de las puertas (BLH) son disefiados especificamente con una curva. Esta curva asegure un ajuste fijo cuando
las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta mas segura. Estos canales estdn formados con una curva figera al borde de fa
puerta adyacente, coma los paréntesis uno enfrente al otro: { ). Coando ef picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, deberia tener ina
presidn ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegiirese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder

instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.

¥

BLH (x1)

15 1/2 infpo (1,92 m)

23



» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

| c—

AHM (2)

BYR (x1)

BYS (x1)

£ RE B BN B O B R O BB R B BRI BB R RN OB R B RN RE N R R R RN N R R R LI R R B BB R RN BRI RE BB R I BN N BRI N R N

* Set the Deadbolts (AHM) down into the recesses at the top and bottorn of the Door. Then, slide the Door End Channel
(BLH) over the edge of the Door and the bottorn of the Deadbolts as shown.

* Mettez les loguets a péne dormant (AHM) dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la porte.
Ensuite, faites glisser le canel de la porte (BLH) sur le bord de la porte et les parties inférieures des loguets & péne
dormant comme illustré.

* Ponga los cerrojos (AHM) en los huecos a las partes superior e inferior de |a puerta. Entonces, deslice el canal para el
borde de la puerta (BLH) sobre el borde de la puerta y las partes inferiores de los cerrojos come se muestra.

| * Attach the two Handle Pieces (BYR & BYS) together

~ freely at first. You may nead to tap them up and down 2 few fimes witha as shown.
fubber mailet to work then in. _ i * Attachez les deux piéces de la poignée (BYR et BYS)
# Remarue - (n whilise fes loquels powr fermer [a porte. Au debut, .u’sepwf: comme illustré
que les foguets ne se dépfacersient bement Wous devier peut-Efe fes é 5T . X i

o ; . Conecte las dos piezas del picaporte (BYR v BYS

taper iggrement 3 Faide o'un mailiet en canutchous pour les dessamer e e b iactn P peap ( y )
® Nota: Se usan fos cemjos para cemar {3 puerta, Al principis, pueden gue '
no se despiacen ibremente. Puede que necesife daros inas golpecios
CON LR mazo de goma para afijarks.

]

&

LI I I S R B L B NN B B NE N BN ORN BN R BN R

]
o



» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

1116 infpo
(11 mm}

ABU (x2)

ADW (x1) @
AD] (x2)

AEE (x3) AEB (x2) ECX (x1)

L DL I B B BB R B N B B IR S RN BT IR R BN B DL R R RN BB BN R B CNE R N R BRI N B LN B R BB CBE BN R B E R O RN R RE R NN BN RN N BL R B R ]

¢ Attach the Handle to the Door using the hardware included. Do not overtighten. [
* Aftachez la poignee a la porte 4 ['aide de la quincaillerie incluse. Me pas trop -
SErrer.

* Sujete el picaporte a la puerta usando el herraje incluido. No apriete demasiado. [

B b e b I e F R R R E s R R T RN F RN R RN R RR AR FER RN R RN R R

e Attach the Strike Plate (ECX) and Lock Bracket (ECY) to the Channel as shown. Only hand-tighten the hardware for now.

e Attachez la giche (ECX) v |e plague de verrouillage (ECY) au canal comme illustré. Serrez la quincaillerie 4 la main seulement
&n ce moment.

e Sujete |a placa de impacto (ECX) y el placa de cierre (ECY) al canal como se muestra. Apriete el herraje sdlo a mano en este
momento.




» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

e

ADZ (x14)

* Align the holes in the Pane with those in the Door, and gently set a Window Pane (DHN) down onto the Door.
¢ Alignez les trous dans le carreau avec ceux de la porte, et, avec douceur, mettez le carreau (DHN) sur la porte.
* Alinee los agujeros en la hoja con los de la puerta, y cologue ligeramente la hoja de ventana (DHN) en la puerta.

4 i A% S AR EE R R R R R R R F R R ER G R EE R R RN R RS R
"

» Secure the Pane to the Door using fourteen (14) Screws (ADZ).
® Fixez le carreau & la porte en utilisant quatorze (14) vis (ADZ).
* Sujete la hoja a la puerta usando catorce (14) tornillos (ADZ).




» SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCION 4 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

o —— -]

7/16 infpo W ABU (x2)
(11 mm) 1 | ﬂmnm

ECY {xi:
m @ ECX (x1)
ADJ Ix.?}

ADZ (x14) AEE (3) AEBO2)
« Repeat the previous steps with these parts.

» Répétez les étapes précédentes a I'aide de ces pidces.
» Repita los pasos anteriores con estas piezas.

‘ Noteh / Encoche / Muesca ‘

BDJ (x1)

< 75 1/2 in/po (1,92 m) [H
BLH (x1)
" 74 1/2 infpo (1,89 m) u

CRE [x1)
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RIGHT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE DROITE / ENSAMBLE DE LA PUERTA DERECHA

- | PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parls / Pigces en métal / Fiezas de mefal
Bg EK

- 75 1/2 in/po (1,92 m)
BLH (x2)

79 1/2 infpo (2,02
CRD (x1) in/po (2,02 m)

" 74 1/2 in/po (1,89 m)
CRE (x1)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Plastic Parts / Piéces en plastigue / Figzas de pldstico

I* - I: -
BDK(x1)  Nofch/Encoche /Muesca AGZ (x1) No Notch / Sans Encoche / Sin Muesca

DHN (x2)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

$:ﬁ§®=@.=_

/16 in/po (11 mm)

28



» SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCION 5 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

BYR (x1)

BYS (x1)

A b e R R R RS R AR RS

2l e If you have trouble with this section, follow the cade below

Ak a RS R AR kR R R RS R RS

| * Slide a Hinge Tube (CRD) down into the hole at the

to view a how-o video on this section. E top of the Right Door (AGZ).

* S5i vous avez des problémes avec cette section, suivezfe - ® 5lissez le tube d'articulation (CRD) dans le trou au
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans cetfe E bord supérieur de la porte droite (AGZ).

section. . * Deslice el tubo de articutacion (CRD) en el agujero a
» 5i tiene problemas con esta seccidn, siga el codigo debajo : la parte superior de la puerta derecha (AGZ).

para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

| * Door Channels (BLH) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and lafched, making your shed more secure. These
channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: (). When the door handle is
gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step
instructions carefully to successfully install the door channels.
# [es canaux pour le bord des portes (BLH) sonf courbés par dessein, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant
votre abri plus sdre. Ces canauy sont fabriqués avec une [égére courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthéses gui font
face F'une l'autre : (). Lorsque [a poignée se ferme, il devrait un légére pression en rebouchant fes portes et en éliminant des ouvertures,
Assurez-vous de lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succés les canaux pour le bord des portes.
® | o5 canales para el borde de las puerfas (BLH) son curvados por disefio, asegurando un ajuste fijo cuando fas puertas estén cerrados
con pestille, haciendo su caseta mds segura. Estos canafes estdn formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los
paréntesis uno enfrente al otro: (). Cuando el picoporte esté ligeramente cerrado con pestillo, deberia tener una presidn ligera sellando las
puertas y eliminando los espacios. Asegiirese de feer defenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los

canales para ef borde de fas puertas.

BLH
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» SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCION 5 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

T/16 infpo
{11 mm}

ABU () ECW (x1) .

ECZ ix1)

E BRI N B O B R O B R B B B LR R IR BB R R BRI L B I I BB BB B N B BB B BB CRE R BRI B R RN ]

* Attach the two Handle Pieces (BYR & BYS) together as
shown.

» Attachez les deux piéces de la poignée (BYR et BYS)
comme illustré.

» Conecte las dos piezas del picaporte (BYR y BYS)
como se muestra.

# Slide the Door End Channel (BLH) over the edge of
the Door as shown.

¢ Deslice el canal para el borde de la puerta (BLH)
sobre el borde de la puerta como se muestra.

* Faites glisser le canal de la porte (BLH) sur le bord
de la porte comme illustré.
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LB IR B RN B NN RE B B B B R RN RE B N B L I I S B B BB B N R B DE B BN BN R DL BN BB RN LN BN R

¢ Aftach the Handle using the hardware included. s Attach the Locking Hardware by hand only.
* Attachez la poignée & l'aide de la quincaillerie - = N'attachez qu'a la main seulement la quincaillerie
incluse, de verrouillage.

* Sujete los accesarios
de cierre s6lo a mano.

» Sujete el picaporte usando el herraje incluido.

LI I B O B NE B B N B R BN N I B RE R IR RN BRI B BN B RN B

Cad
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» SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCION 5 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

e

ADZ (x14)

* Align the holes in the Pane with those in the Door, and gently set a Window Pane (DHN) down onto the Door.
* Alignez les trous dans le carreau avec ceux de la porte, et, avec douceur, mettez le carreau (DHN) sur la porte.
¢ Alinee los agujeros en la hoja con los de la puerta, y cologue ligeramente la hoja de ventana (DHN) en la puerta.

5 '7 » Secure the Pane to the Door using fourteen (14) Screws (ADZ).
* Fixez e carreau a la porte en utilisant quatorze (14) vis (ADZ).
* Sujete la hoja a la puerta usando catorce (14) tornillos (ADZ).




» SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCION 5 (CONTINUACION)
TOOLS AND PARTS REQUIRED f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—
- -]
7116 infpo
(11 mm)

[

ADZ (x14)

.' ECZ (x1)

. AD) ECW (x1)

I‘.“-.“.“..EB.EJE].I.‘..i..i..i..i..i‘-.".ﬂ‘-zj."-..i..i..i..i..i..i..i..i‘-.“.“.“..l
* Repeat the previous steps with these parts.

= Répétez les étapes précédentes 3 I'aide de ces piéces.
» Repita los pasos anteriores con estas piezas.

Notch / Encoche / Muesca

-

. 75 1/2 in/po (1,92 m)

BLH (x1) ( )
‘ 74 1/2 in/po (1,89 m) -
CRE (x1)

BDK (x1)
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DOMED SKYLIGHT ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES LUCARNES EN FORME DE DOME / ENSEMBLE DE

LOS TRAGALUCES EN FORMA DE CUPULA

HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje

EFA (x24) ADK (x24) AEE (x48)

PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pidces en plastique / Flezas de pldstico

o TF

TN
I

AHB (x2)

AGE (x2)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

b A =0

3/8 infpo (10 mm)
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» SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCION 6 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

Fa =

S If you have trouble with this section, foflow the code below

E BRI BN I N O B R N B R R B B B LR R B RN RY R R RN L B I B B BB B N B BRI B BB LR R BRI B R RN ]

| * Remove any excess plastic from the holes.
* Fnlevez de 'exces de plastique des trous.
* Retire cualquier plastico en exceso de los
agujeros.

to view a video on the assembly in this section.

* S vous avezr des problémes avec cetfe section, suivez fg
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans cetfe
section.

# Si tiene problemas con esta seccidn, siga el cidigo debajo
para ver un video sobre &l ensamble en esta seccidn.

r "
L J

hitp:/golifetime.com/domedskylight

L I BN S N B R B S N BN NE BN R B RN R B CRE R RN RN BTN B R RN BN BN CE RN B R NN R

A R R R R R R ES R R R R R R R R R R R R R

» Lay the Butyl Tape (AHI) over the groove along the top edge of the opening in the Roof Panel, and cut it. Peel back

" the paper backing a bit, and continue laying the Butyl Tape along the groove being sure to slightly overlap the ends.

Continue this process until the groove around the opening
is covered.

* Mettez le ruban butyl (AHI) sur 1a rainure le long du bord
supérieur de |'ouverture du panneau de toit, et coupez-le.
Retirez un peu le papier de protection, et continuez de
mettre le ruban butyl le long de la rainure. Continuez ce
processus jusgu'a ce que la rainure autour de 'ouverture
soit couverte.

 Cologue la cinta butilica (AHI) sobre la ranura a lo largo del
borde superior de la abertura del panel de techo, y cortela.
Retire el papel pratector un poco, y continue colocar

la cinta butilica a lo largo de la ranura asegurando de
solaparse los extrernos. Continue este proceso hasta que
se cubra la ranura alrededor la abertura.




» SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCION 6 (CONTINUACION)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

—

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

# Run your thumb along the Butyl Tape to remove any bubbles. Then, completely remove the paper backing.

* Mettez la pouce le long du ruban butylique pour eliminer des bulles. Ensuite, retirez complétement le papier de
protection.

* Con el pulgar, presione a lo largo de la cinta butllica para
eliminar cualguier burbuja. Entonces, retire por completo el
papel protector.

AR R R R EE R R R E R R R R R R R R R R R

» Using a plain screwdriver, poke holes through the Butyl Tape and through the holes in the Roof Panel.
* Mettez un tournevis plat dans le ruban butylique et & travers les trous carrés dans le panneau de toit.
* Mete un destornillador de punta plana a traves de la cinta butilo y los agujeros cuadrados en el panel de tejado.




» SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCION 6 (CONTINUACION)
TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

—

o ———— .|
318 infpo
{10 mm)

ADK (x24) @

EFA (x24) AEE (x48)

E BRI N B B O B B N B IR R B R IR R IR BB R R RN RN R R RN ORE N R R R RN N R R R I R R B BB RN RN BRI R BB R IR RN BRI N R

* Remove the protective plastic from both sides of the Skylight (AGB). Align the holes in the Domed Skylight with
those in the Roof Panel, and insert the Screws (EFA).

» Retirez |a pellicule protectrice des deux cotés de |a lucarne (ABB). Alignez les trous dans la lucarmne avec ceux du
panneau de toit, et insérez les vis (EFR).

= Retire el protector de plastico de las dos caras del tragaluz (AEB). Alinee los agujeros en el tragaluz con los del
panel de tejado, e insarte los tornillos (EFA).

* Secure the Skylight using the hardware provided. Do not overtighten. B o 7 » Repeat this seccidn for the second Skylight.
¢ Attachez bien la lucame & l'aide de la quincaillerie incluse. Ne pas ~ o Répétez cette section pour la deuxiéme
trop serrer. lucame.

* Sujete el tragaluz usando el herraje incluido. No apriete demasiado. * Repita esta secciin para el segundo tragaluz.

LR B S B B B N BN R BN BN R B S BRI RN BN RN RN B RN BN RN R B A WY



FLOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PLANCHER / ENSAMBLE DEL PI1S0

HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bags / 5acs de quincaillerie £ Bolsas de herraje

AHOD (x4) ADC (x2)

Note: These are not ancharing screws. Their purpase is to fasten fogether the Floor Fanels.
Nota: Estos no son Tormilins de anclaje. Son propdsifo es sdio para unir los Paneles de piso.
[] Note : Ces Vis ne sont pas de wis d'ancrage. Leur but est pour attacher les Panneaux de plancher

PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pidces en plastique / Fiezas de pldstico

GUD (x6)
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» SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCION 7 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAIE REQUERIDOS

* Hold an Inner Floor Panel (CUD) at an angle and slide
the tabs along the edge underneath an Outer Floor Panel
(CUW). The tabs interlock. Lay Panel down flat.

* Posez un panneau de plancher intérieur (CUD) & un angle
et glissez les languettes le long du bord au-dessus

du panneau de plancher extérieur (CUW). Les languettes
s'enclenchent les uns les autres. Etendez-le par terre.
s Cologue un panel de piso interior (CUD) a un dngulo

y deslice las lenguetas a lo largo del borde debajo el
panel de piso exterior (CUW). Las lengletas se entrelazan
las unas con las otras. Aplanelo.

» Repeat the last step.

» Répétez I'étape précédents.
* Repita el paso anterior.

------------------------------------ J 3 AR RAE R FE R AR AR AN A AN T AN FE A A EF AR AR AN
]

|« Repeat the last step. If the hole
s not at this comer, turn the Panel
180°.
» Répétez la derniére étape. Sile
trou n'est pas ici, tournez le panneau
180°.
* Repita el diitimo paso. Si el agujero
no estd agui, gire el panel 180°. =

LI N I B S BN BN B B E B B R R E RN R R BN RN RN BN R BN NN B NE B R CRE RN RN N R BN

Ll
=]



» SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCION 7 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAIE REQUERIDOS

* Repeat the last step. If the hole
is not at this corner, turn the Panel
180°.

-\. * Répétez la derniére étape. Si
le trou n'est pas ici, tournez le
panneau 180°,
 Repita el ditimo paso. Si el

agujero no esta aqui, gire el panel
180°.

| * Repeat step 7.2.

. » Répétez I'étape 7.2.
: * Repita el paso 7.2.

[ ] L

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

» Repeat the last step. * Attach an Outer Floor Panel (CUW) to the Inner Floor
» Répétez I'étape précédente. * Fanel.
e Repita el paso anterior. . e Attachez un autre panneau de plancher intérieur

. (CUW) au panneau de plancher intérieur.

* [ije otro panel de piso exterior (CUW) al panel de piso
interior.
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» SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCION 7 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

BE N RN RN R RN R PR N RN RN F RN PR R RN AT RN SRR N R RN R T RN R RN R RN R

*» Decide on which ends you would like to install your Doors (we placed the Doors on the front and the left side;
however, you may install thern on the front and on the left or right side of the shed). Insert Bushings (AHO) through
the holes in the Floor. The slit in the Bushing should face away from the Floor.

* Choisissez les bords ol vous désireriez installer les portes (nous avons mettons les portes sur le bord avant et le
bord gauche; néanmoins, vous pouves les installer sur le bord avant et sur le bord gauche ou droit). Insérez les
bagues (RHD) & travers les trous dans le plancher. La fente dans la bague ne doit pas faire face au plancher.

* Fscoja los bordes en los cuales le gustaria instalar las puertas (nosotros cologuemos las puertas en el borde
delantero y el borde izquierdo; sin embargo, se pueden instalarlas en la parte delantera y en la parte izquierda

o derecha). Introduzca los casquillos (AHD) a través de los agujeros en el piso. La rendija en el casquillo debe quedar en
posicitn opuesta del piso.

| Note: These Doors may be placed on either end.
, Remargue : Vous pouves installer ces portes dans lexfrémité droite ou gavche.
[ Nota: Se pueden instalar estas puertas en el extremo derecho o izguierda.
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» SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCION 7 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
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(-

BAC (x42)

7 " 9 ¢ |nsert the Screws (BOC) through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The
divots are near the seams of the Floor Panels.)
* |nsérez les vis (BOC) a travers les margues dans les panneaux de plancher et dans les languettes du panneaux de
plancher contigu. (Les margues se trouvent prés des jonctions des panneaux de plancher.)}
* |ntroduzca los tornilles (BAC) a través de las marcas en los paneles de piso y dentro de las lengletas des los
paneles de piso adyacentes. (Se encuentran |as marcas cerca de las junturas de los paneles de piso.)

, [ Note: These are not anchoring screws. Their purpase is to fasten fogether the Floor Fanels.
Remarque : Ces vis me sont pas de wis d ancrage. Leur but est pour attacher fes panneatx de plancher.
. Nota: Estas no son tormillas de anclaje. Son propdsito es sdlo para unir fos paneles de piso,
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n WALL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES MURS / ENSAMBLE DE LOS MUROS
HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie £ Bolsa de herraje

AW

Metal Parts / Pidces en métal / Pieras de mefal

LTS

e 67 3/4 in/po (1,72 m)
AFM (x17)

AGY (x1) AGN (x1} AGW (x1) AGL (x1) AHD (x11) AHH (x2)

CHK (x1) CKN (x1)

e :
b e e i S E % :E .a
AIW (x1) 2
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TOOLS AND PARTS REQUIRED f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

ADZ (x56)

BE N R RN R PR R RN RN RN R RS

# [f you have trouble with this section, follow the code below
to view a hiow-to video on this section.

e

TR N RN RN F R RN R RN RS RN R RN R

| Secure a Wall Support Channel (AFM) to the center
- groove of each of the fourteen (14) Wall Panels (AHD)

T o Tp
® 5i vous avez des problémes avec cefte section, suiver fe E 'Eﬂ;:ﬂm using four (4) Screws (ADZ) for each. _
code en bas pour voir un vidéo sur I'assemblage dans cette « suee * Attachez un canal de support (AFM) 3 |a rainure

i centrale de chague des quatorze (14) panneaux muraux
(RHD) 2 l'aide de quatre (4) vis (ADZ) chaque un.
* Sujete un canal de soporte (AFM) a la ranura central de
cada de los catorce (14) paneles murales (RHD) usando
cuatro (4) tomilles (ADZ) cada uno.
ADZ 4

I

section,
# Si tiene problemas con esta seccidn, siga el cdigo debajo
para ver un video sobre ef ensamble en esta seccidn.

hitp-/fgo lifetime. com/2 (nBfavertwall

L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-

A B+ EBFFEABFEARFAETANTENTEA NP E R AR

# Each Comer Wall Panel has a three-letter ID, AGL, AGN, AGW, or

AGY located near the top edge of the Fanel

* Chague panneay mural angulair passéde une ID de trois fettres,
AGL, AGN, AGW, ou AGY, gu est situde fe long di bord supérieur du
panneay.

* Cada panel mural angular tiene una 1D de tres letras, AGL, AGN,
AGW o AGY, ubicada a lo largo del borde superior del panel,

L BB BE B B R N L R N RN IR R RN R LR N B BRI R R R R R RN N

=
Cad

[} = Extrema inferior

= N Screw in fop hok.
* Aucune vis dans fe
trow supdriagr,

o Nimgaim fornilke &
BEUJEND Supenion

'AI.'II

B4+ EETEAETEAEFEETFERF R

| * Secure a Wall Support Channel (AFM) to the Cormer
Wall Panels (ABW and ABY) using four (4) Screws (ADZ).
The end with two holes goes at the bottom.

* Attachez un canal de support (AFM) aux panneaux
muraux (AW et ABY) & 'aide de quatre (4) vis (ADZ).
L'extrémité avec deux trous va vers le bas.

* Sujete un canal de soporte (AFM) a |os paneles murales
(AGW vy AGY) usando cuatro (4) tornillos (ADZ). El
extremo con dos agujeros va hacia abajo.

* No Screw in bothom hole %,
* Aucung ws dans le fog
imféinuT.

= Nimgim fornille &n
agujer imarion

= Bottom End
* Extrémitd inférewe



» SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCION 8 (CONTINUACION)

TOOLS AMND
—

* Tap End
By

* Panel (CKN) using four (4) Screws (ADZ). The end with two holes goes

# Haftom End
= Exfrdmild infériaure
= Exfram inferior

PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

e

ADZ (x16)

BE N R RN R RN R RN RN RN R RS RN RN F RN F R RN SRR RN ST RN RN RN R

* Secure a Wall Support Channel (AFM) to the Corner | * Secure a Wall Support Channel (AFM) to the Left Narrow
Wall Panels (AGL and AGN) using four (4) Screws (ADZ). . " Wall Panel (CKK) using four (4) Screws (ADZ). The end

The end with two holes goes at the top. o » Edoioilé with two holes goes at the top.

* Attachez un canal de support (AFM) aux panneaux - 5o, ® Attachez un canal de support (AFM) au panneau mural
muraux (AGL et AGN) 2 l'aide de quatre (4) vis (ADZ). étroit gauche (CKK) & I'aide de quatre (4) vis (ADZ).
L'extrémité avec deux trous va vers le haut L'extrémité avec deux trous va vers le haut.

» Sujete un canal de soporte (AFM) a los paneles * Sujete un canal de soporte (AFM) al panel mural
murales (ABL y ABN) usando cuatro (4) tormnillos (ADZ). angosto izquierdo (CKK) usando cuatro (4) tornilles

El extremo con dos agujeros va hacia arriba. (ADZ). El extremo con dos agujeros va hacia arriba.

« No Screw i top hole. « Mo Screw in fop hole.
= Aucung s dans e = Aucung s dans le

b bw_:u,pdnbm._ b frow supdriour
- ﬂ'r!?gun!mtﬂama' = Nimguin fornilks e af JRNy
AgUjETD Suparior BEUJETD SUperior. i

L IC B I B B B I I BB N B RN RE N BB REEE N R BB R N NN N

[ R N N N R R R R N NN NN TN ]

» Secure a Wall Support Channel (RFM) to the Right Narrow Wall

at the hottom.

» Attachez un canal de support (AFM) au panneau mural étroit droit
(CKN) & I'aide de quatre (4) vis (ADZ). Lextrémité avec deux trous
va vers le bas.

* Sujete un canal de soporte (AFM) al panel mural angosto derecho
(CKN) usando cuatro (4) tornillos (ADZ). El extremo con dos
agujeros va hacia abajo.

= N Scrow in botform hole.
* Aucune ws dans le trow
fvfériau,

» Nimgaim formilks &m al
agujern e,




» SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCION 8 (CONTINUACION)
TOOLS AND PARTS REQUIRED f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
— )=
fos=n s =]
AW (x1) II[
ADZ (x5}

.—

L L I I B BN BB B N L IE R BN B RN R BN 8 i LR L B B S B B B L B N I B B DE B B R R B DL B R R BB N
]

* |nsert the two tabs at the bottom of the Narrow * Slide the Panel to the left.
Wall Panel (CKN) into the eleventh and twelfth slots

* Glissez le panneau a gauche.
* Deslice el panel a la izquierda.

from the right along the front edge of the Floor.
* nsérez les deux languettes au bord inférieur
du panneau mural étroit (CKN) dans les onzigdme et
douxiéme rainures du coin droit le long du bord
avant du plancher.

* |ntroduzca las dos lengilietas al borde inferior
del panel mural angosto (CKN) en las undécima y
duodécima ranuras de la esquina derecha a lo
largo del borde delantero del piso.

CHEN |
I

*
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
L]
*
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
-
L]
L]
L]
*
L]
L]
-
L]
L]
-

------------------------------------

. [nsert the four tabs at the bottomn of the Window

Wall Panel (AHH) into the 7th—10th slots from the right Screws (ADZ). Do
along the front edge of the Floor. Slide the Panel up not overtighten the
against the Narrow Wall Panel. Screws.

* nsérez les quatre languettes au bord inférieur du
panneau mural étroit (CKN) dans les 7e — 10e rainures
du coin droit le long du bord avant du plancher.
Glissez le panneau contre le panneau mural étroit.

# [ntroduzca las cuatro lengiietas al borde inferior
del panel mural para la venanta (CKN) en las
7*=10" ranuras de la esquina derecha

a lo largo del borde delantero del piso.
Deslice el panel contra el panel mural angosto.

B s b s b b d b b d bR RS

o
on

= Attachez bien
les deuy, panneaux
I'un & l'autre &
l'aide de cing (5)
vis (ADZ). Ne serrez
pas excessivement
les vis.

* Sujete los dos
paneles el uno al
otro usando cinco
(5) tornillos (ADZ).
Mo apriete demasiado
los tornillos.

--------------------------------------

| * Secure the two Panels together using five ()

u’ |




» SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCION 8 (CONTINUACION)

TOOLS AND PARTS REQUIRED f QUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS
—

F=n =
AIW (x1) |ﬂ
ADZ (x10)
| » Insert the Wall Panel (AHD) in the next four \. | You may install the Side Doors on either end: however, you will need

available slots, and slide the Panel to the left. Do
not overtighten the Screws.

* |nsérez le panneau mural (AHD) dans les quatre
rainures suivantes disponibles, et glissez le
panneau & gauche. Ne serrez pas excessivement les
vis.

" to install the Corner Panels (AGN & AGY) on the same end as you do
the Doors,

® Vous powve? installer fes porfes latérales dans e cdité droit ou e
ciité gauche: néanmoins, il faut instalier les panneaux anguiaires
{AGN ef AGY) dans le m&me cifé que les porfes.

e S pweden instalar 35 puertas laterales en ef fado derecho o
izguierdo; sin embargo, es preciso instalar las paneles angulares
(AGN y AGY) en ef mismo lado que fas puerfas,

¢ nserte panel mural (AHD) en las cuatro ranuras
disponibles siguientes, y deslice el panel a la

izquierda. No apriete demasiado los tornillos. AGN

I AGL
=£
£2
=R
&
g.f avanis /
g"‘ delantaras AGW
AGY
1" M = =
| | 17H 5 2
HiN | g
n 1 W R E
u E
- &£
= L4 - S
i | =
=

L I B NN B B LR N CRE BB L NE B B RN BB RN RN BN R R BN B BN R BN BN

AGL  Froat Doors / Portes avants /-~ AGN
FPuertas delantzras

;i‘-‘i.‘l-.ii‘i.4‘-.i‘-‘i.‘t-.it-‘i."-.i‘-‘i,.i‘t-‘it-‘l-.i‘-‘i.‘l-.it-‘i.‘t.ii‘i.‘t.it‘i.ii.ii‘i
] * [nsert the two rear-most tabs at the bottom of the Front, Right Corner Wall Panel (ABW) in the first two corner side
slots, and slide the Panel toward the front of the Floor as far as it will go.

* [nsérez les deux languettes arrigres au bord inférieur du panneau mural angulaire avant droit (ABW) dans les
premieres deux rainures latéraux, et glissez le panneau autant que possible vers le bord avant du plancher.

* [nserte las dos lengletas traseras al borde inferior del panel mural angular delantero derecho (ABW) en las primeras
dos ranuras laterales, y deslice el panel en lo posible hacia el borde delantera del piso.
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TOOLS AMND
—

f= o=
AW (x1)

.—

usando cinco (5) tornilles (ADZ).

* Panels (AHD) into the next four slots along the edge

PARTS REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL ¥ HERRAJE REQUERIDOS

[

ADZ (x55)

| » Bend Corner Panel and pull down on the Panel to snap the remaining tabs in place. To help with insertion, place the

~ Wood Block (AIW) under the Floor Panel directly under the tab being inserted. You should hear a “click” when the tab
pops into place. Repeat this step for the second tab. Secure with five (5) Screws (ADZ).
* Pliez le panneau angulaire et insérez les autres languettes. Pour aider avec le mnntag& met‘tez le blogue en bois (AIW)
sous le panneau de plancher directerment sous la languette —
que vous voulez insérer, Répétez ce processus pour la deuxiéme
languette. Attachez-le au panneau mural & l'aide de cing (5)
vis (ADZ).
* Doble el panel angular e infroduzca las lenglietas restantes.
Para ayudar con el armado, deslice
€| Blogue de madera (AIW) debajo el
panel de piso directamente debao
la lengleta que quiere insertar.
Se escucha un«clic» cuando la
lenglieta se sienta en su lugar.
Repita este proceso para la segunda
lengileta. Sujetelo al panel mural

* |nsert the four tabs at the bottomn of the Wall

| * Insert this Corner Wall Panel (AGL) in the same way

 as the first one. Secure with four (4) Screws (ADZ).
* [nsérez |e panneau angulaire (AGL) dans la méme
maniére que le premier panneau angulaire.

of the Floor, and slide the Panel forward. Attach
the Panels together with five (5) Screws (ADZ) each.

* |nsérez les quatre languettes au bord inférieur
des panneaux muraux (AHD) dans les quatre rainures
suivantes le long du bord du plancher, et glissez
les panneaux vers le bord avant. Attachez les
panneaux I'un & I'autre & I'aide de cing (5) vis
(ADZ).

* |nserte las cuatro lengletas al borde inferior
de los paneles murales (AHD) en las {.,L.I.:itlﬂ ranuras
siguientes a lo largo del borde
del piso, y deslice los paneles
hacia el borde delantero. Sujete
los paneles los unos a los otros
usando cinco (5) tornillos (ADZ).

Bad b s b add b dd b b dE b AR RS R

=
—

Attachez-le & I'aide de quatre (4) vis (ADZ).

® [nserte este panel angular (ABL) en la misma
manera que &l primer panel angular. Sujételo con
cuatro tornillos (ADZ).
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f= o=
AW (x1)
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ADZ (x20)

* Insert seven Wall Panels (AHD) along the back of the
Floor in the same way as the previous ones.

® [risérez sept panneaun murawx (AHD) ke long du bord
arrigre du Plancher dans la méme maniére que les
panneaux précédents.

* [nserte siete paneles murales (AHD) a Io largo del
borde trasero en la misma manera que los paneles
anteriores.
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* [nsert this Corner Wall Panel (ABY) in the same way
as the first one. Secure with five (5) Screws (ADZ).

* |[nsérez e panneau angulaire (ABY) dans la méme
maniére que le premier panneau angulaire.
Attachez-le & l'aide de cing (5) vis (ADZ).

* |nserte este panel angular (ABY) en la misma
manera gue el primer panel angular. Sujételo con
cinco (5) tornillos (ADZ).

L B L I B R B LR B BB L I B R B LN N RN LR N BN R R RE R NN RN N

o
=]

[

1 &% & #4358 & F 4+ 3F 4 Fd bbb bbb bbb s b

® [nsert this Corner Wall Panel (AGN) in the same way
as the first ane. Secure with five (5) Screws (ADZ).

® |nsérez |e panneau angulaire (ABN) dans la mé&me
maniére que le premier panneau angulaire.
Attachez-le a l'aide de cing (5) vis (ADZ).

* |nserte este panel angular (AGN) en la misma
manera que el primer panel angular. Sujételo con
cinco (5) tornillos (ADZ).

A FRRFR N F RN FRA RN ER N RN RN RPN RN

Insert the next three Panels (AHD, AHH, and GEK) in
ne order shown. Secure with five (5) Screws (ADZ)

each.

* |nsérez le panneau (AHD, AHH, =t CKK) dans I'ordre
illustré. Attachez-les a de cing (5) vis (ADZ) chague
un.

* |nserte los tres paneles (AHD, AHH, v CKK) en el orden
llustrado. Sujetelos con cinco (5) tornilles (ADZ) cada
uno.

ADH
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CONTENTS OF BOX 1/ CONTENU DE LA BOTE 1/ CONTENIDD DE LA CAM 1

h* rf-
Notch / Encochie / Muesca

1 L] ]

|1
[ 1] |

BDI (x1) BOK (x1) AGQ (x6)

159 811)8y / U01JI8S 81389 ZaAa|U7 / U01)IaS SIly| 8A0LaY
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BOR (x1) ¥ 80s o) DRA (x1)
1 I ’[ I . 45 1/2 in/po (1,16 m)— ——45 1/2 infpo (1,16 m)——
T - I CVC (x2) CVE (x2)
CUD (x2) CVG (xd) @
L |
\ /
Aved CVA (x2)
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CONTENTS METAL KIT 2 / CONTENY DU KIT DE PIECES EN METAL 2/ CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 2

o

ugraaas e

1

509/16in/po (1,28 m) —

D30 (x2)
50 9%16in/po (1,28 m)
DSR (x3)
£
= 48 in/po (1,22 m) —-| @
AFG (x3)
= = = =
46 infpo (1,17 m) » — 25 7/8 in/po (65,7 cm) —
BDD (x1) DSM (x1)

49
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CONTENTS METAL KIT 1 / CONTENY DU KIT DE PIECES EN METAL 1 / CONTEMIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 1
'

PARTS IDENTIDIER / IDENTIFICATEUR DE PIECES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

< 15 1/2 infpo (1,92 m)

BLH {le
I
-3 LI'B in/po (86,7 cm}—l

2
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74 1/2 infpo (1,89 m)

B |
=
m
P
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58 1/4 in/po (1,47 m) |

=
£
-
=
=

L
L
o

T

67 3/4 in/po (1,72 m)
AFM (x13)

ONTENTS OF BOX 2/ CONTENU DE LA BOTE 2/ CONTENIDO DE LA CAIA 2

-

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta seccion

CHEN (x1) CHE(x1)  AGY {xlll AGN (x1) AGW (x1) --;GL (x1)

AHD (x5) AHH (x2)
a0
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e ¥=—%
= 3linfpo(79cm) -~ AFL (x16)
CVD (x10)

CVF (x5) DRB (x1)

EMA ELZ
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e —— . —193/4in/po (50,2 cm)

EGQ (x26) + BRD (x7) ESS (x1) EGR (x1)
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CONTENTS OF BOX 3/ CONTENU DE LA BOITE 3 / CONTENIDO DE LA CAMA 3

I I ==

I — H= -
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CUD (x4) _ AGQ (x6) AHB (x2)
No Notch / Aucune encache / Ninguna muesca

SRS
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CONTENTS METAL KIT 3/ CONTENY DU KIT DE PIECES EN METAL 3/ CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 3

|
m = 74 1/2 infpo (1,89 m) n

CRD (x2)
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rﬂ ' = = o j
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s
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CONTENTS METAL KIT 4./ CONTENY DU KIT DE PIECES EN METAL 4/ CONTEMIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 4

i
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CONTENTS METAL KIT 4/ CONTENY DU KIT DE PIECES EN METAL 4/ CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 4

I 30 9/16 in/po (1,28 m) |
DSR (x5)

CONTENTS OF BOX 4./ CONTENU DE LA BOTE 4 / CONTENIDO DE LA CAIA 4

—

AHD (x6)
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CONTENTS SMALL PARTS BOX 2 / CONTENU DE LA BOITE DE PIECES EN METAL 2/ CONTENIDO DE LA CAIA DE PIEZAS PEQUERAS 2

W’

= =
m 18 7/16 in/po (21,4 cm) 4

DSN (xL) AlF (x7)

mDHNEﬂ]

AHE (x2)

AYD (x4)

CVE (x2)

Remove This Section / Enlevez cette section / Retire esta seccion

EDI (x2) g - —
AGB (x2)
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Hardware Bags / 5acs de quincaillerie £ Bolsas de herraje




SHELVING INSTALLATION / INSTALLATION DU RAYONNAGE / INSTALACION DE LA ESTANTERIA

m HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / 5ac de quincaillerie / Bolsa de herraje

ADZ (x14) AIY (x2)

N
"% | PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Figces en plastique / Piezas de plastico

[ |

ARV (x1)

‘ TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO
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* Choose how high you would like the Long Shelf to be by
selecting the corresponding notches in the Wall Support
Channels (there are five), and insert the two Shelf Brackets (AIY)
into the slots in the Wall Support Channels. The Brackets must
be at the same height.

» Choisissez & quelle hauteur vous voudriez installer 'étagire
longue par selectionner les deux encoches correspondantes
dans les supports muraux (il y a cing), et insérez les dquerres
(AIY) dans les fentes dans les cannaux de support pour les
murs. Les équerres doivent &tre 4 la méme hauteur.

» Escoja aquel altura le gustaria instalar el estante largo

por seleccionar las rajas correspondientes en los Soportes
murales (hay cinco), e inserte las escuadras (AIY) en las rajas
en los canales de soporte para los muros. Las escuadras deben
estar a la misma altura.

1 There are five notches along the back edge

of the Long Shelf (AFV). These notches should be
against the Rear Wall.

* || y a cing encoches le long du bord arrigre de
I"étagére longue (AFV). Ces encoches doivent rester
contre le mur arrigre,

» Hay cinco muescas a lo largo del borde trasero
del estante largo (AFY). Estas muescas deben
quedarse contra el muro trasero.

* Fold the tabs on the end of the Long Shelf
upward.

» Pliez les languettes aux extrémités de I'étagére
longue vers le haut.

» Pliegue las lengiietas a los extremos del estante
largo hacia arriba.
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¢ Mettez I'étagére sur les equerres.
¢ Coloque el estante en las escuadras.

..................................................................................
# Set the Shelf down onto the Brackets. - —
TR T MiTerias WL - _ = _'.__ —
] ' t : i | TR TR T IRTT —
| § | | | | Iy
[i! | Li | 4 I | | II
' it | |I |

| : \. =
| :
m » Attach the Shelf to the Corner Panels using two (2) Screws (ADZ) at each end.

s Sujete el estante a los paneles angulares usando dos (2) tornillos (ADZ) a cada extremo.
¢ Attachez 'étagire aux panneaux angulaires a l'aide de deux (2) vis (ADZ) a chaque extrémité.

L
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ADZ (x2)
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» Altach the Shelf (AFV) to the Shelf Brackets using two (2) Screws (ADZ}—one (1) at the front of each Bracket.
» Attachez I'étagére (AFV) aux équerres & I'aide de deux (2) vis (ADZ) — une (1) & la partie avant de chaque équerre,
s Sujete el estante (AFY) a las escuadras usando dos (2) tornillos (ADZ), uno (1) a la parte delantera de cada escuadra.

A
¥ 501b. (23 kg)

ab
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Hardware Bags / 5acs de quincaillerie £ Bolsas de herraje

CWU (x24)

Metal Parts / Pigces en métal / Fiezas de metal
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 [f you five fm an area where snow can become fong lasting and extra heawy; Wu%a!m&fmzdﬂﬁb&mmmaﬁmmm#m;mnmm
, protect it from he additional weight on the roof. For additional information, please confact our Customer Senvice Department at 1-800-725-3865.

™ ® 51 vous viver dans une région od 12 neige peut devenir durabie et particuligrement founde, Lifetime® offfre & prix codfamt un kit supplémentaire powr fa change de

nejge que wous pouver installer pour protéser Mabd di poids addifionnel de (3 neige. Veuiller contacter nofre Déparfement de senvices 3 Iz clientiéle pour oblenir plus

dinformation au 500-225-3865,

* S vive an i drea donds [a misve puede comvertirse de larga duracidn y extra pesads, Lifetime® ofrece a precio de coste un kit suplementario para la carga de mieve

que 52 puede instalar en su casels para profeseda def peso adicional de fa nieve en &f fejado. Por favor, pdngase en comfacto con nuestro Departamento de senvicios 2

\ clientes para obtener més informacion al 800-225-3865.
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Plastic Parts / Piezas de plastico / Pieces en plastique

O W

451/2in/po (1,16 m) — 45 1/2 infpo (1,16 m) - 31 infpo (79 cm) -
CVE (2) CVC (x2) CVD (x10)

CVF (x3)

al
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Plastic Parts / Pidces en plastique / Fiezas de pldstico
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CVA (x2)
Notch / Muesca / Encoche CVE (x2)
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A No Notch / Sin Muesca / Sans Encoche

38 infpo
{10 mm})
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CWU (x24)
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| * Attach a Corner Trim (CVE) to a corner using six (6) Screws (CWU)—two at the top, two in the middle, and two at the
bottorn. Repeat for the other corners.

* Aftachez une moulure (CVE) & un coin a I'aide des six (6) vis (CWU) — deux a |a partie supérieure, deux dans le
centre, et deux & la partie inférieure. Répétez pour les autres coins.

# Sujete una moldura (CVE) a una esquina usando seis (6) tornillos (CWU): dos a la parte superior, dos en el centro, y
dos a la parte inferior. Repita para las otras esquinas.

T OV

CVG

CYG
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M

AHP (x2)

» Pull the Hinge Tube down out of the Left Door (ABD) about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge
s s » [Tubewith the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a Cotter Pin (AHP) and bend the ends.
/ H"‘ "rHI"' "'H"' » Eteignez le tube d'articulation & peu prés quinze centimétres du bord inférieur de la porte gauche (AG0). Alignez le
trou dans la partie inférieure du tube avec |a fente dans la bague, et insérez le tube. Insérez une goupille fendue (AHP)

et pliez les extrémités.

» Extienda el tubo de articulacidn unos qunice centimetros del borde inferior de la puerta izquierda (ABD). Alinee &l
agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casqguillo, e inserte el tubo. Inserte una chaveta (AHP) y doble

los extremos.

» Repeat the previous step for the Right Door.
« Répétez I'étape précédente pour la porte droite.

» Repita el paso anterior para la puerta derecha.
No Notch / 5ans Encoche / Sin Muesca

LB N I B S B BN B NN BN CRE RN BN BB E BN N N BN NN B R BB

L NN N R R B RE R R BB N B N RN LR B B BB R NN

* Slide the holes in the Entry Gable down over the
two Hinge Tubes.

* Glissez les trous dans le toit & pignon d’entrée sur
les deux tubes.

* Deslice los agujeros en la fachada de entrada
sobre los dos tubos.
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= Secure the Entry Gable to the shed using six (6) Screws (ADZ).
s Attachez le pignon d'entrée a I'abri & I'aide de six (6) vis (ADZ).
» Sujete la fachada de entrada a la caseta usando seis (6) tornillos (ADZ).

ADZ ADZ
' * The Roof Fanels for Domed Skylight (AHB) and the regular Roof Panels (AGQ) are interchangeable. They may be installed in any regular Roof Panel
position there is available—be i in the front or back. You decide where you would ke them.
[ g5 panneaux de foit pour la fucarne en forme de dime (AHE) ef les pannaaux de foit (AGQ) normals sont inferchangeables. Vous pouver fes installar
dans guiguongue emplacement normal — soit dans [a parfie avant ou dans I3 partie armiére. Vous powver chodsir o vous voudrier fes installer.
» [ o5 paneles de tejado para el tragaluz en forma de cdpula (AHB) y fos paneles de tejado (AGQ) son infercambiables. 5o pueden instalarfos en coalguier
ubicacidn normal, sea en la parte defantera o trasera. Puede decidir donde le gustaria instalarios.
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e Set a Truss Assembly into the notches on the first two opposite Wall Panels, Set a Roof Panel (ABQ) onto the Gable,
Wall Panel, and Truss Assembly.

* Mettez une ferme dans les encoches des premiers deux panneaux muraux opposes. Mettez un panneaux de toit
(AED) sur le pignon, panneau mural, et la ferme.

* Cologue una cercha dentro de las muescas de los primeros dos paneles de pared opuestos. Cologue un panel de
tejado (AB0) sobre |a fachada de entrada, panel mural, y la cercha.

L B B BN LR B R R R B B B I B BB B NN R R N N BB BB B RN RN NN R R R R R LR R BN R R RN BN N ]

| » Set the Roof Panel (AGQ) down onto the Wall Panel, Gable, and Truss. The groove at the bottom of the Roof Panel
sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss.
» Mettez le panneau de toit (AGQ) dans le panneau mural, le pignon, et la ferme. Mettez la rainure au bord inférieur

du panneau de toit sur la partie supérieure du panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans I'encoche
de la ferme.

* Cologue el panel de tejado (ABQ) en el panel de pared, la fachada, y la cercha. Cologue la ranura a lo largo del

borde inferior del panel de tejado sobre la parte superior del panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la
muesca en la cercha.
V|
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¢ Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottormn of the Roof Panel, and insert four (4) Screws (ADZ)
to secure the Panel in place.

* Alignez les quatre trous dans le panneau mural avec ceux au bord inférieur du panneau de toit, et insérez quatre
(4) vis (ADZ) pour attacher le panneau en place.

* Alinee los cuatro agujeros en el panel de pared con los al borde inferior del panel de tejado, e introduzeca cuatro
(4) tomilles (ADZ) para sujetarlo en su lugar.

e

_i. il-lvl

L q_

* |nsert the first two Screws (ADZ) through the Gable and into the Roof Panel and the first two (2) Screws (ADZ)
through the Truss and the Roof Panel at the locations shown.

* [nsérez les premiéres deux vis (ADZ) & travers le pignon et dans le panneau de toit et les premigres deux (2) vis
(ADZ) a travers la ferme et dans le panneau de toit aux emplacements illustrés,

¢ ntroduzea los primeros dos tornillos (ADZ) por la fachada y dentro del panel de tejado y los primeros dos (2)
tormilles (ADZ) por el aramzon y dentro del panel de tejado a las ubicaciones indicadas.
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ADZ (x14)

# [nsert the Roof Support (AFL) into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel. Insert three (3) more Screws
(ADZ) to secure the Panel in place.

» [nserte el soporte de tejado (AFL) en las muescas en la fachada y entre Ia cercha y el panel de tejado. Introduzea tres (3) tornillos
(ADZ) mas para sujetar el panel en su lugar.

» Mettez le support de toit (AFL) dans les encoches dans le pignon et entre le panneau de toit et la ferme. Insérez trois (3) autres vis
(ADZ) pour attacher le panneau en place.

AFL (x1)

- i

-

* Repeat steps 10.7-10.10 for the second front Roof
Panel.
 Répétez les étapes 10.7 — 10.10 pour le deuxiéme

TR N R F RN A RN RN FRRT R R T RN R

* Set the second Truss down into the notches
on the Wall Panels.
* Mettez la deuxiéme ferme dans les exncoches

panneau de toit avant. dans les panneaux muraux.
* Repita los pasos 10.7-10.10 para el segundo panel * Coloque la segunda cercha en las muescas
de tejado delantero. en los paneles murales.
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# Attach the third and fourth Roof Panels (ABQ) similar to the way you attached the first two. Secure with ten (10)
Screws (ADZ) each.

* Mettez les troisieme et quatrieéme panneaux de toit (ABQ) dans une maniére similaire aux premiérs deux.
Attachez-les bien & I'aide de dix (10) vis (ADZ) chague un.

* Coloque los tercer y cuarto paneles de tejado (ABQ) en manera similar a los primeros dos. Sujételos usando diez (10)
tornillos (ADZ) cada uno.

e Set the third Truss down into the notches on * Attach the fifth and sixth Roof Panels (AGQ &
the Wall Panels. This Truss has a notch on the end of AHB) similar to the way you attached the second
only one Truss Channel—it goes toward the front. two. Secure with ten (10) Screws (ADZ) each.

» Mettez la troisie@me ferme dans les exncoches * Mettez les cinquieme et sixieme panneaux de
dans les panneaux muraux. Cette ferme a une toit (AGQ et AHB) dans une maniére similaire aux
encoche dans lextrémité d'un Canal seulement — deuxieme deux. Attachez-les bien & l'aide de
cette encoche va vers la partie avant. dix (10) vis (ADZ) chaque un.

* Cologue la tercera cercha en las muescas en * Cologue los quinto y sexto paneles de tejado (AGQ
los paneles murales. Esta cercha tiene une muesca y AHB) en manera similar a los segundos dos.

en el extremo de s6lo uno de los Canalones; va hacia la Sujételos usando diez (10) tornillos (ADZ) cada uno.
parte delantera.

Notch / Encoche / Muesca
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* Attach the Panels to the right side of the shed
in the same way you did to the left. The Truss
closest to the entryway has a notch on the end of only
one Truss Channel. It goes toward the front.

* Attachez bien les panneaux de toit au coté
droit de 'abri de la méme manigre qu’au citsé
gauche. La ferme la plus proche 4 I'entrée comporte
une encoche dans I'extrémité d'un canal seulement.
Cette encoche va vers la partie avant.

* Sujete los paneles de tejado al lado derecho
de la caseta de igual manera que al lado
izquierdo. La cercha mas prixima a la entrada

tiene une muesca en el extremo de sdlo uno de los
canalones. La muesca va hacia la parte delantera.

_'l'."'.."."'."'.."."'.."i"'i"'.. 1 J
[ ]

* Attach a Side Gable to the Shed using
fourteen (14) Screws (ADZ).

* Aftachez un pignon latéral & I'abri & l'aide de
quatorze (14) vis (ADZ).

* Sujete una fachada lateral a la caseta usando
catorce (14) tornillos (ADZ).

: '.r'. I

Notch / Encoche / Muesca

L B B A B R RE B B O B L NE RN RN BN ONE R BN R R NE RN BN RN R R RN BN B WY

* Place the back of the Center Truss into the notch on the center rear Wall Panel. Then, lift the front of the Truss
up so the ends of the Roof Support Tube touch the Side Trusses.

* Mettez ['extrémité arrigre de la ferme centrale dans I'encoche sur le panneau mural arrigre central. Ensuite,
soulevez I'extrémité avant de la ferme pour gue les extrémites du tube de support touchent les fermes latérales.
* Cologue el extremo trasero de la cercha central en la muesca en el panel de tejado central trasero. Entonces,
levante el extremo delantero de la cercha para arriba para que los extremos del tubo de soporte hagan contacto
con las cerchas laterales.

e :
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* Secure the ends of the Support Tube to the underside of the Trusses using the hardware included.

* Attachez bien les extrémités du tube de support a la partie inférieure des fermes a l'aide de la quincaillerie
incluse,

* Sujete los extremos del tubo de soporte al parte inferior de las cerchas laterales usando el herraje incluido.

Note: The Support Tube goes underneath
AN the Lateral Truss,
| RN Remarque : Altachez bien fe tube de
f é N support en dessous de [a ferme latérale,
CXK Nota : Se sujete el tubo de soparte debajo
' Ia cercha laferal.

l L L B B B B BB B B BRI N B R R R O B R IR N R R B R N BB LD R N RN B RN RE R BN L DR R R BB BN B B B BB R BB B RN RN RE B R

* Secure the Hinge Tubes to the Bushings as you did for steps 10.2 - 10.3.
» Aftachez les tubes d'articulation aux bagues comme vous "'avez faits dans les étapes 10.2 - 10.3.
* Sujete los tubos de articulacion a los casquillos tal como lo hizo en los pasos 10.2 - 10.3.

[[1TE Tl

|
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* Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes. The ends of the Gable go in the Trusses.
* (lissez les trous dans le pignon d'entrée sur les deux tubes. Les extrémités du pignon vont dans les fermes.

* Deslice los agujeros en la fachada de entrada sobre los dos tubos. Los extremos de la fachada van dentro de las cerchas.

= i ]
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| » Set the end of the Center Truss onto the notch in the Front Gable Panel as shown.
* Mettez ['extrémité de |a ferme centrale dans I'encoche dans le pignon
avant comme illustre.

= Cologue el extrerno de |a cercha central en la muesca en la fachada
delantera como se muestra.

P, W = 1\‘_\‘
AT TN
i r':|| .I|_ ||.-IIII lnl].‘l T
EEEERER
1 |€"I|I ”Ili 4] | | i
ADZ 1|

| Note: Tighten this Mut and Bolt now:

| Remarque : Serrez ce bowlon ef I'écrow maintenant.
Nota: Apriete este parmo y la tverca ahora,
68
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ADZ (20)
ECR (x1)
ADK (x2) BZA (x2) @
AEE (x4)
» Attach the two center, rear Roof Panels using only one Roof
Support per Panel.
* Attachez les deux panneaux de toit arrieres centraux en utilisant

un seul support de toit pour chague panneau. AGQ
* Sujete los dos paneles de tejado traseros centrales usando sdlo
un soporte de tejado por panel,
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| * Insert the Right Drainage Plate (ECS) into the Right Lateral Truss, and align the notch in the Plate with the first hole

in the Truss as shown. Secure with the hardware included. Only tighten by hand for now.
* Insérez la plague de drainage droite (ECS) dans la ferme latérale droite, et alignez I'encoche dans la plague avec

la premier trous dans la ferme comme illustré. Attachez-la bien a la ferme a l'aide de la quincaillerie incluse. Ne
serrez gu'a la main en ce moment.

* Inserte la placa derecha para el drenaje (ECS) dentro de la cercha lateral derecho, y alinee la muesca en la placa

con el primer agujero en la cercha. Sujétela a la cercha usando el herraje incluido. Apriete stlo a mano en este
momento.

Note: Repeat fhis step for the Left Drainage Plate (ECR).
Remarque - Répdter cefte éfape pour la plague de drainage gauche (ECR).
Nota: Renita este paso para la placa rquierda para ef drenaje (ECR).
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m * Fold the ends of the Large Angled Roof Panel (DRA) and set it down onto the shed as shown. Secure the Panel to
the Entry Gable and Center Truss with twelve (12) Screws (ADZ) at the locations shown.
* Pliez les extrémités du panneau de toit angulaire grand (DRA) et mettez-le sur I'abri comme illustré, Attachez-le bien
au pignon et & la ferme centrale 4 'aide de douze (12) vis (ADZ) aux emplacements indiqués.
* Doble los extrernos del panel de tejado angular grande (DRA) v coldguelo en la caseta como se muestra. Sujételo a
la fachada y la cercha central usando doce (12) tornillos (ADZ) a las ubicaciones indicadas.

I Nofe: Foid these ends upward before installing.
, Remargue : Pliez ces rabats en haut avant d'instalier.
'] Nota: Doble estas solapas hacia armiba anfes de

|| instalar
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| * Secure the Drainiage Plate from step
10.24 to the Roof at the location shown.
* Aftachez la plague de drainage des
étapes 10.24 au toit a 'emplacement

illustré.

* Sujete la placa de drenaje de los pasos

10.24 al tejado a la ubicacion ilustrada.

e Tighien the Nut on the Drainage Plate mow.
o Serrer Mécrou dans (3 plaque de drainage.
* Apriete fa tuerca en la placa de drenafe ahora.

| Note: Repeat this step for the other Drainage Plate.
Remargue : Répeter cefte détape pour ['autre plague de drainage.
)| Nota: Repita este paso para [a olra placa de drenaje.

10
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® An adult must apply a downward
pressure on Panel (DRB) while another
inserts these Screws (ADZ).

* Une adulte doit appliquer pression
sur le panneau (DRB) pendant que
vous insérez ces vis (ADZ).

# Un adutto debe aplicar una
presién de arriba en el panel (DRB)
mientras que introduzca estos
tomnillos (ADZ).

e An adult must apply a downward
pressure on Panels (BDS & BDR) while
anather inserts these Screws (ADZ).

* Une adulte doit appliquer pression
sur les panneatx (BDS et BOR) pendant
que vous insérez ces vis (ADZ).

¢ Lin adulto debe aplicar una
presion de arriba en los paneles (BDS

y BDR) mientras que introduzea estos

tomillos (ADZ).

)

ADZ (x20)

m] ] [ ]
ADZ (x1) )
; i :
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| * [nsert the two Center Roof Extension Panels (CYD) into the Skylight Connector (CYF) as shown. Repeat this step 4 times
 (for a total of five).

* |nsérez les deux panneaux supplémentaires centraux de toit (CVD) dans le connecteur des lucames (CVF) comme illustré.
Répétez cette étape 4 fois (cing fois au total).

* [nserte los dos extensiones centrales de los paneles de tejado (CVD) en el conector de tragaluces (CVF) como se
muestra. Repita este paso 4 veces (cinco veces an total).

LR S B AR RESENEEERSEERRE SRR RN EER S EENERESNENESEERESENNEEENEE NN RN BN IS NNEEEE S5 NNEERNESNNENERER.]

| * Insert the ends of the two Short Skylights (DOB) into one Skylight Connector as shown.
* Insérez les extrémités des deux lucames courtes (DOB) dans un connecteur des lucarnes comme illustré.
» |nserte los extremos de los dos tragaluces cortos (DOB) en un conector de tragaluces como se muestra.

12
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* Secure the Skylights to the Extensions at the four points shown.

¢ Attachez les lucarnes aux panneaux supplémentaires aux
quatre points indiqueés.

* Sujete los tragaluces a las extensiones a los cuatro puntos
indicados.

* [nsert the end of the one Short Skylight (DOB)
into the Skylight Connector as shown.

e [nsérez 'extrémité d'une lucarne courte (DOB)
dans le connecteur des lucarnes comme
illustré,

* [nserte el extrerno de un tragaluz corto (DOB)
en el conector de tragaluces como se muestra.

» Repeat the last step and secure the Skylights using
two (2) Screws (ADZ) as shown.

» Répétez I'étape précédente et attachez les lucames
4 I'aide de deux (2) vis (ADZ) comme illustré.

= Repita el paso anterior y sujete los tragaluces
usando dos (2) tomillos (ADZ) como se muestra.
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¢ Slide the two Skylight Assemblies
from step 10.33 to the Connector and
Extensions from step 10.30.

* Glissez les deux montages des
lucarnes des étapes 10.3 au connecteur
et aux panneux supplementaires de
I'étape 10.30.

* Deslice los dos conjuntos de
tragaluces del paso 10.33 al conector y
las Extensiones del paso 10.30.

* Secure with six (6) Screws (ADZ). * Slide the last two Assemblies from step 10,29

e Attachez-les & I'aide de six (6) vis (ADZ). over the ends of the Skylights.

¢ Sujetelos con seis (6) tomillos (ADZ). * Glissez les dernires deux montages de I'étape
No screw in these holes yet / Auvcune vis d&id dans ces 10.29 _5"" les Fxftrémﬂés des !ucarnes.
trous / Ningdin tornillo ya en estos agujeros * Deslice los ultimos dos conjuntos del paso

10.29 sobre los extremos de los tragaluces.

No screw in these holes yet / Aucune vis d&a dans ces frous /
Ninguin tornillo ya en esfos agujers

LI B S A B B RE B BN R BN R NE B BN R BN RE BN R RE BN E BN RN B R RN RN
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| » Secure the Skylight to the Panels using six (6) No screw in these holes yet / Aucune vis deja dans ces trous /
Screws (ADZ) at the locations shown. Ningun tornillo ya en estos agujeros
¢ Attachez la lucarne aux panneaux a l'aide de six
(6) vis (ADZ) aux emplacements indiqués.
* Sujete el tragaluz a los paneles usando seis (B6)
tornillos (ADZ) a las ubicacines indicados.

Note: Repeat this step for the other end,
Remargue : Répéter cefte étape pour ["autre extrémite.
Nota: Repita este paso para &f ofro extrems.

i

No screw in these holes yet / Aucune vis d&d dans ces frows /
Ninguin tormilfo ya en estos agujeros

E IR 3 B BN B B B BN B R B BN RN R R B RN RN B RN RN RN B ?ii‘it‘i.‘i.‘i.‘i.‘i.‘i.‘i.‘i.‘i.‘i
| * Slide the two Long Skylights (CVA) into the | * Attach the Long Roof Extensions (CVC & CVE) to

Assembly. the Assembly. :

* Glissez les deux lucarnes longues (CVA) dans le * Attachez les panneaux de toit supplémentaires

montage. longs (CYC et CVE) au montage.

« Deslice los dos tragaluces largos (CVA) en el * Sujete |as extensiones de tejado largas (CVC y CVE)

conjunto, al conjunto,

CvA

LI I B SN B R B BN B R E R BN RN RN RE R RN R R B B RN BB NN BN N BN R BN R NN Y
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ADZ (x56)

» Secure the Long Roof Extensions to the Skylight
Assembly using fourteen (14) Screws (ADZ).

* Aftachez les panneaux de toit supplementaires
au montage de lucarne & I'aide de quatorze (14) vis
(ADZ).

* Sujete las extensiones del panel de tejado al con-
junto del tragaluz usando catorce (14) tornillos (ADZ).

N N EE N RN RN R RN RN RN SRR A RN

No screw in these holes yet / Avcune wis d&a dans ces
frows / Ningiin tarmillo ya en estos agujeros

Note: Repeat this step for the other end.
Remarque : Répéter cetfe dfape pour 'autre extrémitd
Nota: Repita este paso para el ofro extrema,

No screw in these holes yet / Aucine vis déid dans ces frous /
Ninguin tormillo ya en esfos agujeras
= Set the five Skylight Connectors down inside the five center-most Trusses. The center Skyligit Connector should be inside
the center Truss. Secure the Skylight to the Trusses with four (4) Screws (ADZ) at the locations indicated for each Truss.
* Mettez les cing connecteurs des lucarnes dedans les cing fermes centraux. Le connecteur des lucarnes
central doit &tre placé dans la ferme centrale. Attachez les lucarnes aux fermes 4 'aide de quatre (4) vis (ADZ) aux
emplacements indiqués pour chague ferme.
# Cologue los cinco conectores de tragaluz dentro de las cinco cerchas cenfrales. El conector de tragaluz central
debe situarse dentro de la cercha central. Sujete los tragaluces a las cerchas usando cuatro (4) tornillos (ADZ) a las
ubicaciones indicadas para cada cercha.
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ADZ (x24) CUZ (x4)
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* Connect the Roof Panel Enxtensions to the Roof Panels and Gables at the locations shown

* Attachez les panneaux de toit supplémentaires aux panneaux de toit et aux fermes aux emplacements
indigues.

» Sujetelas las extensiones de los paneles de tejado a los paneles de tejado y las
fachadas a las ubicaciones indicadas.

LR S N B ERE SRR ERE SRR R SRR EEE SN EERE RN SRR RN ERE RN SRR RN EREEENE SRR ENENEENRESNENEENRRESENESEN]

¢ Attach an End Cap (CVB) at each end, and secure at the locations shown

* Mettez un capuchon (CVB) a chague coté, et attachez-les aux emplacements illustrés
* Cologue un tapon (CVB) a cada extremo, y sujetelos a las ubicaciones indicadas
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AIC (x1)
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* [nsert the Clips (AXX) with the “arrow” facing up.
* [nsérez les clips (AXX) avec la « flache = vers le haut.
* |nserte |as clips (AXX) con la «flecha» hacia arriba.

i ) -..___‘.
| .
I B,
| | |
| |

= Attach the Left (AIC) and Right (AIM) Bap Flaps to the corners of the Doors (The Doors from steps 10.2 — 10.3) using
the hardware included. These Flaps simply serve to block out light.

* Attachez les rabats gauche (AIC) et droit (AIM) aux portes (Les portes des étapes 10.2 - 10.3) & l'aide de la
quincaillerie incluse. Ces rabats ne servent que pour empécher la lumiére d'entrer.

* Sujete |as tapas de las puertas izquierda (AIC) y derecha (AIM) a las puertas (Las puertas de los pasos 10.2 - 10.3)
usando el herraje incluido. Estas tapas sirven solo para tapar la luz.




WINDOW PANE INSTALLATION / INSTALLATION DES CARREAUX / INSTALACION DE LAS HOJAS DE VENTANA

HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bags / 5acs de quincaillerie £ Bolsas de herraje
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% | PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS
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‘ TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

P—5

19
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|

Y # if you have trouble with this section, follow the code below

pw (e

ADZ (x8)
ADY (x2)

E BRI BN I N O B R N B R R B B B LR R B RN RY R R RN

 to view a how-to video on this section.

* S vous aver des problémes avec cette section, suivez fe
code en bas pour voir un vidéo sur I'assembiage dans cetfe
section,

e 5i tiene problemas con esta seccidn, siga el cidigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

http-/fgo.lifetime com/Bwininstall

EE B S B B BN B B E RN BN RN R B RN B CNE BN NN RN CE RN BN RN RN RN

E BRI B B L B B N B O N DR R BN R BRI BB R R N BRI N

* |nsert a Screw (ADY) into the hole at the bottom of
the Window Pane. This helps keep the Window Pane up -
when open. 3
* |nsérez une vis (ADY) dans le trou au bord
inférieur du carreau. Cela aide 3 maintenir en haut le
carreau lorsqu'il est ouvert.

* |ntroduzca un tornillo (ADY) en el agujero al borde
inferior de la hoja. Esto ayuda a prevenir la cierre de la

- 1! ’E‘

LI N I B S B NE B NN B NE RN BN RN RE BN R RLNE BN RN RO BN NN R
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» Peel off the protective plastic from both sides of
the Window Pane (AHE). With the curved edge at the
top and facing toward you, slide the Window Pane
down into the opening.

* Fnlevez la pellicule protectrice des deux cités du
carreau (AHE). Avec le bord courbé vers le haut et
faisant face de vous, glissez le carreau en place.

* Retire la pelicula protectora de las dos caras de
la hoja de ventana (AHE). Con el borde curvado hacia
arriba y el interior, deslice la hoja en su lugar.

* Attach the two (2) Window Latches (ADY) at the top
corners of the Panel opening. The Latch should move
freely. Repeat steps 11.1-11.3 for the second Window
Pane.

» Attachez les deux (2) loquets (ADY) aux angles
supérieurs de I'ouverture du panneau. Le loquet doit
se déplacer librement. Répétez les étapes 11.1 - 11.3 pour
le deuxiéme carreau.

* Sujete los dos (2) cerrojos (ADY) a las esquinas
superiores de la abertura del panel. El cerrojo debe
mover libremente. Repita los pasos 11.1-11.3 para la




m SHUTTER INSTALLATION / INSTALLATION DES VOLETS / INSTALACION DE LAS CONTRAVENTANAS
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Hardware Bags / 5acs de quincaillerie £ Bolsas de herraje

ARV (x18)
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Plastic Parts / Pidces en plastique / Flezas de pldstico
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AYl (xd)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO
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>

ARV (x1)

m * There are four sets of two screw-location indicators. One by one, insert the Screws (ARV) through the indicators from the
inside of the shed outward, and attach the Shutters (AYl) to the outside of the Wall Panels. See step 12.2.
* || y a quatre groupes de deux indicateurs pour lNemplacement des vis. Une par une, insérez les vis (ARY) a travers les

indicateurs de l'intérieur a l'extérieur, et attachez les volets (AY1) a I'extérieur des panneawx muraux. Voyez 'etape 12.2.
* Hay cuatro juegas de dos indicadores para las ubicaciones de los tornilios. Uno por uno, inserte los tornilles (ARY) por los
indicadores del interior al exterior, y sujete las contraventanas (AYl) al exterior de los paneles murales. Vea el paso 12.2.

M ) [N
N
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» SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCION 12 (CONTINUACION)

>

ARV (x7)

m * Align the screw bosses in the Shutters (AY1) with the Screws (ARV) as you insert the Screws. Secure both Shutters to

~ the Panels. Repeat this section for the second set of Shutters.
* Alignez les bossages de montage dans les volets (AYl) avec les vis (ARY) en insérant les vis. Attachez les deux volets
aux panneaux. Répétez cette section pour le deuxiéme jeu de volets.
» Alinee los huecos de montaje en las contraventanas (AYI) con los tornilles (ARV) al insertar los tornillos. Sujete ambas
contraventanas a los paneles. Repita esta seccitn para el segundo juego de contraventanas.

- [TH]
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e

ADZ (x14)
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EDL (x18)

. |
PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Larpe Part / Grande piéce / Plaza grande

w
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e

ADZ (x14)

EDL (x18)

SN | e [f you have trouble with this section, follow the code below
to view a how-fo video on this section.
57 vous avez des problémes avec cette section, suivez fe
code en bas pour voir un vidéo sur 'assemblage dans cetfe
section.
* 5i tiene problemas con esta seccidn, siga el codigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.

* Sujete |a Bolsa para
la puerta (EDI) a la cara
trasera de la Puerta
derecha o izquierda
usando siete (7)
Tornillos (ADZ). Repita
este paso para el otro
juego de Puertas.

) mEE

hitp-//golifetime.com/doorbaghooks
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e Secure the Door Pouch (EDI) to the back of the
Right or Left Door using seven (7) Screws (ADZ).
Repeat this step for the other set of Doors.
» Attachez le Sac a porte (EDI) au cété arriere de la

Porte droite ou gauche a l'aide de sept (7) Vis (ADZ).
Répétez cette étape pour I'autre jeu de Pnrtas

LR I B B LR R B BB )

* [nsert the eighteen (18) Wall Hooks (EDL) into any of the notches in the Wall Panels (either side of the shed). Then

push downward to lock them in place.

* |nsérez les dix-huit (18) crochets muraux (EDL) dans les encoches dans les panneaux muraux (soit le cété droit, soit
le cité gauche de 'abri). Ensuite, poussez-les ver le bas pour les attacher bien en place.
* |nserte los dieciocho (18) ganchos murales (EDL) en las muescas en los paneles murales (en cualguiera de los dos

lados de la caseta). Entonces, empujelos hacia abajo para fijarlos en su lugar.

\I‘ il Wl 'M i 1

The total weight on a Wall Hook should not exceed | ‘ |

7 Ib. (3,2 kg) nor more than 30 Ib. (14 kg) on a Wall ||
El peso total en un gancho mural no debe
exceder 7 Ib. (3.2 kg) ni mas de 30 |b.

Panel. Failure to follow this wamning could result in
property damage and/for personal injury.
(14 kg) en un panel mural. No seguir esta
advertencia puede resultar en dafios a la

propiedad y/o en lesiones personales.

Le poids total sur un crochet mural ne devrait pas
excéder 7 |b (3,2 kg) ou plus de 30 Ib (14 kg) sur
un panneau mural. Tout manguement 4 prendre cet
avertissement en considération peut entrainer des
dommages 4 la propriété et des blessures.




SNOWLOAD KIT INSTALLATION / INSTALLATION DU KIT LA CHARGE DE NEIGE / INSTALACION DEL KIT
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HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO
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BRK (x200)

= |
- PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parls / Pidces en métal / Piezas de mefal

el [EVA

Q

EGQ (x26)
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ELZ

g bl
k—19 3/4 in/po (50,2 cm)—

BRD (x7)

EGS (x1) B

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

3/8 infpo (10 mm)

_

T/16 in/po {11 mm)

(2)
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=

BRK (x156)
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" Y you have trouble with this section, follow the code below fo view a how-fo
video on this section.

* 5i vous gver des problémes avec cette section, suivez fe code en bas pour

voir un vidép sur ("assemblage dans cette section. E j

# Si tiene problemas con esta seccidn, siga el codigo debaje para ver un video

sobre el ensamble en esta seccidn. 2
hitp:/go.lifetime.com/sidesnowload

s Set a Gusset (BOW) up against a Truss as shown. Using an electric Drill, insert four Screws (BRK). Repeat this step for
both sides and both ends of all Trusses except for the Center Truss. Attach Gussets to just the back end of the Center Truss.

» Mettez un gousset (BOW) contre la ferme comme illustré. En utilisant un perceuse électrigue, insérez guatre vis
(BRK). Répétez cette étape pour les deux cités et les deux extrémités d'une ferme. Attachez les goussets seulement 4 I'extrémité
arriére de la ferme centrale.

* Coloque una placa de refuerzo (BOW) contra une cercha como se muestra. Usando un taladro eléctrico, inserte
cuatro tornillos (BRK). Repita este paso para los dos lados y los dos extremos de todos las cerchas excepto la cercha central. Sujete
las placas de refuerzo sélo al extremo trasero de la cercha central.

i Note: Ensure the border of the Gussef is fevel and paralief with the Truss Brace,
, Remarque : Assurez-vous que le bord du gousset est au méme niveay et paraliéle au support de ferme.
L | Volfa: Asegiirese que ef borde de la placa de refuerzo estd alineado y que es paralela con el soporte def armazdn.
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cum

ERK (x28)

1116 infpo (x2)
11 mm (x2)

* Remove the Cap Muts and the Threaded Rod
from the Truss.
* Retirez les écrous a chape et la tige filetée de la

L L I BN BB B N BB BB R RE R BRI B R B ]

* Place a Short Truss Brace (BRD) up into a Truss, and
re-insert the Threaded Rod through the Truss and
Short Truss Brace as shown. Hand tighten all Cap Nuts

Ferme. removed in the previous step.
= Retire las tuercas ciegas y la varilla roscada de » Mettez le support court (BRD) & |a ferme, et re-
la cercha. inserez le tige fileté a travers la ferme et le support

court comme illustré. Serrez 4 main les écrous a chape

retirés dans I'étape précédents.

* Cologue un soporte corto (BRD) al armazon, v re-

introduzca la varilla roscada a través de la cercha y

el soporte corto como se muestra. Apriete a mano las

Tuercas ciegas retiradas en el paso anterior.
— ] T~ ¥

¢ Cap Nut
Ecrou 4 chape
Tuerca ciega

el
ey

e Varilla rascada

L RC R BN BN RN E B N B BN E N BN B B R R BN RN R RN R OR RN R B R NN R NN B

‘ ‘_'I.."'."'..'..i..i..i..i..i..‘..‘..‘.""i"

* Secure the Short Truss Brace to the Truss
- Assembly using four (4) Self-Drilling/Sel-
Tapping Screws (BRK). Tighten the Cap Nuts. Using
other kits, repeat steps 14.2-14.5 for each Truss.
* Aftachez bien le support court a la ferme
a l'aide de quatre (4) vis autoperceuse/
autotaraudeuse (BRK). Serrez bien les écrous a
chape. En employant des autres kits, répétez les
étapes 14.2 — 14.5 pour chague ferme.
# Sujete el soporte corto a la cercha
usando cuatro (4) tornillos autoperforantes/
autorroscantes (BRK). Apriete bien las tuercas
ciegas. Usando otros kits, repita los pasos 14.2-14.5
para cada cercha.
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K EW@

ERK (x8)

-y
m * Place the Left Gable Support (EER) up flush against the Gable and Roof as shown. Secure with two (2) Self-Tapping
Screws (BRK) to the Center Truss.
* Placez le support gauche du pignon (EER) de sorte qu'il soit au ras du pignon d’entrée et le toit comme illustre.
g Aftachez-le & l'aide de deux (2) vis autotaraudeuses (BRK) 2 |a ferme centrale.

* Cologue el soporte izquierdo de la fachada (EER) para que quede a ras de la fachada de entrada y el tejado como se
muestra. Sujételo con dos (2) tornilles autoroscantes (BRK) a la cercha central.

, || Note: insert these Screws first.
Remargie: Insérez ces vis en premier,

Ll | Nota: Inserts estos tarnillos primero.

B ® o b s b S b RS bR R E R R E R R E R E R R R E R E R

® |nsert two (2) Self-Tapping Screws (BRK) through the Gable and into the Door Hinge Tube. The holes are oval shaped in
case it's easier to insert the Screws into the Hinge Tube at an angle. The Door Hinge Tube is inside each Door and goes up into the
Gable. Repeat steps 14.6-14.7 for the Right Gable Support (AGS).

® [nsérez deux (2) vis autotaraudeuses (BRK) a travers le pignon et dans le tube de charniére & porte. Les trous sont

de forme ovale s'll est plus facile insérer les vis dans le tube de charniére 4 un angle. Le tube de charniére 4 porte se trouve dans
chaque porte et va dans le pignon. Répétez les étapes 14.6 — 14.7 pour le support droit du pignon (AGS).

* [nserte dos (2) tornillos autoroscantes (BRK) por la fachada de entrada y dentro del tubo de bisagra para la puerta.
Los agujeros son de forma ovalada por si es mis ficil insertar los tornillos dentro del tubo de bisagra a un dngulo. Se encuentra el
tubo de bisagra para la puerta dentro de cada puerta, y va dentro de la fachada. Repita los pasos 14.6-14.7 para el soporte derecho
de la fachada (AGS).

=l
Em

Door Hinge fubeﬂ'ubedemamrémém/ )
Tuho de bisagra para [a puerta ?

Remarque : Il faut insérer fes wis dans le tube de charniére 4 poarte.
LI Nota: Es preciso que fos tomiffos se inserten en ef Tubo de bisagra para la puerta.

, " Note: The Screws must go info the Door Hinge Tube.



m DOOR ALIGNMENT / ALIGNEMENT DES PORTES / ALINEACION DE LAS PUERTAS

ﬁ‘ HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAIE REQUERIDO

NO HARDWARE INCLUDED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE INCLUSE POUR CETTE SECTION
NINGUN HERRAJE INCLUIDO PARA ESTA SECCION

o |
PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Wood Parts / Pigces en bois / Plezas de madera

AIX (xd)

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO
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» SECTION 15 (CONTINUED) / SECTION 15 (SUITE) / SECCION 15 (CONTINUACION)
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# [f you have trouble with this section, follow the code befow
to view a how-fo video on this section.
* S vous aver des problémes avec cette section, suivez fe
code en bas pour vair un vidéo sur l'assemblage dans cette
section,
# Si tiene problemas con esta seccidn, siga el cidigo debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta seccidn.
N
H

- B
)))Elnr : .'Em'

http-!/go.lifetime com/Balignment i I

|« [f the Right Door scrapes the Floor or is lower than the Left Door, insert a Shim (AIX) under the Floor directly under
the bottom corner of the Right Door and/or the left rear corner of the shed. If necessary, repeat for the Left Door
until both Doors are level and do not scrape. Break off any excess Shim.
¢ 5i la porte doite frotte en se ferment ou est plus bas que la porte gauche, insérez une cale (AIX) sous le plancher
directement sous le coin droit inférieur de la porte droite et/ou 'encoignure arrigre gauche de I'abri. 5'il est
nécessaire, répetez cette étape pour la porte gauche jusqu’a ce que les deux portes soient nivelles et ne frottent
pas. Détachez de 'excés des cales.
¢ 5i la puerta derecha se roza con el piso 0 s mas bajo que la lzquierda, inserte una cufia (AIX) debajo el piso
directamente debajo la esquina inferior derecha de la puerta derecha y/o la esquina izquierda trasera de |a caseta.
Si es necesario, repita este paso para la puerta izquierda o hasta que las dos puertas estén niveladas y no se rocen.
Ouebrante cualguier exceso de las cufias.

L B I BB BB BN B BN R BB RE R BRI B R RN ]

| # If the Doors are not even at the top, follow the steps
on this page to align them.
* 5i les portes ne sont pas alignées I'une avec l'autre
a la partie supérieure, suivez les étapes dans cette
page pour les aligner.
& 5 las puertas no estan alineadas a la parte
superior, siga los pasos en esta pagina para
alinearlas.

L B RE RN B I R BN B R RN B B R BN BN B
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SHED ANCHORING / ANCRAGE DE L'ABRI / ANCLAJE DE LA CASETA

| HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

NO HARDWARE INCLUDED FOR THIS SECTION
AUCUNE QUINCAILLERIE INCLUSE POUR CETTE SECTION
NINGUN HERRAJE INCLUIDO PARA ESTA SECCION

- |
. PARTS REQUIRED / PIECES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

NO PARTS REQUIRED FOR THIS SECTION
AUCUNE PIECE REQUISE POUR CETTE SECTION
NINGUNA PIEZA REQUERIDA PARA ESTA SECCION

(6. . SE—

/16" (8 mm) Wood Drill Bit
Foret & boit de B mm
Broca para madera de B mm

GESS

516" (8 mm) Mazonry Drill Bit
Foret & magonnerie de 8 mm
Broca para albafileria de 8 mm
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» SECTION 16 (CONTINUED) / SECTION 16 (SUITE) / SECCION 16 (CONTINUACION)

FOR CONCRETE PLATFORMS / POUR LES PLATE-FORMES EMN BETON / PARA PLATAFORMAS DE CONCRETO

=

L= -
5/16" (B mm)

A AAKX

® To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. For a concrete platform, we
recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, sixteen (16) 3/8" x 2" (10 mm x 5 ¢m) Concrete
Screws and sixteen (16) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw.
Refer to your local hardware store for this hardware.

® Pour ancrer ['abri, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. Pour une plate-forme en béton, nous
recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret & maconnerie de 8 mm, seize (16) vis
d'ancrage & béton de 10 mm x 5 cm (3/8 po x 2 po) et seize (16) rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm
(3/8 po x 1 po). Ne dépassez pas un diamétre de 10 mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.

* Para anclar |la caseta, es necesario comprar el herraje de anclaje correcto. Para una plataforma de concreto,
recomendamos que use un martillo perforador, broca de albafileria de 8 mm, dieciséis (16) tornillos de anclaje
para concreto de 10 mm x 5 em (3/8 in x 2 in) y dieciséis (16) rondanas de proteccion de 10 mm x 2,5 cm (3/8
inx 1 in). No exceda un didmetro de 10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferreteria local para obtener este herraje.

— (Mot included) (Pas incluses) (No incluidas)

. (Not included) (Pas incluses) (Mo incluidas)

* Failure to anchor the shed may result in property damage andfor personal injury.
* 5i vous n'ancrez pas voire abri, des dommages a 3 propriété etfou des blessures peuvent en résuiter.
* No anclar la caseta puede resultar en dafos a [a propiedad y/o en lesiones personales.
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» SECTION 16 (CONTINUED) / SECTION 16 (SUITE) / SECCION 16 (CONTINUACION)

FOR WOOD PLATFORMS / POUR LES PLATE-FORMES EN BOIS / FARA PLATAFORMAS DE MADERA

5/16" (8 mm)

KRRKY
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* To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. For a wood-framed platform, we
recommend using a drill, 5/16" (8 mm) drill bit, sixteen (16) 3/8" x 1 1/2° (10 mm x 4 cm) Lag Screws and sixteen
(16) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local
hardware store for this hardware.

* Pour ancrer 'abri, il faut acheter la quincaillerie d'ancrage correcte. Pour une plate-forme en hois, nous
recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 8 mm, seize (16) vis de retard de 10 mm x
4 cm (3/8 po x 1 1/2 po), et seize (16) rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8 po x 1 po). Ne dépassez pas
un diamétre de 10 mm (3/8 po). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.

* Para anclar la caseta, es necesario comprar el herraje de anclaje correcto. Para una plataforma hecho de hecho de
madera, recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 8 mm, dieciséis (16) tornillos para madera de
10mm x4 cm (3B inx 1 /2 in) y dieciséis (16) rondanas de proteccion de 10 mm x 2,5cm (3/8inx 1 in). No
exceda un didmetro de 10 mm (3/8 in). Refiérase a su ferreteria local para obtener este herraje.
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* Failure to anchor the shed may result in property damage andfor personal injury.
* 5i vous n'ancrez pas voire abri, des dommages a 3 propriété etfou des blessures peuvent en résuiter.
* No anclar la caseta puede resultar en dafos a [a propiedad y/o en lesiones personales.




CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years
of service and enjoyment.

The polyethylene panels are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled
brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the
metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray
enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d’avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouveau produit Lifetime devrait vous
fournir des années de service et de plaisir.

Les murs et les étagéres en polyéthyléne sont résistants aux taches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous
d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas
recommandés. Pour réparer les égratignures ou taches de rouille sur le métal, frottez légérement I'endroit affecté au papier
de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail ultrabrillante. Evitez de
placer une source de chaleur directe sur ou prés des surfaces, ou protégez-les 2 I'aide d'une protection contre la chaleur.

LIMPIEZA'Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Al seguir las siguientes instrucciones, su nueve producto Lifetime le brindaré afios de servi-
co y satisfaccion.

Los paneles de polietileno son resistentes a las manchas y solventes. La mayoria de las manchas puede removerse usando un
jabbn suave y un cepillo de cerdas suaves. Los materiales abrasivos para limpieza pueden rayar el plastico y no se recomien-

dan. Repare rayones o manchas de 6xido en el metal, lijando suavemente la parte afectada; usando un aerosol preventivo de

éxido y finalmente, rociande con una pintura de esmalte brillante. Evite poner una fuente de calor directa en o cerca de las
superficies a menos que utilice una barrera de calor.



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime™, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is
valuable to us.

* You can also opt in to receive new product notifications or promations.
* |n the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we nead to notify you directly.
* Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YDU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your
personal data to ofher third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

- REGISTER today!

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE A WWW.LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons & fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez I'occasion de nous faire parvenir vos
commentaires. Yotre opinion est importante pour nous.

* Vous pouvez également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.

* Dans I'éventualité improbable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, volre inscription fournit les renseignements nécessaires nous
permettant de communiquer avec vous.

* |'inscription est rapide, facile et complétement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME -

Conserver volre confidentialité est notre polifique de longue date cher Lifefime®. Vous pouver donc &fre rassuré par le fait que Lifelime®
ne vendra pas ou ne fournira pas vos donndes personnelles 4 des tiers, el ne leur permefira pas d'uliliser vos données personnelles a leurs

propres fins. Mous vous invitons a lire notre politique de confidentialité a www.lifetime.com

. ] ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT aujourd’hui!

N
™, | REGISTRE SU PRODUCTO EN LINEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrd la oportunidad de darnos su retroalimentacidn.
Su informacidn es valiosa para nosotros.
* También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
» En el caso improbable de que el producto tenga que salir del mercado o que sufra alguna modificacion, su registro provee la
informaciin que necesitamos para notificarle directamente.
* El registro es rapido, facil y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

Mantener su privacidad es nuestra politica permanente en Lifetime®. ¥ puede estar seguro gue Lifelime® no venders ni dard sus datos
personales a terceros, ni les permitird usar sus dafos personales para fines propios.

Lo invitamos a leer nuestra polltica de privacidad en www lifetime. com

iREGISTRESE hoy mismo!



10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship
for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects” is defined as imperfections that
impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty
does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused
by vandalism, rusting, "acts of nature” or any other event beyond the control of the manufacturer.

2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the
product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at
no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the
responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed
or its components are not covered under this warranty.

3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition,
defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.

4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made
to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes
all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative
of the company may waive or change this policy.

5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for
such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a
replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure
does not amount to a major failure.

7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability
or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative
assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may
also have other rights which vary from state to state.

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.
Visit www lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY GLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales
support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To Identify the representative for your region, please visit: www.lifetime.com/intermnational

LIFETIME

www.lifetime.com
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£ GARANTIE DE FABRICATION LIMITEE DE 10 ANS

LE FABRICANT RESERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIECES NE SONT PAS
DISPONIBLES OR SONT OBSOLETES

1. Les abris extérieurs Lifetime® sont garantis & 'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant
une durée de dix ans a partir de la date d'achat d’origine. Le mot « défauts » signifie des défectuosités qui empéchent I'utilisation
du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d’abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre
pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du
contrile du fabricant.

2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée & la réparation ou au remplacement du produit défectueux.
Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime® Products, Inc. réparera ou remplacera les
parties défectueuses gratuitement pour I'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de I'usine ne sont pas couverts et sont
4 la charge de I'acheteur. Les frais de main-d’oeuvre et frais associés a I'enlévement, au montage ou au remplacement de I'abri
ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillements du produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs,
les défectuosités résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension & partir de I'entretoise
annulent cette garantie.

4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes
les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans I'ensemble du matériel, I'impossibilité de blessure
ne peut pas étre garantie. Uutilisateur assume tous les risques de blessure résultant de I'utilisation de ce produit. Lensemble
de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger a cette
politique, ni la modifier.

5. Ce produit n'ést pas prévu pour I'usage institutionnel ni commercial; Lifetime® Products, Inc. n'assume aucune responsabilité
pour tel usage. Lutilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.

6. Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaitre d’exclusions au regard de la loi australienne sur la
protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de
votre article ainsi qu'a une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit & la réparation ou
au remplacement de I'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

7. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation
ou d'adaptation & un but particulier dans la mesure permise par les lois fédéraux et des états. Ni Lifetime® Products, Inc. ni
aucun de ses représentants n'assure aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits
particuliers, et vous aurai peut-étre des autres droites qui varient d'un é&tat & 'autre.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES DU RECU DE VENTE.
FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ECRIT DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT A :
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

ou appelez-nous au 1.800.225.3865 lundi & vendredi 0700 - 1700 (HNR)

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE A :
www.lifetime.com, ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd’hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:

Tous les recours en garantie doivent &tre accompagnés du regu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité
du produit & votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre re¢u de vente daté et photographies des piéces
endommagées. Pour identifier votre représentant régional, visitez www.lifetime.com/international

LIFETIME

www.lifetime.com
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GARANTIA DE FABRICA LIMITADA POR 10 ANOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTIA SI LAS PIEZAS
NO ESTAN DISPONIBLES 0 SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantia de que las casetas Lifetime estarén libres de defectos de material o de mano de obra
por un periodo de 10 afios a contar desde la fecha de la compra original. La palabra “defectos” se define como imperfecciones
que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidaran esta garantia. Esta
garantia no cubre defectos debidos a una instalacién o alteracién incorrecta o a un accidente. Esta garantia no cubre dafios
causados por vandalismo, oxidacion, “actos de la naturaleza” u otros eventos que estén mas alla del control del fabricante.

2. Esta garantia es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparacién o reemplazo de los productos defectuosos. Si
el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantia, Lifetime Products, Inc. reparara o reemplazara
las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envio hacia y desde la fabrica no estén cubiertos, y
quedan bajo la responsabilidad del comprador.

3. Esta garantia no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Ademas, los defectos
causados por dafios intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidaran esta garantia.

4. La responsabilidad por dafios incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se
hace el mayor esfuerzo posible para lograr el méas alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la
libertad de cualquier tipo de lesién. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda
nuestra mercaderia se vende bajo esta condicién, y ningan representante de la compaiiia puede anular ni cambiar esta politica.

5. Este producto no estd pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra
responsabilidad en conexion con este producto. El uso institucional o comercial invalidara la garantia.

6. Nuestros productos vienen con garantias que no se pueden excluir bajo la Ley del consumidor de Australia. Ustedes estan
autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolucion o reembolso en caso de falla mayor yen compensacion por cualquier
otra falla o dafio previsibles. También, estdn autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen
con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.

7. Esta garantia se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantia, expresa o implicita, incluidas las garantias de
comercializacion o adaptacién para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc.,
ni ninguno de sus representantes asume ninguna ofra responsabilidad en conexién con este producto. Esta garantia le otorga
derechos legales especificos, y usted puede tener otros derechos que varian de estado a estado.

NINGUNA GARANTIA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VALIDA EN MEXICO

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTIA DEBEN ESTAR ACOMPANADOS POR UN RECIBO DE COMPRA
INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografias de las piezas dafadas.
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,

o llame al 1.800.225,3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montafias)

REGISTRE SU PRODUCTO
Visite nuestra pagina en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTIA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantia deben estar acompafiados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los
reclamos de garantia a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografias
de las piezas dafadas.

Para identificar el representante de su regién, visite www.lifetime.com/international

LIFETIME

www.lifetime.com
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ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS
To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com
Or call: 1-800-424-3865

7:00 am—5:00 pm (M—F) M5T and 5:00 am-1:00 pm Saturday MST
AMELIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIMEE EN AJOUTANT DES AGCESSOIRES DU DES AUTRES PRODUITS
Pour acheter des accessoires ou des autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite 3 :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1-800-424-3865
Du lundi au vendredi 7 h— 17 h (HNR) et samedi 3 h— 13 h (HNR)

MEJORE SU COMPRA DE LIFETIME® AGREGANDO ACCESORIOS U OTROS MARAVILLOSOS PRODUCTOS
Para comprar accesorios u ofros productos visitenos en: de Lifetime®, visitenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1-800-424-3865
De lunes hasta viemes 7:00 hr—17-00 hr Horario Estandar de la Montaia (MST) y sdbados 8:00 hr—13:00 hr (MST)






